INSTRUCTIONS

BOX CONTENTS
1x ChickenGuard

1x Screw pack

1x Instructions booklet
4x AA batteries

CHICKENGUARD Device can be used to a maximum altitude of 5000m.

The appliance is not to be used by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

The appliance is not a toy: Children should be supervised at
all times when coming into contact with the device.

WARRANTY REGISTRATION
Register your ChickenGuard purchase today to receive 3 years of support
via the following link. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLATION

The installation should take no more than a few minutes using the instructions overleaf.

We also have additional resources to illustrate the different steps which can be found on our

website www.chickenguard.com or by contacting our friendly tech support team at support@chickenguard.com
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INSTALLATION

@ Using the 4 screws provided, attach the control
box to your coop slightly aligned to the right so
that the string is positioned at the centre of the
coop door and running vertically. The bead on the
string acts as a ‘stopper’ to let the sensor know
where the fully open position is. You can adjust its
location by loosening the string around it and
moving it up or down. For the closed position, the
sensor will use the floor of your coop.

@ |Install the 4x AA batteries included. Connect the
wires from the motor to the white socket on the
inside of the front panel labelled ‘Motor’.

© Attach the front panel using the 4x M4 screws
and washers provided.

INITIAL SETUP

O When the screen is on, press the MENU button
and scroll to the ‘Setup Wizard’. Press the MENU
button again to get started. By pressing the UP or

DOWN buttons you can navigate through the menus.

SELECT LANGUAGE

© Press UP or DOWN to choose your language
and press MENU to save.

SET THE TIME

O Press UP or DOWN to set the hour and then the
MENU button to save. Press UP or DOWN to set
the minutes and then MENU to save.

@ Select YES with the UP button to continue.
AUTOMATIC DOOR CALIBRATION

© Your ChickenGuard will automatically start the
calibration. When the bead on the string reaches
the sensor at the bottom of the unit, it will record
this as the fully open position. Then it will start
closing and record the fully closed position when the
door reaches a hard stop; it will now automatically
open. The screen will then say COMPLETE.

NOTE: The autocalibration works best when the
string flows vertically. To use pulleys or set up your
ChickenGuard at an angle, removal of the bead
and a manual calibration will be required. Please
visit www.chickenguard.com to view alternative
set ups or contact our Tech support team for
assistance via support@chickenguard.com

O Select YES with the UP button to continue.

TO SET YOUR PREFERRED OPENING &
CLOSING SETTINGS

® Now you need to select the ‘Open Settings’.
Press UP and DOWN to scroll to your preferred
option from ‘Manual’, ‘Sensor’ or ‘Timer’. Press
MENU to save.

® Now you need to select the ‘Close Settings’.
Press UP and DOWN to scroll to your preferred
option from ‘Manual’, ‘Sensor’, ‘Timer’ or ‘LUX+".
Press MENU to save.

MANUAL

@ This option is to manually open or close the door
by pressing either the UP or DOWN buttons - useful
if you have ducks as they are not creatures of habit.
For example, you would set a timed opening in the
morning and MANUAL for the evening allowing you
to make sure they were in safely before manually
closing the door.

SENSOR

® This option is for automatic opening of the coop
door at dawn, or the automatic closing in the
evening, after sunset, using the ‘Light Sensor’.

TIMER

@ This option is for automatic opening of the coop
door in the morning, or automatic closing in the
evening, at your set time/s. 1. Press UP or DOWN
to set the open/close hour. 2. Press MENU to save.
3. Press UP or DOWN to set the open/close minutes.
4. Press MENU to save.

LUX+ (close settings only)

® This setting uses a combination of both the
‘Light Sensor’ and ‘“Timer’ to close the door. When
selecting this option, you will be asked to set a
default time. When this is set, the door opener will
use the ‘Light Sensor’ as its’ primary method to
close, but, if it is not dark enough to close using
the ‘Light Sensor’ when the default time is reached,



the door will then close based on the default time
you set.

OPENING & CLOSING SETTINGS

These options can be independently set. For example,
you can have a timed opening in the morning and
then use the ‘Light Sensor’ to close at night.

Your Door Opener is now ready to use!
EXTRAS: MISC SETTINGS
MOTION CONTROL

This allows the manual movement of the motor
should this be necessary, for example if the string
became tangled and you need a way of powering the
motor to facilitate this untangling. Once you have
finished using the manual control, press the Menu
button to exit. You will then be taken to the door
setup menu as the door will need to be re-setup.
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You may change the time format here by selecting
your preference using the UP or DOWN buttons.

SENSOR DELAY

This feature allows you to set a delay when using
the ‘Light Sensor’. For example, if the door was
closing too early when using the ‘Light Sensor’,
you could enable this feature and then, when you
select SENSOR in the ‘Close Settings’, you now
have the option of delaying the closing by anything
from 0 to 60 minutes. Simply press the UP/DOWN

button to increase/decrease the delay in 5-minute
intervals. It is also possible to adjust the ‘Light
Sensor’ sensitivity in the LUX Adjustment Menu. To
disable this feature, simply select NO in the ‘Sensor
Delay’ menu.

CALIBRATE TYPE

This option allows you to choose between ‘Auto’ and
‘Manual’ calibration. A ‘Manual’ calibration might be
required when your door is closing at an angle which
prevents the blue stopper from retracting and

recording the position when the door has fully opened.

UNLOCK SENSOR

Only needed if you want to upgrade a Standard
model to enable the use of the Light Sensor. Just
let your vendor know the code number displayed
and they will supply you with the PIN to unlock it.
There is an additional cost for this upgrade.
FIRMWARE AND BATTERY CHECK

Displays the firmware version and the status of the
battery.

EXTERNAL POWER

The door opener comes equipped with the ability
to accept external DC power. The socket is located
behind the rubber bung on the bottom right of the
unit. The power supply needs to be between 9 - 12
Volt DC with 1 Amp capability. The socket is centre
positive, 2.1mm DC power plug compatible.

Alternatively, you can use a USB cable (not
included) using the same power output plug.

ABOUT THE BATTERIES

1. Do not use 9V batteries - they will overcharge
and destroy the unit. 2. Only install 4x new AA
Alkaline batteries (no lithium) 3. Do not use
rechargeable batteries (as their voltage can drop in
hot/cold weather conditions). 4. When the
batteries need changing, the red LED on the front
panel will be permanently lit. 5. The red LED on the
front panel always flashes every 30 seconds when
the door is closed. 6. When changing batteries, all
your settings will be kept in memory. 7. Do not
attempt to recharge Non-rechargeable batteries.
8. Batteries are to be inserted with the correct
polarity. 9. Exhausted batteries are to be removed
from the appliance and safely disposed of. 10. If
the appliance is to be stored unused for a long
period, the batteries should be removed. 11. The
supply terminals are not to be short-circuited.
Your ChickenGuard now also comes with the
option to install a CR1225 3V Lithium battery
which can be inserted in the compartment on the
side of the battery box. This will keep the clock
working while you replace the batteries, so you
don’t need to set it up again after replacing the
batteries. Check local stockists for availability.
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©® CHECKING THE BATTERY STATUS AND
FIRMWARE

1. Press MENU to enter the programme menu. 2.
Press UP or DOWN until you find: MISC SETTINGS.
3. Press MENU to enter the miscellaneous mode.
4. Press the UP or DOWN button until you find the
firmware/Battery condition display. 5. The battery
status should read OK and tell you the voltage.
6. If the batteries need changing, the LED will remain
permanently lit and a warning will be displayed on
the screen. 7. Should the LED be lit but nothing is
visible on the LCD screen then change the batteries
immediately.

©® USING THE LIGHT SENSOR

1. Press MENU to enter the programme menu.
2. Press UP or DOWN until you find ‘LUX
Adjustment’ 3. Press MENU to enter the ‘LUX
Adjustment’ mode. 4. Press UP or DOWN and
navigate the >’ symbol to the ‘Read’ option.
5. Press MENU 6. This will take a quick snapshot
of the current light level.

® LIGHT SENSOR: ADJUSTING OPEN/CLOSE
SENSOR VALUES

To adjust the open or close trigger values, navigate
the >’ symbol to either ‘Open’ or ‘Close’. Press UP
or DOWN button to select and MENU to save.
Open: Min = 200 Max = 255 DEFAULT = 200
Close: Min = 0 Max = 199 DEFAULT = 80

NB: Darker is a lower number — Brighter is a higher
number.



WHATS THE ISSUE?
The screen is off.

Error message ‘Motor missing’

Error message ‘Front cover
missing’

Nothing happens or little move-
ment detected after pressing the
middle button to start the calibration.

Door won'’t fully open during
calibration

REASON

When not in use, your ChickenGuard will go on Energy saving
mode.

The motor is not connected to the front panel.

The sensor in the front panel cannot read the magnets in the
spindle. The sensor counts the rotations of the spindle using
these magnets to count the number of rotations needed when
the door is closing.

This could be due to the lack of weight detected during the
calibration.

Before starting the calibration, your ChickenGuard will use the
bead attached to the string to determine where the fully open
position is. The string will go up until the bead reaches the
bottom of the unit and push the sensor inside the unit. Depend-
ing on the position of your ChickenGuard, obstructions such as
a corner, or a pulley might prevent the bead from reaching and
pushing the sensor up.

If the string runs at an angle, it may cause the sensor to go
inside the unit once it ‘feels’ the weight of the door, even if the
door is not fully open. A different angle might also prevent the
sensor from going up which will keep the motor pulling and
potentially snap the string.

HOW TO FIX IT

Press the Power/Menu button. If the display is still off, check
that all 4 batteries have been installed in the correct orientation
and fully charged. Try a new set if possible or use external power
to see if that solves the issue. If you require further assistance, visit
ChickenGuard.com or contact us at support@chickenguard.com.

Remove the 4 screws and the front panel. Connect the white
plug attached to the motor wires to the plug in the front panel.

Attach the front panel to the unit using the screws.

Ensure the string is attached to the door before setting up your
ChickenGuard.

The unit should be sitting fully vertical with no obstructions
preventing the ball in the string from reaching the sensor and
pushing it inside the unit.

If your unit is sitting horizontally or your set up will require the
string to run in a position different to vertically, you will need to
manually calibrate your ChickenGuard. In the menu, go into
Misc. settings, scroll down to Calibration type, and select
manual. You will then need to calibrate following the
instructions on screen.
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WHATS THE ISSUE?

The door does not stop moving
downwards

The screen is showing battery
power is less than 10% but the
batteries are new.

String stuck inside the unit.

The light is flashing when the
door is closed. Is there a
problem?

Door ajar error message.

Woke up to a door half closed
and a ‘door error’ message on
the screen

REASON

The door mechanism is designed to sense the door tension and
if the door does not have a natural stopping position, the
mechanism will not be able to sense where to stop.

When the doors are opening/closing. The screen will display the
amount of power the motor is using to perform the task. A higher
number will reduce the lifespan of your motor. To check the battery.

Some obstructions can cause the string to become tangled and
jump out of the spindle.

The unit is designed to flash once every 1.5 mins when the door
is closed. This will allow you to confirm the door is operating
correctly even from a distance when it’s dark.

This could be due to an obstruction preventing the door from
reaching its fully closed position.

This could be due to an obstruction preventing the door from
reaching its fully closed position which lasted more than 15
minutes, or the 5 attempts to close the door.

HOW TO FIX IT

If a surface (such as a coop floor) is below the intended door
closed position, you could put a screw to stop the door from
keep moving.

For standard and premium models, the ideal average effort
should stay below 30%. For extreme units it can reach up to
60%.

If the string is still visible, you can use the Motion Control to
release it. Go into Misc. Settings and scroll down and select
Motion control. Press the down button until the string becomes
untangled. If the string is not visible, you will need to remove the
front panel to facilitate the untangling. For assistance, visit
ChickenGuard.com or contact us at support@chicken-
guard.com. Once completed, re-fit the front panel and then press
MENU. You will be asked to re-setup the door. Make sure that
the string keeps tension during this process. It may be
necessary to lightly pull the string until slack has been taken up.

N/A

Check for any obstructions preventing the door from fully
closing such as straw piling up on the floor and clear them. The
door will then try to carry on closing every 3 minutes up to a
maximum of 5 times. (15 minutes).

Remove the obstruction, once the sensor can feel the tension
on the string, it will reattempt to close the door.



INSTRUCTIONS

CONTENU DE LA BOITE
1x ChickenGuard

1x Paquet de vis

1x Livret d'instructions

4x piles AA

CHICKENGUARD L'appareil peut étre utilisé jusqu'a une altitude maximale de 5000m.

L'appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales ou un manque
d'expérience et de connaissances, a moins qu'elles n'aient été supervisées
ou instruites. L'appareil n'est pas un jouet : Les enfants doivent étre
surveillés a tout moment lorsqu'ils entrent en contact avec I'appareil.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Enregistrez |’achat de votre ChickenGuard aujourd'hui en utilisant le lien
ci-dessous, cela afin de bénéficier de 3 années d’assistance.
https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLATION

L'installation ne devrait pas prendre plus de quelques minutes en utilisant

les instructions ci-dessous. Nous avons également des sources d’informations

supplémentaires pour illustrer les différentes étapes que vous trouverez sur notre site web

www.chickenguard.com ou en contactant notre trés sympathique support technique sur support@chickenguard.com.

 CHICKENGUARD




 CHICKENGUARD

11O

INSTALLATION

@ Fixez le boitier de commande a votre poulailler
en I'alignant légérement sur la droite de fagon a ce
que la ficelle soit positionnée au centre de la porte
du poulailler et qu'elle tombe verticalement.

La perle sur la ficelle agit comme un capteur de
position pour permettre au capteur de savoir ou se
trouve la position d'ouverture compléte. Vous
pouvez régler son emplacement en desserrant la
ficelle qui I'entoure et en la déplacant vers le haut
ou vers le bas. Pour la position fermée, le capteur
utilisera le sol de votre poulailler.

@ Installez les 4x piles AA fournies. Connectez le
fil du moteur a la prise blanche située a I'intérieur
du panneau avant et indiqué "Moteur".

© Fixez le panneau avant a I'aide des 4 vis M4 et
des rondelles fournies.

CONFIGURATION INITIALE

O Lorsque I'écran est allumé, Appuyez sur le
bouton Menu et faites défiler jusqu'a I'Assistant de
configuration. Appuyez a nouveau sur le bouton
Menu pour commencer. "En appuyant sur les
boutons HAUT ou BAS, vous pouvez naviguer
dans les menus."

SELECTIONNEZ LA LANGUE

© Appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour choisir
votre langue et appuyez sur Menu pour sauvegarder.

REGLEZ L'HEURE

0 Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler I'heure,
puis sur Menu pour sauvegarder. Appuyez sur
HAUT ou BAS pour régler les minutes, puis sur
Menu pour sauvegarder.

@ Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT pour
continuer.

CALIBRAGE AUTOMATIQUE DE LA PORTE

® Votre ChickenGuard va automatiquement
commencer la calibration. Quand la perle atteint le
capteur au bas de I'unité, le systéme enregistrera
la position complétement ouverte. Ensuite, la porte
commencera a se fermer et enregistrera la position
complétement fermée lorsqu'elle atteindra un arrét
brutal ; elle s'ouvrira alors automatiquement.
L'écran indique alors TERMINE.

REMARQUE: L'auto calibrage fonctionne mieux
lorsque la ficelle tombe verticalement. Pour utiliser
des poulies ou installer votre ChickenGuard a un
angle particulier, le retrait de la perle et un calibrage
manuel seront nécessaires. Veuillez visiter notre
site www.chickenguard.com pour voir d'autres
configurations possibles ou contactez notre
équipe d'assistance technique pour obtenir de
I'aide via I'adresse support@chickenguard.com

© Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT pour
continuer.

POUR DEFINIR VOS PARAMETRES
D'OUVERTURE/FERMETURE PREFERES

® Vous devez maintenant sélectionner les
paramétres d'ouverture. Appuyez sur les touches
HAUT et BAS pour faire défiler jusqu’a votre option
préférée parmi : Manuel, Sensor ou Minuteur.
Appuyez sur Menu pour sauvegarder.

@ \ous devez maintenant sélectionner les
paramétres de fermeture. Appuyez sur les touches
HAUT et BAS pour faire défiler jusqu’a votre option
préférée parmi Manuel, Sensor, Minuteur ou LUX+.
Appuyez sur Menu pour sauvegarder.

MANUEL

@ Cette option permet d'ouvrir ou de fermer
manuellement la porte en appuyant sur les boutons
HAUT ou BAS - pratique si vous avez des canards
car ils ne sont pas des animaux a habitudes. Par
exemple, vous pouvez définir une ouverture
programmeée le matin et une fermeture MANUELLE
le soir, ce qui vous permet de vous assurer qu'ils sont
bien entrés avant de fermer la porte manuellement.
CAPTEUR DE LUMINOSITE

® Cette option permet I'ouverture automatique de
la porte du poulailler a I'aube, ou la fermeture
automatique le soir, apres le coucher du soleil, en
utilisant le Capteur de Luminosité.



MINUTERIE

@ Cette option permet I'ouverture automatique de
la porte du poulailler le matin, ou sa fermeture
automatique le soir, a I'heure ou aux heures que
vous avez définies. 1. Appuyez sur HAUT ou BAS
pour régler I'heure d'ouverture/fermeture. 2.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder. 3. Appuyez
sur HAUT ou BAS pour régler les minutes
d'ouverture/fermeture. 4. Appuyez sur MENU pour
sauvegarder.

LUX+ (Parametres de fermeture uniquement)

® Ce réglage utilise une combinaison du Capteur
de Luminosité et du minuteur pour fermer la porte.
Lorsque vous sélectionnez cette option, il vous
sera demandé de définir une heure par défaut. Si
vous sélectionnez cette option, votre portier
utilisera le capteur de luminosité comme méthode
principale de fermeture, mais s'il ne fait pas assez
sombre pour fermer la porte a I'aide du Capteur de
Luminosité lorsque I'heure par défaut est atteinte,
la porte se fermera alors en fonction de I'heure par
défaut que vous avez définie.

PARAMETRES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE

Les options ci peuvent étre réglées indépendamment.
Par exemple, vous pouvez avoir une ouverture
programmeée le matin, puis utiliser le capteur de
lumiére pour fermer la nuit.

Votre Portier Est Maintenant Prét a Etre Utilisé! sensibilité du Capteur de Luminosité dans le Menu

EXTRAS : AUTRES OPTIONS
CONTROLE DU MOUVEMENT (Motion Control)

Ceci permet le mouvement manuel du moteur si
cela est nécessaire, par exemple si la corde s'est
emmélée et que vous avez besoin d'un moyen
d'alimenter le moteur pour faciliter le démélage.
Une fois que vous avez fini d'utiliser la commande
manuelle, appuyez sur le bouton menu pour sortir.
Le menu de configuration de la porte s'affiche
alors, car la porte doit étre configurée a nouveau.

HORLOGE 12/24HR

Vous pouvez modifier le format de I'heure ici en
sélectionnant simplement votre préférence a I'aide
des boutons HAUT ou BAS.

DELAI DU CAPTEUR (Retarder capteur)

Cette fonction vous permet de définir un délai
lorsque vous utilisez le capteur de luminosité. Par
exemple, si la porte se ferme trop t6t lorsque vous
utilisez le capteur de luminosité, vous pouvez activer
cette fonction et ensuite, lorsque vous sélectionnez
SENSOR (Capteur) dans les paramétres de
FERMETURE, vous avez maintenant la possibilité
de retarder la fermeture de 0 a 60 minutes. Il suffit
d'appuyer sur le bouton HAUT/BAS pour
augmenter/diminuer le délai par intervalles de 5
minutes. Il est également possible de régler la

de Réglage du LUX. Pour désactiver cette
fonction, il suffit de sélectionner NON dans le
menu RETARDER CAPTEUR.

TYPE DE CALIBRAGE (Calibrage Type)

Cette option vous permet de choisir entre un
calibrage "AUTO" et "MANUEL". Un calibrage
manuel peut étre nécessaire lorsque votre porte se
ferme a un angle qui empéche Capteur de position
situé au bas de l'appareil de se rétracter et
d'enregistrer la position lorsque la porte s'est
complétement ouverte.

DEVERROUILLAGE DU CAPTEUR (Sensor Unlock)

Uniquement nécessaire si vous souhaitez mettre a
niveau un modéle standard pour permettre
I'utilisation du capteur de luminosité. Il suffit de
communiquer a votre vendeur le code affiché et il
vous fournira le code PIN pour le déverrouiller. Cette
mise a niveau entraine un colt supplémentaire.
VERIFICATION DU MICROLOGICIEL ET DE LA
BATTERIE

Affiche la version du micrologiciel et I'état de la
batterie.

ALIMENTATION EXTERNE
L'ouvre-porte est équipé de la capacité d'accepter

une alimentation CC externe. La prise est située
derriére le bouchon en caoutchouc en bas a droite
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de I'appareil. L'alimentation doit
entre 9 et 12 volts CC avec une capacité de 1
Ampére. La prise est positive au centre et
compatible avec une fiche d'alimentation CC de
2,1 mm. Alternativement, vous pouvez utiliser un
céble USB (non inclus) en utilisant la méme prise
de sortie d'alimentation.

A PROPOS DES PILES

1. N'utilisez pas de piles 9V - elles se surchargeront
et détruiront I'appareil. 2. N'installez que 4 Piles
Alcalines AA neuves (pas de lithium). 3. N'utilisez
pas de piles rechargeables (car leur tension peut
chuter par temps chaud/froid). 4. Lorsque les piles
doivent étre changées, le voyant ROUGE sur le
panneau avant est allumé en permanence. 5. Le
voyant ROUGE sur le panneau avant clignote
toujours toutes les 30 secondes lorsque la porte
est FERMEE. 6. Lors du changement des piles,
tous vos réglages seront gardés en mémoire.
7. N'essayez pas de recharger des piles non
rechargeables. 8. Les piles doivent étre insérées
en respectant la polarité. 9. Les piles épuisées
doivent étre retirées de I'appareil et mises au rebut
en toute sécurité. 10. Si I'appareil doit étre stocké
sans étre utilisé pendant une longue période, les
piles doivent étre retirées. 11. Les bornes
d'alimentation ne doivent pas étre court-circuitées.
Votre ChickenGuard est maintenant également

étre comprise

livré avec I'option d'installer une pile CR1225 3V
Lithium qui peut étre insérée dans le compartiment
sur le c6té de la boite a piles. Cela permettra a
I'horloge de continuer a fonctionner pendant que
vous remplacez les piles, de sorte que vous n'avez
pas besoin de la remettre en place apres avoir
remplacé les piles. Vérifiez la disponibilité chez
votre revendeur local.

© VERIFICATION DE L'ETAT DES PILES ET
DU MICROLOGICIEL

1. Appuyez sur MENU pour accéder aux
paramétres. 2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'a
ce que vous trouviez « Autres Options » 3.
Appuyez sur MENU pour entrer dans « Autres
Options ». 4. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS
jusqu'a ce que vous trouviez ['affichage du
micrologiciel/état de la batterie (piles). 5. L'état des
piles doit afficher OK et vous indiquer la tension. 6.
Si les piles doivent étre changées, le VOYANT
ROUGE restera allumé en permanence et un
avertissement s'affichera a lI'écran. 7. Si le
VOYANT ROUGE est allumé mais que rien n'est
visible sur I'écran LCD, changez immédiatement
les piles.

® UTILISATION DU CAPTEUR DE LUMINOSITE
1. Appuyez sur MENU pour accéder aux
paramétres. 2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'a
ce que vous trouviez « LUX Ajustement »

3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de
réglage du « LUX Ajustement ». 4. Appuyez sur
HAUT ou BAS et déplacez le symbole « > » jusqu'a
I'option « LIRE ». 5. Appuyez sur MENU 6. Ceci
permettra de prendre une lecture rapide du niveau
de luminosité actuel.

® CAPTEUR DE LUMINOSITE: AJUSTEMENT
DES VALEURS DU CAPTEUR POUR
LOUVERTURE ET LA FERMETURE.

Pour régler les valeurs de déclenchement
d'OUVERTURE ou de FERMETURE, déplacez le
symbole « > » sur OUVERTURE ou FERMETURE.
Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour
sélectionner et sur MENU pour sauvegarder.
Ouvert : Min = 200 Max = 255 DEFAUT = 200
Fermer : Min = 0 Max = 199 DEFAUT = 80

NB : Le chiffre le plus bas correspond a une plus
faible luminosité - Le chiffre le plus haut
correspond a une plus forte luminosité.



QUEL EST LE PROBLEME?
L'écran est éteint.

Message d'erreur "Moteur
manquant". (motor missing)

Message d'erreur "Panneau
avant manquant". (front cover
missing)

Rien ne se passe ou peu de
mouvement détecté aprés avoir
appuyé sur le bouton Menu pour
lancer le calibrage.

La porte ne s'ouvre pas
compléetement pendant le
calibrage.

LA CAUSE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre ChickenGuard passe en mode
Economie d'énergie.

Le moteur n'est pas connecté au panneau avant.

Le capteur du panneau avant ne peut pas lire les aimants de la
broche. Le capteur compte les rotations de la broche en utilisant
ces aimants pour compter le nombre de rotations nécessaires
lorsque la porte se ferme.

Cela peut étre di a l'absence de poids détecté lors du
calibrage.

Avant de commencer le calibrage, votre ChickenGuard utilisera la
perle attachée a la ficelle pour déterminer ou se trouve la position
complétement ouverte. La ficelle va monter jusqu'a ce que la perle
atteigne le bas de I'unité et pousse Capteur de position a I'intérieur
de |'unité. Selon la position de votre ChickenGuard, des obstructions
telles qu'un coin ou une poulie peuvent empécher la perle
d'atteindre et de pousser le capteur vers le haut. Si la corde est
inclinée, la butée bleue peut entrer dans I'unité lorsqu'il "sent" le
poids de la porte, méme si la porte n'est pas complétement ouverte.
Un angle différent peut également empécher le capteur de remonter,

ce qui maintiendra la traction du moteur et risque de casser la corde.

COMMENT LE RESOUDRE?

Appuyez sur le bouton Alimentation/Menu. Si I'écran est toujours
éteint, vérifiez que les 4 piles ont été installées dans le bon sens et
qu'elles sont complétement chargées. Essayez un nouveau jeu de
piles si possible ou utilisez une alimentation externe pour voir si
cela résout le probléme. Si vous avez besoin d'une assistance
supplémentaire, visitez notre site ChickenGuard.com ou
contactez-nous a |'adresse support@chickenguard.com.

Retirez les 4 vis et le panneau avant. Connectez la fiche blanche
reliée aux fils du moteur & la fiche du circuit imprimé.

Fixez le panneau avant a I'appareil a I'aide des vis.

Assurez-vous que la ficelle est attachée a la porte avant de
mettre en place votre ChickenGuard.

L'appareil doit étre placé a la verticale, sans obstruction
empéchant la perle de la ficelle d'atteindre le capteur et de le
pousser a l'intérieur de I'appareil. Si votre appareil est placé
horizontalement ou si votre installation nécessite que la ficelle
soit placée dans une position autre que verticale, vous devrez
calibrer manuellement votre ChickenGuard. Dans le menu, allez
dans Autres Options, faites défiler jusqu'a Type de calibrage, et
sélectionnez Manuel. Vous devrez alors calibrer en suivant les
instructions a I'écran.

@ CHICKENGUARD
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QUEL EST LE PROBLEME?

La porte ne cesse de se
déplacer vers le bas.

L'écran indique que La puissance
des piles est inférieure a 10%
mais les piles sont neuves.

La ficelle est coincée a I'intérieur
de l'appareil

Le voyant clignote lorsque la
porte est fermée. Y a-t-il un
probleme?

Message d'erreur "Porte
entrouverte". (door ajar)

Au réveil, la porte est a moitié
fermée et |'écran affiche le message
"erreur de porte". (Door error)

LA CAUSE

Le mécanisme de la porte est concu pour détecter la tension de
la porte et si la porte n'a pas de position d'arrét naturelle, le
mécanisme ne sera pas en mesure de détecter ou s'arréter.

Lorsque les portes s'ouvrent/se ferment |'écran affiche la quantité
d'énergie que le moteur utilise pour effectuer cette tache. Un
chiffre plus élevé réduira la durée de vie de votre moteur. Pour
vérifier I'état de la pile, veuillez-vous reporter a la section
“Vérification de I'état de la pile” de ce manuel d'instructions.
Certaines obstructions peuvent faire en sorte que la ficelle
s'emméle et saute hors de la broche

L'appareil est concu pour clignoter une fois toutes les 1,5 minutes
lorsque la porte est fermée. Cela vous permettra de confirmer que la

porte fonctionne correctement, méme a distance lorsqu'il fait sombre.

Cela peut étre di a une obstruction empéchant la porte
d'atteindre sa position de fermeture complete.

Cela peut étre di a une obstruction empéchant la porte
d'atteindre sa position de fermeture compléte qui a duré plus de
15 minutes, ou aux 5 tentatives de fermeture de la porte.

COMMENT LE RESOUDRE?

Si une surface (comme le sol d'un poulailler) se trouve en dessous
de la position de fermeture prévue de la porte, vous pouvez
mettre une vis pour empécher la porte de continuer a bouger.

Pour les modeles standard et premium, |'effort moyen idéal doit
rester inférieur a 30 %. Pour les appareils extrémes, il peut
atteindre jusqu'a 60 %.

Silaficelle est toujours visible, vous pouvez utiliser le bouton Controle de
Mouvement pour la relécher. Allez dans « Autres Options » et faites défiler
vers le bas et sélectionnez « Motion Control ». Appuyez sur le bouton bas
jusqu'a ce que la corde se déméle. Si la ficelle n'est pas visible, vous
devrez retirer le panneau avant pour faciliter le démélage. Pour obtenir de
I'aide, visitez notre site www.chickenguard.com ou contactez-nous a
I'adresse support@chickenguard.com. Une fois |'opération terminée,
remettez le panneau avant en place, puis appuyez sur MENU. Il vous
sera demandé de paramétrer a nouveau la porte. Veillez a ce que la
ficelle reste tendue pendant ce processus. Il peut étre nécessaire de
tirer Iégerement sur la ficelle jusqu'a ce qu'elle soit tendue.

N/A

Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions qui empéchent la porte de
se fermer complétement, comme de la paille empilée sur le sol,
et dégagez-les. La porte essaiera ensuite de continuer a se fermer
toutes les 3 minutes jusqu'a un maximum de 5 fois. (15 minutes).
Retirez |'obstruction, une fois que le capteur de position peut
sentir la tension sur la ficelle, il tentera a nouveau de fermer la



ANWEISUNGEN

LIEFERUMFANG

1x ChickenGuard

1x Set Schrauben und Unterlegscheiben
1x Bedienungsanleitung

4x AA-Batterien

CHICKENGUARD Das Gerét kann bis zu einer maximalen Héhe von 5000 m verwendet
werden. Das Gerét darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit
eingeschrénkten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn,
sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Einweisung. Das Gerét ist

kein Spielzeug: Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden, wenn sie
in Kontakt mit dem Gerat kommen.

REGISTRIERUNG DER GARANTIE

Registrieren Sie den Erwerb Ihres ChickenGuard noch heute
und erhalten Sie 3 Jahre lang Support tber den folgenden
Link.https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLATION

Die Installation sollte nicht langer als ein paar Minuten dauern, wenn Sie die nachstehenden

Anweisungen befolgen. Wir haben auch zusétzliche Ressourcen zur Veranschaulichung der

verschiedenen Schritte, die Sie auf unserer Website www.chickenguard.com finden oder indem Sie

sich an unser freundliches und hilfsbereites Tech-Support-Team wenden unter support@chickenguard.com.
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INSTALLATION

@ Befestigen Sie die Kontrollbox leicht nach
rechts versetzt an lhrem Stall, so dass die Schnur
in der Mitte der Stalltir liegt und senkrecht
verlauft. Die Kugel an der Schnur dient als
"Stopper", der dem Sensor mitteilt, wo die
vollstandig geoffnete Position ist. Sie kdnnen die
Position des Sensors einstellen, indem Sie die
Schnur lockern und nach oben oder unten ziehen.
Fur die geschlossene Position nutzt der Sensor
den Boden lhres Stalles.

@ Legen Sie die mitgelieferten 4x AA-Batterien
ein. SchlieBen Sie das Kabel des Motors an die
weiBe Buchse auf der Innenseite der Frontplatte
mit der Bezeichnung "Motor" an.

© Befestigen Sie die Frontplatte mit den 4

mitgelieferten M4-Schrauben und Unterlegscheiben.

ANFANGSEINRICHTUNG

O Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, driicken
Sie die Menu-Taste und scrollen Sie zum
Setup-Assistenten. Driicken Sie erneut die
Menu-Taste, um zu beginnen. "Durch Driicken der
UP/DOWN-Tasten koénnen Sie durch die Menis
navigieren."

SPRACHE AUSZWAHLEN

© Driicken Sie die UP/Down-Taste, um lhre Sprache
auszuwahlen, und driicken Sie die Menl-Taste, um
zu speichern.

DIE ZEIT EINSTELLEN

O Stellen Sie das ein. Dricken Sie die
UP/DOWN-Taste, um die Stunde einzustellen, und
driicken Sie dann die Men(-Taste, um zu speichern.
Driicken Sie die UP/DOWN-Taste, um die Minuten
einzustellen, und dann die Menl-Taste, um zu
speichern.

© Wihlen Sie mit der UP-Taste YES, um fortzufahren.

AUTOMATISCHE TURKALIBRIERUNG

O |hr ChickenGuard startet automatisch die
Kalibrierung. Wenn die Kugel an der Schnur den
Sensor erreicht, wird dies als die vollstandig
gedffnete Position aufgezeichnet. Dann beginnt das
Geréat mit dem SchlieBen und registriert die vollsténdig
geschlossene Position, wenn die Tir einen harten
Anschlag erreicht; nun 6ffnet sie sich automatisch.
Auf dem Bildschirm wird dann COMPLETE angezeigt.

HINWEIS. Die automatische Kalibrierung
funktioniert am besten, wenn die Schnur senkrecht
verlauft. Wenn Sie Umlenkrollen verwenden oder
lhr ChickenGuard in einem Winkel aufstellen
mochten, missen Sie die Kugel entfernen und
eine manuelle Kalibrierung vornehmen. Bitte
besuchen Sie www.chickenguard.com, um sich
alternative  Méglichkeiten  zur Installation
anzusehen, oder wenden Sie sich flr weitere
Unterstitzung an unser technisches Support-Team
unter support@chickenguard.com

© Wahlen Sie YES mit der UP-Taste, um fortzufahren.
UM IHRE BEVORZUGTEN
OFFNUNGS-/SCHLIESSUNGSEINSTELLUNG
EN FESTZULEGEN

© Nun miissen Sie die Einstellungen fiir das Offnen
auswahlen. Driicken Sie die UP/DOWN-Taste, um
die gewilinschte Option auszuwé&hlen: Manuell,
Sensor oder Timer. Driicken Sie zum Speichern
auf die Menii-Taste.

@ Nun miissen Sie die Einstellungen fiir das SchlieBen
auswabhlen. Driicken Sie die UP/DOWN-Taste, um
die gewlinschte Option aus Manuell, Sensor, Timer
oder LUX+ auszuwahlen. Driicken Sie zum Speichern
auf die Menu-Taste.

MANUELL

® Mit dieser Option kdnnen Sie die Tir manuell
offnen oder schlieBen, indem Sie entweder die
UP/DOWN-Taste driicken - praktisch, wenn Sie
Enten haben, da diese keine Gewohnheitstiere
sind. Sie kénnen zum Beispiel eine Offnungszeit
fir den Morgen und manuelles SchlieBen fiir den
Abend einstellen, so dass Sie sich vergewissern
koénnen, dass alles Gefligel sicher im Stall ist,
bevor Sie die Tur manuell schlieBen.

LICHTSENSOR
® Diese Option erméglicht das automatische Offnen



der Stallttir bei Sonnenaufgang oder das automatische
SchlieBen am Abend nach Sonnenuntergang mit
Hilfe des Lichtsensors.

TIMER

® Diese Option erméglicht das automatische Offnen
der Stalltir am Morgen und das automatische
SchlieBen am Abend zu den von lhnen festgelegten
Zeiten. 1. Dricken Sie die UP/DOWN-Taste, um

die Stunde des Offnens/SchlieBens einzustellen.
2. Dricken Sie zum Speichern die Meni-Taste.

3. Dricken Sie die UP/DOWN-Taste, um die
Minuten zum  Offnen/SchlieBen
4. Dricken Sie zum Speichern die Menu-Taste.
LUX+ (nur SchlieBeinstellung)

® Diese Einstellung verwendet eine Kombination
aus Lichtsensor und Zeitschaltuhr zum SchlieBen
der Tir. Wenn Sie diese Option auswahlen, werden
Sie aufgefordert, eine Standardzeit einzustellen.
Wenn diese eingestellt ist, verwendet der Tiirdffner
den Lichtsensor als primdre Methode zum
SchlieBen, aber wenn es nicht dunkel genug ist fir
das SchlieBen mit dem Lichtsensor, wird die Tur
dann zur eingestellten Standardzeit geschlossen.
EINSTELLUNGEN ZUM OFFNEN UND
SCHLIEBEN

Die Optionen kénnen unabhéngig voneinander
eingestellt werden. Sie kénnen zum Beispiel eine

einzustellen.

zeitgesteuerte Offnung am Morgen festlegen und
dann den Lichtsensor zum SchlieBen in der Nacht
verwenden.

Ihr Tiroffner ist nun bereit fiir den Einsatz!
EXTRAS: SONSTIGE EINSTELLUNGEN
MOTORSTEUERUNG

Dies ermdglicht die manuelle Steuerung des
Motors, falls dies notwendig sein sollte, z. B. wenn
sich die Schnur verheddert hat und Sie den Motor
aktivieren mussen, um das Entwirren der Schnur
zu erleichtern.

Wenn Sie mit der manuellen Steuerung fertig sind,
dricken Sie die Meni-Taste zum Verlassen des
Menus. Sie gelangen dann zum Setup-Menu flr
die Tur, da die Einstellungen fir die Tir neu
vorgenommen werden mussen.

UHRZEIT 12/24 STUNDEN

Hier kdnnen Sie das Zeitformat andern, indem Sie
einfach mit den UP/DOWN-Tasten die gewlinschte
Einstellung wahlen.

SENSORVERZOGERUNG

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Verzégerung
fur den Einsatz des Lichtsensors einstellen. Wenn
sich die Tur bei Verwendung des Lichtsensors
beispielsweise zu frih schlieBt, kdnnen Sie diese
Funktion aktivieren. Wenn Sie SENSOR in den
CLOSE-Einstellungen (SchlieBen) auswahlen, haben

Sie nun die Méglichkeit, das SchlieBen um 0 bis 60
Minuten zu verzogern. Driicken Sie dazu einfach
die UP/DOWN-Taste, um die Verzdgerung in
5-Minuten-Schritten zu erhéhen/verringern. Es ist
auch maglich, die Empfindlichkeit des Lichtsensors
im LUX-Einstellungsmenl anzupassen. Um diese
Funktion zu deaktivieren, wéahlen Sie im Menl
SENSOR DELAY einfach NO.

KALIBRIERUNGSTYP

Mit dieser Option kénnen Sie zwischen AUTO und
MANUAL (manuell) wahlen. Eine manuelle Kalibrierung
kann erforderlich sein, wenn sich Ihre Tur in einem
Winkel schlieBt, der verhindert, dass sich der sensor
zurlickzieht und die Position erfasst, wenn die Tur
vollstandig gedffnet ist.

SENSOR ENTSPERREN

Nur erforderlich, wenn Sie ein Standardmodell
erweitern mochten, um die Verwendung des
Lichtsensors zu erméglichen. Teilen Sie lhrem
Handler einfach die angezeigte Codenummer mit,
und er wird Ihnen die PIN fiir die Freischaltung mitteilen.
Fir diese Erweiterung fallen zusétzliche Kosten an.
FIRMWARE- UND BATTERIE-CHECK

Zeigt die Firmware-Version und den Zustand der
Batterie an.

EXTERNE STROMVERSORGUNG

Der Turéffner ist fir den Anschluss einer externen
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Gleichstromversorgung ausgelegt. Der Anschluss
befindet sich hinter dem Gummistopfen an der
rechten unteren Seite des Gerats. Die
Stromversorgung muss zwischen 9 und 12 Volt
Gleichstrom mit einer Leistung von 1 Ampere
betragen. Die Buchse ist mittig positiv und mit
einem 2,1-mm-Gleichstromstecker kompatibel.
Alternativ kénnen Sie auch ein USB-Kabel (nicht
enthalten) mit demselben Stecker verwenden.

HINWEIS ZU DEN BATTERIEN

1. Verwenden Sie keine 9V-Batterien - sie werden
Uberladen und beschédigen das Gerét. 2. Legen
Sie nur 4 neue AA-Alkalibatterien ein (keine
Lithiumbatterien). 3. Verwenden Sie keine
wiederaufladbaren Batterien (da ihre Spannung bei
heiBen/kalten Wetterbedingungen abfallen kann).
4. Wenn die Batterien gewechselt werden mussen,
leuchtet die rote LED auf der Vorderseite
permanent. 5. Die rote LED auf der Vorderseite
blinkt permanent alle 30 Sekunden, wenn die Tur
GESCHLOSSEN ist. 6. Beim Batteriewechsel
bleiben alle lhre Einstellungen gespeichert.
7. Versuchen Sie nicht, nicht-wiederaufladbare
Batterien aufzuladen. 8. Die Batterien mussen mit
der richtigen Polaritdt eingelegt werden.
9. Verbrauchte Batterien sind aus dem Gerat zu
entfernen und sicher zu entsorgen. 10. Wird das
Gerat Uber einen langeren Zeitraum unbenutzt

gelagert, sollten die Batterien entfernt werden.
11. Die Versorgungsklemmen dirfen nicht
kurzgeschlossen werden. Ihr ChickenGuard bietet
jetzt auch die Médglichkeit, eine CR1225 3V
Lithium-Batterie zu installieren, die in das Fach an
der Seite des Batteriefachs eingelegt werden
kann. Dadurch bleibt die Uhr in Betrieb, wahrend
Sie die Batterien austauschen, so dass Sie sie
nach dem Batteriewechsel nicht erneut einrichten
mussen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem &rtlichen
Handler nach der Verfligbarkeit.

©® UBERPRUFEN DES BATTERIEZUSTANDS
UND DER FIRMWARE

1. Driicken Sie die MenU-Taste, um das Menu
aufzurufen. 2. Drucken Sie die UP/DOWN-Taste,
bis Sie zu MISC SETINGS gelangen (Sonstige
Einstellungen) 3. Driicken Sie die Menu-Taste zum
Aufrufen des Modus "MISC". 4. Driicken Sie die
UP/DOWN-Taste, bis Sie die Anzeige fiur
Firmware/Batteriezustand finden. 5. Der
Batteriezustand sollte OK anzeigen und die
Spannung angeben. 6. Wenn die Batterien
gewechselt werden missen, leuchtet die LED
dauerhaft und auf dem Bildschirm wird eine
Warnung angezeigt. 7. Wenn die LED leuchtet,
aber auf dem LCD-Bildschirm nichts zu sehen ist,
sollten Sie die Batterien sofort wechseln.

® VERWENDUNG DES LICHTSENSORS

1. Driicken Sie die MenU-Taste, um das Men(
aufzurufen. 2. Driicken Sie die UP/DOWN-Taste,
bis Sie zu LUX ADJUSTMENT gelangen (LUX
Einstellung) 3. Driicken Sie die Menii-Taste zum
Aufrufen des LUX-Einstellmodus. 4. Driicken Sie
die UP/DOWN-Taste und navigieren Sie mit dem
Symbol ">" zu der Option READ (Lesen).
5. Dricken Sie die Menu-Taste. 6. Es wird eine
kurze Momentaufnahme des aktuellen Lichtpegels
erstellt.

® LICHTSENSOR: EINSTELLUNG DER
SENSORWERTE FUR OFFNEN/SCHLIEBEN
Um die OPEN- oder CLOSE-Triggerwerte einzustellen,
navigieren Sie mit dem ">"-Symbol entweder zu OPEN
oder CLOSE. Driicken Sie die UP/DOWN-Tasten
zur Auswahl und die MenU-Taste zum Speichern.
Open: Min = 200, Max = 255, Standard = 200
Close: Min = 0, Max = 199, Standard = 80
HINWEIS: Je dunkler, desto niedriger die Zahl - je
heller, desto héher die Zahl.



PROBLEM ODER STORUNG
Der Bildschirm ist dunkel.

Fehlermeldung "Motor missing"
(Kein Motor)

Fehlermeldung "Front cover
missing" (Frontabdeckung fehlt)

Nach dem Driicken der Men(i-Taste
zum Starten der Kalibrierung
geschieht nichts oder es wird nur
eine geringe Bewegung festgestellt

Die Tir lasst sich wahrend der
Kalibrierung nicht vollstandig
offnen

GRUND

Wenn |hr ChickenGuard nicht in Verwendung ist, schaltet er in
den Energiesparmodus.

Der Motor ist nicht an der Frontplatte angeschlossen.

Der Sensor in der Frontplatte kann die Spindelmagnete nicht
lesen. Der Sensor zahlt die Umdrehungen der Spindel anhand
dieser Magnete, die zum SchlieBen der Tur erforderlich sind.

Dies koénnte daran liegen, dass wahrend der Kalibrierung kein
Gewicht festgestellt wurde.

Vor Beginn der Kalibrierung ermittelt Ihr ChickenGuard anhand
der an der Schnur befestigten Kugel, wo sich die vollstéandig
gedffnete Position befindet. Die Schnur wird hochgezogen, bis
die Kugel den Boden des Geréts erreicht und den Sensor im
Inneren des Geréts auslost.

BEHEBUNG

Driicken Sie die Einschalt-/Ment-Taste. Wenn der Bildschirm immer
noch nicht aufleuchtet, tiberpriifen Sie, ob alle 4 Batterien in der
richtigen Ausrichtung eingesetzt und vollstandig geladen sind.
Versuchen Sie es mit einem neuen Satz, wenn mdglich, oder
verwenden Sie eine externe Stromversorgung, um festzustellen, ob das
Problem dadurch behoben wird. Wenn Sie weitere Hilfe benétigen,
besuchen Sie bitte www.chickenguard.com oder kontaktieren Sie
uns unter support@chickenguard.com.

Entfernen Sie die 4 Schrauben und die Frontplatte. Verbinden
Sie den weiBen Stecker, der an den Motorkabeln befestigt ist,
mit dem Stecker an der Frontplatte.

Befestigen Sie die Frontplatte mit den Schrauben am Gerat.

Vergewissern Sie sich, dass die Schnur an der Tir befestigt ist,
bevor Sie den ChickenGuard einrichten.

Das Gerét sollte vollig senkrecht montiert sein und keine
Hindernisse sollten die Kugel in der Schnur daran hindern, den
Sensor zu erreichen und ihn in das Gerat zu schieben. Wenn |hr
Geréat waagerecht montiert ist oder die Schnur in einer anderen
Position als senkrecht verlaufen soll, missen Sie den
ChickenGuard manuell kalibrieren. Gehen Sie im Menu auf
"Misc Settings", scrollen Sie nach unten zu "Calibration type"
und wahlen Sie "Manual". Dann missen Sie die Kalibrierung
gemaB den Anweisungen auf dem Bildschirm vornehmen.
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PROBLEM ODER STORUNG

Die Tir hért nicht auf, sich nach
unten zu bewegen

Auf dem Bildschirm wird angezeigt,
dass die Batterieleistung weniger als
10% betréagt, aber die Batterien sind
neu.

Die Schnur steckt im Gerat fest.

Die LED blinkt, wenn die Tir
geschlossen ist. Liegt eine
Stérung vor?

Fehlermeldung "Door ajar"
(Tdr offen)

Am morgen war die Tir halb geschlossen
und die Meldung "Door error" (Ttir-Fehler)
erschien auf dem Bildschirm.

GRUND

Je nach Position Ihres ChickenGuard kénnen Hindernisse wie eine
Ecke oder eine Rolle verhindern, dass die Kugel den Sensor erreicht
und nach oben driickt.

Wenn die Schnur in einem Winkel verlauft, kann dies dazu fiihren, dass der
blaue Sensor ins Innere des Geréts gelangt, sobald er das Gewicht der Tur
"spurt", selbst wenn die Tur nicht vollstandig gedffnet ist. Ein anderer
Winkel kann auch verhindern, dass der Sensor nach oben gelangt,
wodurch der Motor weiter zieht und die Schnur méglicherweise reiBt.

Der TUrmechanismus ist so konstruiert, dass er die Spannung durch
das Gewicht der Tur erkennt, und wenn die Tir keine natirliche
Halteposition hat, kann der Mechanismus nicht erkennen, wo er
anhalten muss.

Beim Offnen/SchlieBen der Tiren. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, wie viel
Strom der Motor fiir den Vorgang benétigt. Ein héherer Wert verkiirzt die
Lebensdauer des Motors. Um den Batteriestand zu tiberpriifen, lesen Sie bitte

den Abschnitt "Uberpriifen des Batteriestands" in dieser Bedienungsanleitung.

Einige Hindernisse kénnen dazu fiihren, dass sich die Schnur
verheddert und aus der Spindel springt.

Das Gerat ist so konzipiert, dass es alle 90 Sekunden einmal blinkt,
wenn die Tur geschlossen ist. So kdnnen Sie auch aus der Ferne
und bei Dunkelheit feststellen, ob die Tir richtig funktioniert.

BEHEBUNG

Wenn sich eine Flache (z. B. der Stallboden) unterhalb der
vorgesehenen SchlieBposition der Tir befindet, kénnen Sie eine
Schraube anbringen, um die weitere Bewegung der Tiir zu verhindern.

Bei Standard- und Premiummodellen sollte der ideale durchschnittliche
Verbrauch unter 30 % liegen. Bei den Extreme-Modellen kann er bis
zu 60 % betragen.

Wenn die Schnur noch zu sehen ist, kénnen Sie die manuelle Motorsteuerung
verwenden, um sie zu befreien. Gehen Sie zu "Misc. Settings", scrollen Sie
nach unten und wéhlen Sie "Motion Control". Driicken Sie die DOWN-Taste,
bis sich die Schnur gelost hat. Wenn die Schnur nicht zu sehen ist, miissen
Sie die Frontplatte abnehmen, um zur Schnur zu gelangen. Wenn Sie weitere
Hilfe benétigen, besuchen Sie bitte www.chickenguard.com oder kontaktier-
en Sie uns unter support@chickenguard.com. Bringen Sie anschlieBend die
Frontplatte wieder an und driicken Sie dann die Menu-Taste. Sie werden
aufgefordert, die Tir neu einzurichten. Achten Sie darauf, dass die Schnur
wahrend dieses Vorgangs gespannt bleibt. Es kann notwendig sein, leicht an
der Schnur zu ziehen, bis die Spannung ausgeglichen ist.

N/A

Priifen Sie, ob es Hindernisse gibt, die das vollstédndige SchlieBen
der Tur verhindern, wie z. B. Stroh, das sich auf dem Boden
befindet, und beseitigen Sie diese. Die Tir versucht dann, sich alle
3 Minuten bis zu maximal 5 Mal wieder zu schlieBen (15 Minuten).

Entfernen Sie das Hindernis. Sobald der Sensor die Spannung an
der Schnur spiirt, versucht er erneut, die Tur zu schlieBen.



INSTRUCTIES

INHOUD VAN DE DOOS

1x ChickenGuard

1x pakketje schroeven en sluitringen
1x Instructieboekje

4x AA-batterijen

CHICKENGUARD Het apparaat kan gebruikt worden tot op een maximale
hoogte van 5000m. Het apparaat mag niet gebruikt worden
door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen met gebrek

aan ervaring en kennis, zonder dat zij instructies hebben
gehad of toezicht hebben. Het apparaat is geen speelgoed:
Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan wanneer
ze in contact komen met het apparaat.

GARANTIE REGISTRATIE
Registreer uw aankoop van de ChickenGuard vandaag nog en ontvang 3 jaar
ondersteuning via de volgende link. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLATIE

Met gebruik van de onderstaande instructies zou de installatie maar een paar minuten

in beslag moeten nemen. We hebben ook nog andere hulpbronnen om de verschillende

stappen te illustreren. Die kunnen gevonden worden op onze website www.chickenguard.com

of door contact op te nemen met ons vriendelijke Tech supportteam op support@chickenguard.com.
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INSTALLATIE

@ Bevestig het motorgedeelte van de ChickeGuard
op uw kippenhok een beetje naar rechts zodat het
touw in het midden van uw deur hangt en
loodrecht naar beneden gaat. De kraal aan het
touw fungeert als een “stop” om de sensor te laten
weten wanneer de deur helemaal open is. De
locatie van deze kraal kan aangepast worden door
het touw rond de kraal wat los te maken zodat u de
kraal wat hoger of lager kan plaatsen. Voor de
gesloten positie van uw deur gebruikt de sensor de
bodem van uw kippenhok.

@ Installeer de vier meegeleverde AA-batterijen.
Verbind de kabel van de motor met de witte fiche aan

de achterkant van het frontpaneel waar “Motor” staat.

© Bevestig het frontpaneel met de vier meegeleverde
M4-schroeven en sluitringen.

EERSTE INSTALLATIE

O Zodra het scherm oplicht, druk op Menu en
scrol naar de Instelling Wizard. Druk nog een keer
op de Menuknop om te beginnen. “Door op de
PIJLTOETSEN (links of rechts) te drukken kan er
door de menu’s genavigeerd worden.”

KIES TAAL

© Druk op de PIJLTOETSEN om de gewenste taal
te kiezen en druk op Menu om dit op te slaan.

STEL DE TIJD IN

0O Kies de gewenste tijdsaanduiding. Druk op de
PIJLTOETSEN om het uur in te stellen en druk dan
op Menu om dit op te slaan. Herhaal dit voor de
minuten.

@ Selecteer “JA” via de LINKSE PIJLTOETS om
verder te gaan.

AUTOMATISCHE DEURKALIBRATIE

© De ChickenGuard begint automatisch met de
kalibratie van de deur. Wanneer de kraal de sensor
onderaan de unit bereikt, wordt dit opgeslagen als
de volledig geopende positie van uw deur. Daarna
zal de deur automatisch naar beneden gaan,
vanzelf stoppen wanneer ze de bodem bereikt en
ook deze positie opslaan. Hierna zal de deur
automatisch terug open gaan . Het scherm geeft
aan wanneer de kalibratie COMPLEET is.

LET OP. De automatische kalibratie werkt het
beste als het touw verticaal hangt. Indien u met
katrollen werkt om de ChickenGuard bvb naast
de deur te plaatsen, is het nodig om de kraal te
verwijderen en de deur handmatig te kalibreren.
Ga naar www.chickenguard.com om alternatieve
installaties te bekijken of neem contact op met
ons Tech supportteam voor assistentie via
support@chickenguard.com

O Selecteer “JA” via de LINKSE PIJLTOETS om

verder te gaan.

OM UW VOORKEUR IN TE STELLEN VOOR
OPENEN/SLUITEN

@® Nu moet de keuze voor het openen van uw deur
worden ingesteld. Druk op de PIJLTOETSEN om de
verschillende opties te bekijken: Handmatig, Sensor
of Timer. Druk op Menu om uw keuze op te slaan.
® Nu moet de keuze voor het sluiten van uw deur
worden ingesteld. Druk op de PIJLTOETSEN om
de verschillende opties te bekijken: Handmatig,
Sensor, Timer, of Lux+. Druk op Menu om uw
keuze op te slaan.

HANDMATIG

® Met deze optie kan de deur handmatig geopend
en gesloten worden door op de PIJLTOETSEN te
drukken — handig voor b.v. eenden die geen vaste
gewoontes hebben. Men kan b.v. de deur ’s
morgens via de timer laten openen en ’s avonds
handmatig, zodat u zelf de deur kan sluiten
wanneer alle dieren in het hok zitten.
LICHTSENSOR

® Deze optie is geschikt voor het automatisch
openen van uw deur bij zonsopgang, of het
automatisch sluiten ’s avonds bij zonsondergang
via de Lichtsensor.

TIMER

@ Deze optie is geschikt voor het automatisch



openen van uw deur ‘s morgens, of het automa-
tisch sluiten ’s avonds, op een door u ingesteld
tijdstip. 1. Druk op de PIJLTOETSEN om het uur
van openen/sluiten te selecteren. 2. Druk op Menu
om het op te slaan. 3. Druk op de PIJLTOETSEN
om de minuten van openen/sluiten te selecteren.
4. Druk op Menu om het op te slaan.

LUX+ (Enkel mogelijk voor het sluiten van uw deur)

® Deze instelling gebruikt een combinatie van de
Lichtsensor en de Timer om de deur te sluiten.

Als deze optie gekozen wordt, moet er een tijdstip
worden ingesteld. Wanneer dit is ingesteld, gebruikt
de deuropener de Lichtsensor als de primaire
methode om de deur te sluiten maar als het niet
donker genoeg is om de Lichtsensor te gebruiken
op het moment dat het door u ingestelde tijdstip
bereikt wordt, dan sluit de deur op het moment van
de door u ingestelde tijd.

INSTELLINGEN VOOR OPENEN & SLUITEN
De opties kunnen onafhankelijk van mekaar
ingesteld worden. Het is b.v. mogelijk om ’s
morgens de timerfunctie te gebruiken om de deur
te openen en ’s avonds de deur te laten sluiten via
de sensor.

De deuropener is nu klaar voor gebruik!

EXTRA’S: OVERIGE INSTELLINGEN
MOTION CONTROL

Dit maakt het mogelijk om de motor handmatig te
bewegen mocht het nodig zijn, b.v. als het touw in
de knoop zit en de motor moet in beweging
worden gebracht om het touw te kunnen
ontwarren. Na het gebruik van de handmatige
beweging, druk op de Menuknop om uit dit
programma te geraken. U zal daarna automatisch
naar de instelling voor het kalibreren van de deur
worden geleid zodat u de deur opnieuw kan
kalibreren.

KLOK 12/24 UUR

Hier kan de tijdsaanduiding gekozen worden via
de PIJLTOETSEN.

SENSOR VERTRAGING

Deze functie maakt het mogelijk om een vertraging
in te stellen bij het gebruik van de Lichtsensor. B.v.
als de deur ’s avonds te vroeg dichtgaat bij het
gebruik van de Lichtsensor kan deze functie
geactiveerd worden. Als u daarna SENSOR kiest
bij de instelling voor het sluiten van de deur, dan
kan u tussen de 0 en 60 minuten toevoegen
voordat uw deur mag sluiten wanneer het donker
is geworden. Druk op de PIJLTOETSEN om de
vertraging in te stellen met intervallen van 5
minuten meer of minder. Om deze functie uit te

schakelen, kies “NEE” in het menu van SENSOR
VERTRAGING. Het is ook mogelik om de
gevoeligheid van de lichtsensor aan te passen in
het menu ‘lux aanpassing’

SOORT KALIBRATIE

Met deze optie kan gekozen worden tussen
AUTOMATISCHE en HANDMATIGE kalibratie. Een
handmatige kalibratie kan nodig zijn wanneer uw
deur zodanig geplaatst werd dat de kraal de
sensor aan de onderzijde van het toestel niet kan
raken doordat u bvb. met katrollen werkt. Dan kan
de sensor de gesloten positie van uw deur niet
automatisch opslagen.

SENSOR ONTGRENDELEN

Dit is alleen nodig als een Standaardmodel
gelipgrade moet worden zodat het gebruik van
een Lichtsensor mogelijk wordt. Geef het
codenummer door die u in deze optie ziet staan,
aan de verkoper en die geeft dan de Pincode door
om de sensor te activeren. Er zijn extra kosten
verbonden aan deze upgrade.

FIRMWARE EN CONTROLE VAN DE BATTERIJ
Laat de versie van het firmware zien en de status
van de batterij.

EXTERNE STROOM

Deze deuropener kan ook aangesloten worden op
externe stroom. De aansluiting hiervoor kan u
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vinden rechtsonder de unit wanneer u het blauwe
rubberen kapje verwijderd. De stroomtoevoer
moet tussen de 9 - 12 Volt zijn met 1 Ampere
capaciteit. De middenaansluiting is positief en
compatibel met een 2.1mm DC-stroomstekker. Als
alternatief kan een USB-kabel gebruikt worden
(niet inbegrepen) met gebruik van dezelfde stroom
output stekker.

OVER DE BATTERIJEN

1. Gebruik geen 9V-batterijen - die kunnen
overladen en maken daardoor de unit kapot.
2. Installeer enkel 4 AA Alkaline batterijen (geen
lithium) 3. Gebruik geen oplaadbare batterijen
(omdat het voltage ervan te laag is). 4. Als de
batterijen vervangen moeten worden blijft het rode
led-lampje op het frontpaneel continu aan. 5. Het
rode led-lampje op het frontpaneel knippert elke
90 seconden als de deur GESLOTEN is. 6. Alle
instellingen blijven in het geheugen opgeslagen
wanneer de batterijen vervangen worden. Behalve
de tijdsaanduiding. 7. Probeer niet om niet-op-
laadbare batterijen op te laden. 8. Let erop dat de
polen (+ en -) op de correcte plaats zitten als u de
batterijen installeert. 9. Lege batterijen moeten uit
het apparaat verwijderd worden en volgens de
lokale wetgeving bij het correcte afval gesorteerd
worden. 10. Als het apparaat voor een langere
periode opgeborgen wordt zonder dat het gebruikt

wordt, moeten de batterijen verwijderd worden.
11. De batterijaansluitingen mogen niet worden
kortgesloten. Uw ChickenGuard heeft nu ook de
optie om een CR1225 3V Lithium batterij te
plaatsen, die in het vakje aan de zijkant van de
batterijhouder kan worden geplaatst. Hierdoor
blijft de klok werken terwijl u de batterijen vervan-
gt, zodat u hem niet opnieuw hoeft in te stellen na
het vervangen van de batterijen. Kijk bij de
plaatselijke handelaars voor de beschikbaarheid.

©® DE STATUS VAN DE BATTERIJ EN DE
FIRMWARE CHECKEN

1. Druk op MENU om het menuprogramma te
openen. 2. Druk op PIJLTOETSEN om naar
OVERIGE INSTELLINGEN te navigeren. 3. Druk op
MENU om OVERIGE INSTELLINGEN te openen.
4. Druk op de PIILTOETSEN om naar
Firmware/Batterijen- status te navigeren. 5. De
status van de batterij moet “OK” zijn en het voltage
vermelden. 6. Als de batterijen vervangen moeten
worden blijft het rode Led-lampje continue aan en
wordt er een waarschuwing getoond op het
scherm. 7. Als het Led-lampje aanblijft en er is
niets zichtbaar op het Lcd-scherm, dan moeten de
batterijen onmiddellijk vervangen worden.

©® DE LICHTSENSOR GEBRUIKEN

1. Druk op MENU om het menuprogramma te
openen. 2. Druk op de PIJLTOETSEN om naar LUX

AANPASSING te navigeren. 3. Druk op MENU om
het Lux aanpassing menu te openen. 4. Druk op de
PIJLTOETSEN en navigeer met het “>” symbool
naar de LEES optie. 5. Druk op MENU. 6. Uw
toestel zal nu het huidig waargenomen lichtniveau
meten en weergeven.

® LICHT SENSOR: AANPASSEN WAARDEN
SENSOR OPENEN/SLUITEN

Om de drempelwaarden van OPENEN en
SLUITEN aan te passen, navigeer met het “>”
symbool naar OPENEN of SLUITEN. Druk op
Menu om te activeren en druk op de PIJLTOET-
SEN om deze waarden te wijzigen en op MENU
om het op te slaan.

Openen: Min = 200 Max = 255 STANDAARD = 200
Sluiten: Min = 0 Max = 199 STANDAARD = 80

Let op: Donkerder is een lagere waarde - Lichter is
een hogere waarde.



WAT IS HET PROBLEEM?
Het scherm is uit.

Foutmelding “Er is geen Motor
(Motor missing)

Foutmelding “Frontpaneel is
afwezig” (Front cover missing)

Er gebeurt niets of er wordt weinig
beweging gedetecteerd nadat de
Menuknop ingedrukt is om met de
kalibratie te beginnen.

De deur gaat niet helemaal open
tijdens de kalibratie.

Als het scherm niet gebruikt wordt gaat de ChickenGuard in
energie besparingsmodus en gaat het scherm uit.

De motor is niet aangesloten aan het frontpaneel.

De sensor in het frontpaneel kan de magneet in de spoel niet
lezen. De sensor telt de rotaties van de spoel die deze magnet-
en gebruiken om het aantal rotaties te tellen die nodig zijn om
de deur te sluiten.

Het zou kunnen dat er te weinig gewicht wordt gedetecteerd
tijdens de kalibratie.

Alvorens met de kalibratie begonnen wordt gebruikt de ChickenGuard
de kraal die aan het touw vastzit om te bepalen wanneer de deur
volledig open is. Het touw gaat naar boven totdat de kraal de
onderkant van de unit bereikt en de sensor een beetje naar binnen in de
unit drukt. Afhankelijk van de positie van de ChickenGuard ten opzichte
van uw deur, kunnen er obstructies zijn zoals bvb. een katrol die boven
de deur geplaatst werd of het touw dat schuin hangt en hierdoor
verhinderd dat de kraal de sensor kan bereiken en naar boven duwen.
Als het touw schuin hangt kan het ervoor zorgen dat de blauwe sensor
in de unit wordt geduwd als die het gewicht van de deur “voelt”, zelfs
als de deur nog niet helemaal open is. Een schuin geplaatst touw kan
de sensor ook beletten om naar boven te gaan waardoor de motor blijft
trekken en als gevolg het touw kan doen breken.

OPLOSSING

Druk op de aan/uit/Menuknop. Als het scherm niet aangaat, kijk dan of
alle vier de batterijen geinstalleerd zijn in de correcte positie en of ze alle
4 nog vol zijn. Probeer een nieuwe set batterijen of gebruik externe
stroom om te zien of uw probleem hiermee is opgelost. Voor meer
assistentie, ga naar ChickenGuard.com of neem contact op met ons via
support@chickenguard.com.

Verwijder de 4 schroeven en het frontpaneel. Verbind de witte
stekker die vastzit aan de motorbedrading met de witte fiche
aan de achterzijde van het frontpaneel.

Bevestig het frontpaneel aan de unit met de schroeven.

Zorg ervoor dat het touw aan de deur is verbonden alvorens de
ChickenGuard in te stellen.

De unit moet zodanig geplaatst worden dat het touw vertikaal
naar beneden komt in het midden van uw deur zonder obstruc-
ties die verhinderen dat de kraal aan het touw de sensor kan
bereiken en in de unit kan duwen.

Als de unit op een danige wijze wordt geinstalleerd dat het touw
niet mooi verticaal kan hangen , dan moet de ChickenGuard
handmatig gekalibreerd worden. Ga in het Menu naar overige
instellingen, scroll naar soort Kalibratie en selecteer Handmatig.
Volg dan de instructies op het scherm om te kalibreren.
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WAT IS HET PROBLEEM?

De deur stopt niet met naar
beneden gaan.

Het schermt toont het volgende:
Batterijsterkte is minder dan 10%, maar
nochtans plaatste u nieuwe batterijen.

Het touw zit vast in de unit.

Het lampje knippert als de deur
dicht is. Is dat een probleem?

Boodschap: deur staat op een
kier.

’s Morgens staat de boodschap:
“deur error” op het scherm en
de deur staat half open.

REDEN

Het mechanisme van de deur is ontworpen om het gewicht van de
deur aan te voelen en als de deur geen natuurlijke stoppositie heeft
(zoals de bodem/ vloer van je hok) , dan kan het mechanisme niet
aanvoelen waar de deur moet stoppen.

Tijdens het openen en sluiten van de deur toont het scherm de hoeveelheid
energie die de motor nodig heeft om deze taak uit te voeren. Een hogere waarde
vermindert de levensduur van de motor. Om de status van de batterij te checken,
ga naar de sectie “Status van batterij checken” in dit instructieboekije.

Sommige obstructies kunnen ervoor zorgen dat het touw in de
knoop raakt en naast de spoelen terechtkomt.

De unit is ontworpen zodat het lampje elke 1 %2 minuut knippert als
de deur gesloten is. Dit bevestigt dat de deur goed functioneert en
het is ook vanop een afstand zichtbaar in het donker.

Dit kan veroorzaakt zijn door een obstructie die verhindert dat
de deur volledig dichtgaat.

Dit kan veroorzaakt zijn door een obstructie die verhinderde dat
de deur helemaal dicht ging, wat langer duurde dan 15 minuten,
dus na vijf pogingen om de deur te sluiten.

OPLOSSING

Als de vloer/ bodem van je kippenhok lager is dan waar de deur
moet stoppen, kan je onderaan een schroef plaatsen om de
deur tegen te laten stoppen.

Voor de standaard- en premiummodellen zou de ideale
gemiddelde energiewaarde onder de 30% moeten blijven. Voor
extreme units kan dit tot 60% gaan.

Als het touw nog zichtbaar is dan kan de optie Motion Controle
gebruikt worden om het touw los te maken. Ga naar Overige
Instellingen en scroll en selecteer Motion Controle. Druk op de
RECHTER PIJLTOETS totdat het touw ontward is. Als het touw niet
zichtbaar is moet het frontpaneel verwijderd worden om het touw te
kunnen ontwarren. Voor assistentie ga naar www.chickenguard.com of
neem contact op met ons via support@chickenguard.com. Als het
touw ontward is, breng dan het frontpaneel opnieuw aan en druk op
MENU. De deurkalibratie moet opnieuw ingesteld worden. Zorg ervoor
dat er spanning blijft staan op het touw tijdens dit proces. Het kan
nodig zijn om het touw wat aan trekken totdat er weer spanning op staat.

N.v.t.

Controleer of er obstructies zijn die verhinderen dat de deur
volledig sluit zoals bvb stro op de grond en ruim dit op. De deur
blijft dan elke drie minuten proberen om te sluiten met een
maximum van vijf keer. (15 minuten).

Verwijder de obstructie en als de sensor de spanning op het touw
terug waarneemt zal het opnieuw proberen om de deur te sluiten.



INSTRUCCIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

ﬁ 1x ChickenGuard
1x Paquete de tornillos y arandelas
1x Libro de instrucciones

4x pilas AA

CHICKENGUARD El aparato puede utilizarse hasta una altitud méaxima de 5000m.

No debe ser utilizado por personas (incluyendo nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimientos, a menos que hayan recibido supervision o instrucciones.

Este aparato no es un juguete: Los nifios deben ser supervisados en
todo momento cuando entren en contacto con él.

REGISTRO DE LA GARANTIA
Registre hoy mismo su compra de ChickenGuard para recibir 3 afios de asistencia
a través del siguiente enlace. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALACION

La instalacion no deberia llevar mas de unos minutos con las instrucciones que

se indican a continuacién. También tenemos recursos adicionales para ilustrar los

diferentes pasos que se pueden encontrar en nuestra pagina web www.chickenguard.com

o contactando a nuestro amable equipo de soporte técnico en support@chickenguard.com.
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INSTALACION

@ Utilice los 4 tornillos para montar la caja de
control en su gallinero ligeramente alineada a la
derecha, de manera que la cuerda se sitle en el
centro de la puerta del gallinero y en posicién
vertical. El cordén de la cuerda actia como un
"freno" para que el sensor sepa dénde esta la
posicion de apertura total. Puede ajustar su
ubicacién aflojando la cuerda y moviéndola hacia
arriba o hacia abajo. Para la posicion cerrada, el
sensor utilizara el suelo de su gallinero.

@ Instale las 4 pilas AA incluidas. Conecte el cable
rojo/negro del motor a la toma blanca en el interior
del panel frontal etiquetado como "Motor".

© Fije el panel frontal con los 4 tornillos M4 y
arandelas incluidos.

CONFIGURACION INICIAL

O Cuando la pantalla esté encendida, pulse el
botén Menu y busque el Asistente de Configura-
cion “Set up Wizard”. Vuelva a pulsar el botén
Menl para comenzar. "Pulsando los botones
ARRIBA o ABAJO puede navegar por los menus".
SELECCIONAR IDIOMA

@ Pulse ARRIBA o ABAJO para elegir su idioma 'y
pulse el botén de Menu para guardar.

AJUSTE LA HORA

O Ajuste la hora. Pulse ARRIBA o ABAJO para

ajustar la hora y luego Menu para guardar. Pulse
ARRIBA o ABAJO para ajustar los minutos y luego
Menu para guardar.

@ Seleccione S| con el boton ARRIBA para continuar.
CALIBRACION AUTOMATICA

©® Su ChickenGuard iniciara la calibracién
automaticamente. Cuando el cordén llegue al
sensor en la parte inferior, registrard esto como la
posicion de apertura total. Luego comenzara a
cerrarse y registrara la posicion de cierre total
cuando la puerta llegue al suelo; ahora se abrira
automaticamente. La pantalla dird entonces
Calibracion completa.

NOTA. La autocalibracién funciona mejor cuando la
cuerda fluye verticalmente. Para utilizar poleas o
colocar su ChickenGuard en un angulo, sera
necesario retirar el cordén y realizar una calibracion
manual. Por favor, visite www.chickenguard.com
para ver las configuraciones alternativas o
péngase en contacto con nuestro equipo de
soporte técnico para obtener ayuda a través de
support@chickenguard.com

© Seleccione Sl con el botén ARRIBA para continuar.
PARA SELECCIONAR LA CONFIGURACION
DE APERTURA Y CIERRE

® Ahora debe seleccionar los ajustes de apertura.
Pulse ARIBA o ABAJO para desplazarse hasta la

opcién que prefiera entre Manual, Sensor o Reloj.
Pulse Menu para guardar.

@ Ahora debe seleccionar la configuracion de
cierre. Pulse ARRIBA o ABAJO para desplazarse
hasta la opcién que prefiera de Manual, Sensor,
Reloj o LUX+. Pulse Menu para guardar.
MANUAL

@ Esta opcion consiste en abrir o cerrar la puerta
manualmente pulsando los botones ARRIBA o
ABAJO - util si tiene patos, ya que no son animales
de costumbre. Por ejemplo, podria establecer una
apertura temporizada por la mafiana y MANUAL
para la noche, lo que le permitiria asegurarse de
que estan dentro de forma segura antes de cerrar
la puerta manualmente.

SENSOR DE LUZ

@® Esta opciodn es para la apertura automatica de
la puerta del gallinero al amanecer, o el cierre
automatico al anochecer, después de la puesta de
sol, utilizando el sensor de luz.

RELOJ

@ Esta opcion es para la apertura automatica de la
puerta del gallinero por la mafana, o el cierre
automatico por la tarde, a la/s hora/s establecida/s.
1. Pulse ARRIBA o ABAJO para ajustar la hora de
apertura/cierre. 2. Pulse MENU para guardar.
3. Pulse ARRIBA o ABAJO para ajustar los minutos



de apertura/cierre. 4. Pulse MENU para guardar.
LUX+ (Sélo para configuracion de cierre)

® Este ajuste utiliza una combinacién del sensor
de luz y del temporizador para cerrar la puerta. Al
seleccionar esta opcion, se le pedira que
establezca un tiempo predeterminado. Cuando se
establezca esta opcion, el abrepuertas utilizara el
sensor de luz como método principal para cerrar,
pero si no esta lo suficientemente oscuro como
para cerrar utilizando el sensor de luz cuando se
alcanza la hora predeterminada, la puerta se
cerrard basandose en la hora predeterminada que
usted establecio.

AJUSTES DE APERTURA Y CIERRE

Las opciones que se indican a continuacion
pueden configurarse de forma independiente. Por
ejemplo, puede tener una apertura temporizada
por la mafiana y luego utilizar el sensor de luz para
cerrar por la noche.

iSu abrepuertas ya esta listo para ser utilizado!
EXTRAS: OTRAS CONFIGURACIONES
CONTROL DE MOVIMIENTO (Motion Control)
Esto permite el movimiento manual del motor en
caso de que sea necesario, por ejemplo, si la
cuerda se enreda, necesitard una forma de
accionar el motor para facilitar su desenredo. Una
vez que haya terminado de utilizar el control

manual, pulse el botén Menu para salir. A
continuacion, accedera al menu de configuracion de

la puerta, ya que es necesario volver a configurarla.

RELOJ 12/24HR

Aqui puede cambiar el formato de la hora
simplemente seleccionando su preferencia con los
botones UP o DOWN.

RETRASO DEL SENSOR

Esta funcion le permite establecer un retraso al
utilizar el sensor de luz. Por ejemplo, si la puerta se
cierra demasiado pronto al utilizar el sensor de luz,
podria activar esta funcién y entonces, al seleccionar
SENSOR en la configuraciéon de cierre, tendria la
opcion de retrasar el cierre entre 0 y 60 minutos.
Simplemente pulse el boton UP/DOWN para
aumentar/disminuir el retraso en intervalos de 5
minutos. También es posible ajustar la sensibilidad
del sensor de luz en el menu de ajuste de LUX. Para
desactivar esta funcion, simplemente seleccione
NO en el menti RETRASO DEL SENSOR.

TIPO DE CALIBRACION

Esta opcioén le permite elegir entre la calibracién
"AUTO" y "MANUAL". Una calibracién manual puede
ser necesaria cuando su puerta se cierra en un
angulo que impide que el tope azul se retraiga y
registre la posicion cuando la puerta se ha abierto
completamente.

DESBLOQUEAR SENSOR

Sélo es necesario si desea actualizar un modelo
estandar para permitir el uso del sensor de luz. Sélo
tiene que comunicar a su proveedor el nimero de
codigo que aparece en la pantalla y él le proporcionara
el PIN para desbloquearlo. Esta actualizacién tiene
un coste adicional.

COMPBOBACIéN DEL FIRMWARE Y DE LA
BATERIA

Muestra la versiéon del firmware y el estado de la
bateria.

CORRIENTE EXTERNA

El abrepuertas viene equipado con la capacidad
de aceptar corriente continua externa. La toma de
corriente se encuentra detras del tapén de goma en
la parte inferior derecha de la unidad. El suministro
de energia debe ser de entre 9 y 12 voltios de CC
con capacidad de 1 amperio. La toma de corriente es
positiva en el centro, compatible con un enchufe
de CC de 2,1 mm. También, puede utilizar un cable
USB (no incluidas) utilizando el mismo enchufe.
SOBRE LAS BATERIAS

1. No utilice pilas de 9 voltios - se sobrecargaran
y destruiran la unidad. 2. Instale Unicamente 4
pilas alcalinas AA nuevas (no de litio). 3. No utilice
pilas recargables (ya que su voltaje puede
disminuir en condiciones de calor/frio). 4. Cuando
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haya que cambiar las pilas, el LED rojo del panel
frontal estard permanentemente encendido. 5. El
LED rojo del panel frontal siempre parpadea cada
30 segundos cuando la puerta estd CERRADA.
6. Al cambiar las pilas, todos sus ajustes se
mantendran en la memoria. 7. No intente recargar
las pilas no recargables. 8. Las pilas deben ser
insertadas con la polaridad correcta. 9. Las pilas
agotadas deben ser retiradas del aparato y
eliminadas de forma segura. 10. Si el aparato va a
ser almacenado sin uso durante un largo periodo,
las baterias deben retirarse. 11. Los terminales de
corriente no deben hacer cortocircuito. Su
ChickenGuard ahora tiene la opcion de instalar
una bateria de litio CR1225 de 3V la cual puede ser
insertada en el compartimento en el lado derecho
de la caja de baterias. Una vez insertada, la bateria
mantendra el reloj y sus configuraciones cuando
reemplace las baterias para que no tenga que
ajustarlos de nuevo. Puede encontrar éstas
baterias con su proveedor local favorito.

©® COMPROBACION DEL ESTADO DE LAS
BATERIAS Y DEL FIRMWARE

1. Pulse MENU para entrar en el menl de
programas. 2. Pulse ARRIBA o ABAJO hasta
encontrar OTRAS CONFIGURACIONES. 3. Pulse
MENU para entrar en el modo miscelaneo.
4. Pulse ARRIBA o ABAJO hasta encontrar en la

pantalla el estado del firmware/bateria. 5. El
estado de la bateria se deberia leer OK y el voltaje.
6. Silas baterias necesitan ser cambiadas, el LED
permanecera encendido permanentemente y se
mostraré un aviso en la pantalla. 7. Si el LED esta
encendido, pero no se ve nada en la pantalla LCD,
cambie las pilas inmediatamente.

@ USO DEL SENSOR DE LUZ

1. Pulse MENU para entrar en el meni de
programas. 2. Pulse ARRIBA o ABAJO hasta
encontrar: LUX ADJUSTMENT. 3. Pulse MENU
para entrar en el modo de ajuste de LUX. 4. Pulse
UP o DOWN y navegue con el simbolo ">" hasta la
opcién READ. 5. Pulse MENU. 6. Esto tomara una
instantanea rapida del nivel de luz actual.

@® SENSOR DE LUZ: AJUSTE DE LOS VALORES
DE APERTURA/CIERRE PARA EL SENSOR
Para ajustar los valores de activacién de ABRIR o
CERRAR, navegue con el simbolo ">" hasta
ABRIR o CERRAR. Pulse el botén UP o DOWN
para seleccionar y MENU para guardar.

Abrir: Min = 200 Max = 255 DEFAULT = 200
Cerrar: Min = 0 Max = 199 DEFAULT = 80

Nota: Entre mas oscuro, mas bajo es el nimero -
entre mas luz el un nimero es mas alto.



PROBLEMA
La pantalla esta apagada.

Mensaje de error "Falta el
motor" (motor missing)

Mensaje de error "Falta la tapa
frontal" (Front cover missing)

No ocurre nada o se detecta poco
movimiento después de pulsar el
botén de Menu para iniciar la
calibracion.

La puerta no se abre
completamente durante la
calibracion.

CAUSA

La pantalla esta apagada. Cuando no esté en uso, su ChickenGuard
entrard en el modo de ahorro de energia.

El motor no esta conectado al panel frontal.

El sensor del panel frontal no puede leer los imanes del husillo.
El sensor cuenta las rotaciones del husillo utilizando estos
imanes para contar el nimero de rotaciones necesarias cuando
la puerta se esta cerrando.

Esto podria deberse a la falta de peso detectado durante la
calibracion.

Antes de iniciar la calibracién, su ChickenGuard utilizara el cordon
unido a la cuerda para determinar dénde esta la posicion de
apertura total. La cuerda subira hasta que el cordén llegue al fondo
de la unidad y empujara el sensor dentro de la unidad. Dependiendo
de la posicién de su ChickenGuard, las obstrucciones como una
esquina o una polea pueden impedir que el cordon llegue y
empuje el sensor hacia arriba. Si el cordén pasa en angulo, puede
hacer que el sensor se meta dentro de la unidad una vez que
"sienta" el peso de la puerta, incluso si la puerta no esta
completamente abierta. Un éangulo diferente también puede
impedir que el sensor suba, lo que hara que el motor siga tirando
y potencialmente rompa la cuerda.

SOLUCION

Pulse el boton de encendido/menu. Si la pantalla sigue apagada,
compruebe que las 4 baterias estan instaladas en la orientacion
correcta y completamente cargadas. Pruebe con un nuevo juego, si es
posible, o utilice energia externa para ver si eso resuelve el problema.
Si necesita mas ayuda, visite ChickenGuard.com o poéngase en
contacto con nosotros en support@chickenguard.com.

Retire los 4 tornillos y el panel frontal, conecte el enchufe
blanco unido a los cables del motor al enchufe del panel frontal.

Fije el panel frontal a la unidad utilizando los tornillos.

Asegurese de que la cuerda esté fijada a la puerta antes de
configurar su ChickenGuard.

La unidad debe estar en posicion totalmente vertical, sin
obstaculos que impidan que la bola de la cuerda llegue al
sensor y lo empuije hacia el interior de la unidad. Si su unidad se
encuentra en posicion horizontal o su configuracion requiere
que la cuerda funcione en una posicién diferente a la vertical,
tendrd que calibrar manualmente su ChickenGuard. En el
menu, vaya a Otras configuraciones, desplacese hasta Tipo de
calibracion, y seleccione Manual. A continuacién, tendra que
calibrar siguiendo las instrucciones en pantalla.
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PROBLEMA

La puerta no deja de moverse
hacia abajo.

La pantalla muestra que la energia
de la bateria es inferior al 10%,
pero las baterias son nuevas.

Cuerda atascada dentro de la
unidad.

La luz parpadea cuando la
puerta esta cerrada. ;Hay algun
problema?

Mensaje de error de puerta
entreabierta.

La puerta estd medio cerrada y
hay un mensaje de "error de
puerta” en la pantalla.

CAUSA

El mecanismo de la puerta esta disefiado para detectar la tension
de la puerta y si la puerta no tiene una posicién de parada natural,
el mecanismo no podra detectar dénde detenerse.

Cuando las puertas se estan abriendo/cerrando. La pantalla mostrara la cantidad
de energia que el motor estd utilizando para realizar la tarea. Un nivel muy alto
reducira la vida Util de su motor. Para comprobar el estado de la bateria, consulte el

apartado "Comprobacion del estado de la bateria" de este manual de instrucciones.

Algunas obstrucciones pueden hacer que la cuerda se enrede y
salte fuera del eje.

La unidad esta disefada para parpadear una vez cada 1,5 minutos
cuando la puerta esta cerrada. Esto le permitira confirmar que la
puerta esta funcionando correctamente incluso desde la distancia
cuando esta oscuro.

Esto podria deberse a una obstruccion que impide que la
puerta llegue a su posicién de cierre total.

Esto puede deberse a una obstruccion que impide que la
puerta llegue a su posicién de cierre total y que ha durado mas
de 15 minutos, los 5 intentos de cierre de la puerta.

SOLUCION

Si una superficie (como el suelo del gallinero) esta por debajo
de la posicion de cierre prevista de la puerta, podria poner un
tornillo para impedir que la puerta siga moviéndose.

Para los modelos estandar y premium, el esfuerzo medio ideal
debe permanecer por debajo del 30%. Para las unidades
extremas puede llegar hasta el 60%.

Si el cordel aun es visible, puede utilizar el control de movimiento
para liberarlo. Vaya a Misc. Settings, vaya hacia abajo y seleccione
Control de movimiento. Pulse el botén Down hasta que la cuerda se
desenrede. Si la cuerda no es visible, tendra que retirar el panel
frontal para facilitar el desenredo. Para obtener ayuda, visite
www.chickenguard.com o péngase en contacto con nosotros en
support@chickenguard.com. Una vez completado, vuelva a colocar
el panel frontal y pulse MENU. Se le pedira que vuelva a configurar
la puerta. Asegurese de que la cuerda mantiene la tensién durante
este proceso. Puede ser necesario tirar ligeramente de la cuerda
hasta que se haya aflojado.

N/A

Compruebe si hay algiin obstaculo que impida que la puerta se
cierre por completo, como paja amontonada en el suelo, y
limpielo. La puerta intentara seguir cerrandose cada 3 minutos
hasta un maximo de 5 veces. (15 minutos).

Retire la obstrucciéon. Una vez que el sensor pueda sentir la
tensién en la cuerda, volvera a intentar cerrar la puerta.



ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA SCATOLA
1x ChickenGuard

1x Pacchetto di viti e rondelle

1x Libretto di istruzioni

4x Batterie AA

CHICKENGUARD Il dispositivo pud essere utilizzato fino a un’altitudine massima di 5000m.

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotta
capacita fisica, sensoriale 0 mentale, o mancanza di esperienza o conoscenza, a
meno che non siano sotto supervisione o abbiano ricevuto un’istruzione.

Il dispositivo non & un giocattolo: | bambini devono essere sorvegliati in ogni
momento quando vengono a contatto con il dispositivo.

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA
Registra il tuo acquisto ChickenGuard oggi per ricevere 3 anni di assistenza
tramite il seguente link. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLAZIONE

L’installazione non dovrebbe richiedere piu di qualche minuto servendosi

delle istruzioni riportate di seguito. Abbiamo anche risorse aggiuntive per illustrare

| vari passaggi, che si possono trovare sul nostro sito web www.chickenguard.com o contattando

il nostro disponibile team di supporto Tecnico all’indirizzo di posta elettronica support@chickenguard.com.
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INSTALLAZIONE

@ Fissare la centralina di controllo al vostro pollaio
leggermente allineata a destra in modo che la corda
sia posizionata al centro della porta del pollaio e possa
scorrere verticalmente. La perlina sulla corda funge da
“fermo” per far sapere al sensore in che punto & la
posizione completamente aperta. E possibile regolare
la sua posizione allentando la corda intorno ad essa e
spostandola su o giu. Per la posizione chiusa, il
sensore usera il pavimento del pollaio.

@ |Installare le 4 batterie AA incluse. Connettere il
cavetto rosso/nero del motore alla presa bianca

all’interno del pannello frontale etichettata “Motor”.

© Fissare il pannello frontale utilizzando le 4 viti
M4 e le rondelle fornite.

IMPOSTAZIONE INIZIALE
O Quando lo schermo & acceso, premere Menu e

scorrere fino a Configurazione Guidata. Premere
nuovamente il pulsante Menu per iniziare. “Premendo

| pulsanti SU o GIU potete navigare attraverso i menu?”.

SELEZIONA LA LINGUA

©® Premere SU o GIU per scegliere la lingua e
premere Menu per salvare.

IMPOSTARE IL TEMPO

0O Impostare il formato dell’ora. Premere SU o GIU per
impostare I'ora e poi Menu per salvare. Premere SU o
GIU per impostare i minuti e poi Menu per salvare.

@ Selezionare Si con il pulsante SU per continuare.

CALIBRAZIONE/TARATURA AUTOMATICA
DELLA PORTA

O |l vostro ChickenGuard iniziera automaticamente
la calibrazione. Quando la perlina raggiunge il
sensore nella parte inferiore del dispositivo, lo
registrera come posizione completamente aperta.
Poi comincera a chiudersi e registrera la posizione
completamente chiusa quando la porta raggiunge
il punto di blocco definitivo; ora si aprira
automaticamente. Lo schermo indichera quindi
COMPLETA.

NOTA. L’autocalibrazione funziona al meglio
quando la corda scorre verticalmente. Per usare
carrucole o fissare il vostro ChickenGuard in un
angolo, sara necessaria la rimozione della perlina
e una calibrazione manuale. Si prega di visitare
www.chickenguard.com

per visualizzare configurazioni alternative o
contattare il nostro team di supporto Tecnico per
assistenza all'indirizzo di posta elettronica
support@chickenguard.com

© Selezionare Si con il pulsante SU per continuare.

PER IMPOSTARE LE IMPOSTAZIONI DI
APERTURA/CHIUSURA PREFERITE

® Ora & necessario selezionafe le impostazioni di
Apertura. Premere SU e GIU per scorrere fino

all’opzione preferita tra Manuale, Sensore o
Temporizzatore. Premere Menu per salvare.

@ Ora e necessario selezionare le impostazioni di
Chiusura. Premere SU e GIU per scorrere fino
all’opzione preferita tra Manuale, Sensore,
Temporizzatore o LUX+. Premere Menu per salvare.
MANUALE

® Questa opzione consiste nell'aprire o chiudere
manualmente la porta premendo il pulsante SU o
GIU - utile se avete della anatre perché non sono
animali abitudinari. Per esempio, potreste impostare
un'apertura temporizzata al mattino e MANUALE
per la sera permettendovi di assicurarvi che siano
entrati in sicurezza prima di chiudere manualmente
la porta.

SENSORE DELLA LUCE

® Questa opzione consente I'apertura automatica
della porta del pollaio all'alba, o la chiusura
automatica la sera, dopo il tramonto, utilizzando il
Sensore della Luce.

TEMPORIZZATORE

@ Questa opzione consente |'apertura automatica
della porta del pollaio la mattina, o la chiusura
automatica la sera, all'ora/e prestabilita/e.
1. Premere SU o GIU per impostare l'ora di
apertura/chiusura. 2. Premere MENU per salvare.
3. Premere SU o GIU per impostare i minuti di



apertura/chiusura. 4. Premere MENU per salvare.
LUX+ (solo impostazioni di Chiusura)

® Questa impostazione usa una combinazione del
Sensore della Luce e del Temporizzatore per
chiudere la porta. Quando si seleziona questa
opzione, vi verra chiesto di impostare un orario
predefinito. Quando esso € impostato, I'apri porta
utilizzera il Sensore della Luce come metodo
primario per chiudere, ma, se non & abbastanza
buio per chiudere utilizzando il Sensore della Luce,
quando I'orario predefinito € raggiunto la porta si
chiudera in base all'orario prestabilito impostato.

IMPOSTAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA

Le opzioni riportate possono essere impostate in
modo indipendente. Per esempio, si pud avere
un'apertura ad orario al mattino e poi usare il
Sensore della Luce per chiudere di notte.

1l Vostro Apri Porta E Ora Pronto All’Uso!
EXTRA: IMPOSTAZIONI VARIE

CONTROLLO DEL MOVIMENTO

Esso permette il movimento manuale del motore
se necessario, per esempio se la corda si &
aggrovigliata e si ha bisogno di un modo di
alimentare il motore per facilitare il districamento.
Una volta terminato ['utilizzo del comando
manuale, premere il pulsante Menu per uscire.
Verrete quindi portati al menu di impostazione della

porta, poiché la porta dovra essere nuovamente
impostata.

OROLOGIO 12/24 ORE

Qui potete cambiare il formato dell'ora semplicemente
seleziongndo la vostra preferenza con i pulsanti
SU o GIU.

RITARDO DEL SENSORE

Questa funzione vi permette di impostare un
ritardo quando si usa il Sensore della Luce. Per
esempio, se la porta si chiude troppo presto
quando si usa il Sensore della Luce, si puo attivare
questa funzione e poi, quando si seleziona
SENSORE nelle Impostazioni di CHIUSURA, si ha
ora la possibilita di ritardare la chiusura da 0 a 60
minuti. Basta premere il pulsante SU/GIU per
aumentare/diminuire il ritardo in intervalli di 5
minuti. E anche possibile regolare la sensibilita del
Sensore della Luce nel Menu di Regolazione LUX.
Per disabilitare questa funzione basta selezionare
NO nel menu RITARDO SENSORE.

TIPO DI CALIBRAZIONE

Questa opzione permette di scegliere tra calibrazione
« AUTO » e « MANUALE » . Una calibrazione
manuale pud essere necessaria quando la vostra
porta si chiude con un angolo che impedisce al
fermo blu di rientrare e di registrare la posizione
quando la porta &€ completamente aperta.

SENSORE DI SBLOCCO

Necessario solo se si vuole aggiornare un modello
Standard per abilitare I'uso del Sensore della Luce.
Basta far sapere al vostro fornitore il numero di
codice visualizzato e vi sara fornito il numero PIN
per sbloccarlo. C'é un costo aggiuntivo per questo
aggiornamento .

FCONTROLLO DEL FIRMWARE E DELLA
BATTERIA

Visualizza la versione del firmware e lo stato della
batteria.

ALIMENTAZIONE ESTERNA

L'apri porta & dotato della capacita di accettare
un'alimentazione esterna in corrente continua. La
presa si trova dietro il tappo di gomma in basso a
destra dell'unita. L'alimentazione deve essere
compresa tra 9 e 12 Volt in corrente continua con
capacita di 1 Ampere. La presa ¢ positiva al centro,
compatibile con una spina di alimentazione da 2,1
mm in corrente continua. In alternativa, & possibile
utilizzare un cavo USB (non incluso) che usa la
stessa spina di uscita di alimentazione.
INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

1. Non utilizzare batterie da 9V - si sovraccaricheranno
e danneggeranno l'unita. 2. Installare solo 4
batterie nuove AA Alcaline (non al litio) 3. Non
utilizzare batterie ricaricabili (poiché la loro

 CHICKENGUARD

11O



 CHICKENGUARD

11O

tensione pud diminuire in condizioni meteo di
caldo/freddo). 4. Quando le batterie devono essere
cambiate, il LED rosso sul pannello frontale sara
permanentemente acceso. 5. Il LED rosso sul
pannello frontale lampeggia sempre ogni 30
secondi quando la porta & CHIUSA. 6. Quando si
cambiano le batterie, tutte le vostre impostazioni
saranno tenute in memoria. 7. Non tentare di
ricaricare batterie non ricaricabili. 8. Le batterie
devono essere inserite con la polarita corretta.
9. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal
dispositivo e smaltite in modo sicuro. 10. Se il
dispositivo deve essere conservato inutilizzato per
un lungo periodo, le batterie devono essere
rimosse. 11. | terminali di alimentazione non
devono essere cortocircuitati. Il tuo ChickenGuard
ora ha anche la possibilita di installare una batteria
al litio CR1225 3V che puo essere inserita nel vano
sul lato de la scatola di batterie. Questo manterra
I'orologio in funzione mentre si sostituiscono le
batterie, in modo da non doverlo impostare di
nuovo dopo la sostituzione delle batterie. Controlla
i rivenditori locali per la disponibilita.

©® CONTROLLO DELLO STATO DELLA
BATTERIA E DEL FIRMWARE

1. Premere MENU per entrare nel menu di

programmazione. 2. Premere SU o GIU fino a
trovare: IMPOSTAZIONI VARIE 3. Premere MENU

per entrare in modalita varia. 4. Premere il pulsante NB: Piu scuro € un numero piu basso - Piu

SU o GIU fino a trovare la schermata luminoso & un numero piu alto.

firmware/condizione Batteria. 5. Lo stato della
batteria deve indicare OK e indicarvi la tensione.
6. Se le batterie devono essere cambiate, il LED
rimarra permanentemente acceso e un avviso
apparira sullo schermo. 7. Se il LED & acceso ma
non & visibile nulla sullo schermo LCD, allora
cambiate immediatamente le batterie.

© USO DEL SENSORE DELLA LUCE

1. Premere MENU per entrare nel menu di
programmazione. 2. Premere SU o GIU fino a
trovare: REGOLAZIONE LUX. 3. Premere MENU
per entrare nella modalité di regolazione LUX.
4. Premere SU o GIU e navigare il simbolo “>” fino
all'opzione LEGGI. 5. Premere MENU. 6. Questo
fara una rapida istantanea del livello della luce
corrente.

® ENSORE DELLA LUCE: REGOLAZIONE
DEI VALORI DI APERTURA/CHIUSURA DEL
SENSORE

Per regolare | valori di attivazione per APERTO o
CHIUSO, navigare il simbolo “>” per APRIRE o
CHIUDERE. Premere il pulsante SU o GIU per
selezionare e MENU per salvare.

Aprire: Min = 200 Max = 255 PREDEFINITO = 200
Chiudere: Min = 0 Max = 199 PREDEFINITO = 80



QUAL E IL PROBLEMA?
Lo schermo & spento.

Messaggio di errore “Manca il
motore”

Messaggio di errore “Manca il
coperchio anteriore”

Non succede nulla o viene rilevato
poco movimento dopo aver
premuto il pulsante Menu per
avviare la calibrazione

La porta non si apre
completamente durante la
calibrazione

MOTIVO

Quando non ¢ in uso, il tuo ChickenGuard andra in modalita di
risparmio Energetico.

Il motore non & collegato al pannello frontale

Il sensore nel pannello frontale non riesce a rilevare i magneti
nell'alberino. Il sensore conta le rotazioni dell'alberino usando i magneti

per contare il numero di rotazioni necessari quando la porta si chiude.

Questo potrebbe essere dovuto alla mancanza di peso rilevato
durante la calibrazione.

Prima di iniziare la calibrazione, il tuo ChickenGuard usera la
perlina attaccata alla corda per determinare dove si trova la
posizione completamente aperta. La corda salira fino a quando
la perlina raggiungera il fondo del dispositivo e spingera il
sensore nel dispositivo. A seconda della posizione del tuo
ChickenGuard, ostruzioni come un angolo, o una puleggia
potrebbero impedire alla perlina di raggiungere e spingere il
sensore verso |'alto. Se la corda scorre ad angolo, pud far si che
il sensore vada dentro I'unita mentre “rileva” il peso della porta,
anche se la porta non € completamente aperta. Un angolo
diverso potrebbe anche impedire al sensore di salire il che
manterra il motore in tiro e potenzialmente spezzera la corda.

COME RISOLVERLO

Premere il pulsante Accensione/Menu. Se lo schermo & ancora
spento, controlla che tutte e 4 le batterie siano state installate con il
corretto orientamento e completamente cariche. Prova un nuovo
set se possibile o usa I'alimentazione esterna per vedere se questo
risolve il problema. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita
ChickenGuard.com o contattaci all'indirizzo di posta elettronica
support@chickenguard.com.

Rimuovi le 4 viti e il pannello frontale. Connetti la spina bianca
collegata ai cavetti del motore alla presa nel pannello anteriore.

Fissa il pannello frontale all'unita usando le viti.

Assicurati che la corda sia collegata alla porta prima di installare
il tuo ChickenGuard.

L'unita deve essere posizionata completamente verticalmente
senza ostruzioni che impediscano alla perlina nella corda di
raggiungere il sensore e spingerlo all'interno dell'unita. Se |'unita &
posizionata orizzontalmente o se l'installazione richiede che la
corda scorra in una posizione diversa da quella verticale, sara
necessario calibrare manualmente il ChickenGuard. Nel menu,
entrare in impostazioni Varie, scorrere fino a tipo di Calibrazione, e
selezionare Manuale. Sara quindi necessario calibrare seguendo le
istruzioni sullo schermo.
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QUAL E IL PROBLEMA?

La porta non smette di muoversi
verso il basso.

Lo schermo mostra che la potenza
della Batteria & inferiore al 10%
ma le batterie sono nuove.

Corda bloccata all'interno
dell'unita

La luce lampeggia quando la
porta & chiusa. C'é un problema?

Messaggio di errore porta
socchiusa.

Si & attivato con una porta
mezza chiusa e un messaggio
“errore porta” sullo schermo.

MOTIVO

Il meccanismo della porta € progettato per rilevare la tensione della
porta e se la porta non ha una posizione di arresto normale, il
meccanismo non sara in grado di rilevare dove fermarsi.

Quando le porte si aprono/chiudono, lo schermo mostrera la
quantita di potenza che il motore sta usando per eseguire il
compito. Un numero piul alto ridurra la durata di vita del motore. Per
controllare lo stato della Batteria, fare riferimento alla sezione
“Controllo dello stato della batteria” in questo libretto di istruzioni.

Alcune ostruzioni possono far si che la corda si aggrovigli ed
esca fuori dall'alberino.

L'unita e progettata per lampeggiare una volta ogni 1,5 minuti
quando la porta e chiusa. Cio vi permettera di avere conferma che
la porta funziona correttamente anche a distanza quando & buio.

Cio potrebbe essere dovuto a un'ostruzione che impedisce alla
porta di raggiungere la sua posizione completamente chiusa.

Cio potrebbe essere dovuto a un'ostruzione che impedisce alla
porta di raggiungere la sua posizione completamente chiusa

che é durata piu di 15 minuti, o a 5 tentativi di chiudere la porta.

COME RISOLVERLO

Se una superficie (come il pavimento del pollaio) & al di sotto
della posizione di chiusura della porta prevista, si potrebbe
mettere una vite per impedire che la porta continui a muoversi.

Per | modelli standard e premium, lo sforzo medio ideale
dovrebbe essere inferiore al 30%. Per le unita estreme puo
arrivare fino al 60%.

Se la corda & ancora visibile, puoi usare il Comando del Movimento per
rilasciarla. Vai su Impostazioni Varie, scorri verso il basso e seleziona
comando del Movimento. Premi il pulsante giti fino a quando la corda non
si districa. Se la corda non e visibile, sara necessario rimuovere il pannello
frontale per facilitare il districamento. Per assistenza, visita www.chicken-
guard.com o contattaci all'indirizzo di posta elettronica support@chicken-
guard.com. Una volta completato, rimontare il pannello frontale e poi
premere MENU. Vi verra richiesto di reimpostare la porta. Assicuratevi che
la porta rimanga in tensione durante questo processo. Potrebbe essere
necessario tirare leggermente la corda fino a quando non si & allentata.

N/D

Controllare se ci sono ostruzioni che impediscono alla porta di
chiudersi completamente come paglia che si accumula sul
pavimento e rimuoverle. La porta cerchera quindi di continuare a
chiudersi ogni 3 minuti fino a un massimo di 5 volte. (15 minuti).

Rimuovere |'ostruzione, una volta che il sensore puo rilevare la
tensione sulla corda, tentera nuovamente di chiudere la porta.



INSTRUKTIONER

BOKS INDHOLD

1x ChickenGuard

1x Pose med skruer og skiver
1x Instruktionshaefte

4x AA-batterier

CHICKENGUARD Enheden kan bruges i en maksimal hejde p& 5000m over jordens overflade.

Apparatet mé ikke anvendes af personer (herunder bgrn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller med mangel pa erfaring
og kendskab, medmindre at de er under opsyn eller fér tildelt instruktioner.

Apparatet er ikke et legetej: Bern ber altid vaere under opsyn, nir de
kommer i kontakt med apparatet.

GARANTIREGISTRERING
Registrer dit keb af ChickenGuard i dag for at fa 3 &rs understettelse
via felgende link. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLATION

Installationen ber ikke tage mere end et par minutter ved hjeelp af nedenstéende vejledning.

Vi har ogsa yderligere vejledning til at illustrere de forskellige trin, som du finder p& vores websted
www.chickenguard.com eller ved at kontakte vores venlige tekniske support team pa support@chickenguard.com.

 CHICKENGUARD




 CHICKENGUARD

INSTALLATION

@ Fastgor kontrolboksen til dit hensehus en anelse
til hajre, s& snoren er placeret midt pa hensehusdgren
og leber lodret. Perlen pa snoren fungerer som en
"stopklods", der forteeller sensoren, hvor den er
helt aben. Du kan justere dens placering ved at
lesne snoren omkring den og flytte den op eller
ned. | den lukkede position vil sensoren bruge
gulvet i hensehuset.

@ Installer de 4X AA-batterier, der medfelger. Tilslut
den rade/sorte ledning fra motoren til det hvide stik
pa indersiden af frontpanelet, der er meerket "Motor".
© Fastgoer frontpanelet med de 4x M4-skruer og
skiver, der folger med.

INITIAL INDSTILLING

O Nar skaermen er teendt, skal du trykke pa Menu og
scrolle til Opsaetningsguiden. Tryk p& Menuknappen
igen for at komme i gang. "Ved at trykke pa knapperne
UP eller DOWN kan du navigere gennem menuerne."
VALG SPROG

@ Tryk pa UP eller DOWN for at veelge dit sprog,
og tryk p& Menu for at gemme.

INDSTIL TID

O Indstil tid. Tryk p& UP eller DOWN for at indstille
tiden, og tryk derefter p4 Menu for at gemme. Tryk pa
UP eller DOWN for at indstille minutterne, og tryk
derefter pd Menu for at gemme.

@ Vealg YES med knappen UP for at fortsaette.
AUTOMATISK DOR-KALIBRERING

@ Din ChickenGuard starter automatisk kalibreringen.
Nar perlen pa snoren nar sensoren i bunden af
enheden, registrerer den dette som den helt &bne
position. Derefter begynder den at lukke og registrerer
den helt lukkede position, n&r deren nar et hardt
stop; den vil nu automatisk abne. Pa skaermen vil der
derefter st COMPLETE (FERDIG).

BEMARK. Autokalibreringen fungerer bedst, nar
snoren lgber lodret. Hvis du vil bruge hjul for at
vinkle snoren eller opsaetter din ChickenGuard
pa skra, skal du fijerne perlen og foretage en
manuel kalibrering. Besag www.chickenguard.com
for at se alternative opsaetninger eller kontakt
vores tekniske support for at fa hjeelp via
support@chickenguard.com

© Vezlg YES med knappen UP for at fortsaette.

INDSTILLE DINE FORETRUKNE
INDSTILLINGER FOR ABNING/LUKNING

® Nu skal du veelge Open settings (Abnings
indstillinger). Tryk pa UP og DOWN for at scrolle til
din foretrukne indstilling mellem Manual (Manuelt),
Sensor eller Timer (Tidsindstillet). Tryk p& Menu for
at gemme.

® Nu skal du veelge indstillingerne for Close settings
(Luknings indstillinger). Tryk pd UP og DOWN for at

scrolle til din foretrukne indstilling fra Manual (Manuelt),
Sensor, Timer (Tidsstyret) eller LUX+. Tryk p& Menu
for at gemme.

MANUELT

® Denne indstilling er til at abne eller lukke
deren manuelt ved at trykke p& enten UP- eller
DOWN-knapperne - nyttigt, hvis du har ender, da
de ikke er vanedyr. Du kan f.eks. indstille en
tidsstyret &bning om morgenen og en manuel
abning om aftenen, sa du kan sikre dig, at de er
kommet sikkert ind, for du lukker deren manuelt.

LYSSENSOR

® Denne indstilling er til automatisk &bning af
hensehusderen ved daggry, eller automatisk lukning
om aftenen efter solnedgang ved hjeelp af lyssensoren.
TIDSSTYRET

® Denne indstilling er til automatisk abning af
honsehusderen om morgenen eller automatisk
lukning om aftenen pa det/de indstillede
tidspunkt(er). 1. Tryk p& UP eller DOWN for at
indstille bnings-/lukningstiden. 2. Tryk p& MENU
for at gemme. 3. Tryk p& UP eller DOWN for at
indstille &bnings-/lukningsminutterne. 4. Tryk pa
MENU for at gemme.

LUX+ (kun lukkeindstillinger)

® Denne indstilling bruger en kombination af bade
lyssensoren og timeren til at lukke deren. Nar du



veelger denne indstilling, bliver du bedt om at
angive et standardtidspunkt. Nar dette er indstillet,
vil derébneren bruge lyssensoren som sin primaere
metode til at lukke, men hvis det ikke er markt nok
til at lukke ved hjeelp af lyssensoren, nér standardtiden
er ndet, vil deren lukke pd grundlag af den
standardtid, du har indstillet.

INDSTILLINGER FOR ABNING OG LUKNING

De indstillinger kan indstilles uafhaengigt af hinanden.
Du kan f.eks. have en tidsstyret &bning om morgenen
og derefter bruge lyssensoren til at lukke om natten.

Din dorabner er nu klar til brug!
OVRIGT: DIVERSE INDSTILLINGER
BEVAGELSESKONTROL

Dette giver mulighed for manuel beveegelse af
motoren, hvis det skulle vaere nedvendigt, f.eks.
hvis snoren er blevet viklet sammen, og du har
brug for en méade at saette motoren i gang p4, for at
lette lesningen af viklingen. Nar du er feerdig med
at bruge den manuelle styring, skal du trykke pa
knappen Menu for at afslutte. Du vil derefter blive
fort til menuen for deropsaetning, da deren skal
genopszettes.

KLOKKEN 12/24T
Du kan eendre tidsformatet her ved blot at vaelge din

preeference ved hjeelp af knapperne UP eller DOWN.

SENSORFORSINKELSE

Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en
forsinkelse, nér du bruger lyssensoren. Hvis deren
f.eks. lukkede for tidligt ved brug af lyssensoren, kan
du aktivere denne funktion, og nar du veelger
SENSOR i CLOSE Settings (Luknings indstillinger), har
du nu mulighed for at forsinke lukningen med alt fra 0
til 60 minutter. Du skal blot trykke pa knappen
UP/DOWN for at ege/formindske forsinkelsen i
intervaller p& 5 minutter. Det er ogsa muligt at justere
lyssensorens folsomhed i LUX-justeringsmenuen. For
at deaktivere denne funktion skal du blot veelge NO i
menuen SENSOR DELAY (Sensorforsinkelse).
KALIBRERINGSTYPE

Denne indstilling giver dig mulighed for at veelge
mellem « AUTO » og « MANUAL » kalibrering. En
manuel kalibrering kan veere ngdvendig, hvis din der
lukker pa skra, som forhindrer den bl& stopklods i at
treekke sig tilbage og registrere positionen, n&r deren
er helt dben.

OPLASNINGSSENSOR

Er kun nedvendig, hvis du ensker at opgradere en

standardmodel for at aktivere brugen af lyssensoren.

Du skal blot oplyse din forhandler om det viste

kodenummer, sa far du PIN-koden til at lase den op.
Der er en ekstra omkostning for denne opgradering.

FIRMWARE- OG BATTERIKONTROL

Viser firmwareversionen og batteriets status.
EKSTERN STRGM

Dordbneren er udstyret med mulighed for at
modtage ekstern jeevnstrom. Stikkontakten er
placeret bag gummiknappen nederst til hejre pa
enheden. Stremforsyningen skal veere p& mellem 9
og 12 Volt DC med en kapacitet pa 1 Amp. Stikket
er centerpositivt, 2,1 mm DC-stik kompatibelt.
Alternativt kan du bruge et USB-kabel (ikke
inkluderet) med samme stremudgangsstik.

OM BATTERIERNE

1. Brug ikke 9V-batterier - de vil overlade og
odelaegge enheden. 2. Installer kun 4 x nye AA
alkaliske AA-batterier (uden litium). 3. Brug ikke
genopladelige batterier (da deres spaending kan
falde under varme/kolde vejrforhold). 4. Nar
batterierne skal skiftes, lyser den rade lysdiode pa
frontpanelet permanent. 5. Den rede lysdiode pa
frontpanelet blinker altid hvert 30. sekund, nar
deren er LUKKET. 6. Nar du skifter batterier, vil alle
dine indstillinger blive gemt i hukommelsen.
7. Forsgg ikke at genoplade batterier, der ikke kan
genoplades. 8. Batterierne skal saettes i med den
korrekte polaritet. 9. Opbrugte batterier skal
fiernes fra apparatet og bortskaffes pa sikker vis.
10. Hvis apparatet skal opbevares ubrugt i en
leengere  periode, skal batterierne fiernes.
11. Forsyningsterminalerne ma ikke kortsluttes.
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Din ChickenGuard leveres nu ogs& med mulighed
for at installere et CR1225 3V lithiumbatteri, som
kan seettes i rummet pa siden af batteriboksen.
Dette vil holde uret i gang, mens du udskifter
batterierne, s du ikke behover at szette det op
igen efter udskiftning af batterierne. Tjek lokale
forhandlere for tilgeengelighed.

©® KONTROL AF BATTERISTATUS OG
FIRMWARE

1. Tryk pd MENU for at dbne programmenuen.
2. Tryk pa UP eller DOWN, indtil du finder: MISC
SETTINGS (DIVERSE INDSTILLINGER). 3. Tryk pa
MENU for at g& ind i den diverse funktion. 4. Tryk
pa& knappen UP eller DOWN, indtil du finder
displayet Firmware/Battery condition display
(Batteritilstand). 5. Batteristatus ber vise OK og
angive speendingen. 6. Hvis batterierne skal
udskiftes, vil lysdioden forblive permanent taendt,
og der vises en advarsel pa skeermen. 7. Hvis
lysdioden lyser, men der ikke er noget synligt pa
LCD-skaermen, skal du straks skifte batterierne.

©® BRUG AF LYSSENSOREN

1. Tryk pd MENU for at abne programmenuen.
2. Tryk pa UP eller DOWN, indtil du finder: LUX
ADJUSTMENT (LUX-JUSTERING). 3. Tryk pa
MENU for at gd ind i LUX-justeringstilstanden.
4. Tryk pd UP eller DOWN, og naviger med
symbolet  “>” til indstillingen READ (AFLAS).

5. Tryk p& MENU. 6. Dette vil tage et hurtigt
ojebliksbillede af det aktuelle lysniveau.

® LYSSENSOR: JUSTERING AF VARDIER FOR
ABEN/LUK SENSOR

For at justere udlgserveerdierne pd OPEN eller
CLOSE skal du navigere med “>” symbolet. til
enten OPEN eller CLOSE. Tryk p& knappen UP
eller DOWN for at veelge og p4& MENU for at
gemme.

Aben: Min = 200 Maks = 255 STANDARD = 200
Luk: Min = 0 Maks = 199 STANDARD = 80

OBS: Markere er et lavere tal - lysere er et hgjere tal.



PROBLEMSTILLINGEN
Skaermen er slukket.

Fejlmeddelelse "Motor missing"

Fejlmeddelelse“Front cover
missing”

Der sker intet, eller der registreres
kun fa beveegelser, efter at der er
trykket p& Menu-knappen for at
starte kalibreringen.

Dearen &bnes ikke helt under
kalibrering.

ARSAG
Nar din ChickenGuard ikke er i brug, gar den i energisparetilstand.

Motoren er ikke tilsluttet til frontpanelet.

Sensoren i frontpanelet kan ikke aflaese magneterne i spindlen.
Sensoren teeller spindlens rotationer ved hjeelp af disse
magneter for at teelle det antal rotationer, der er nedvendige, nar
doren lukkes.

Dette kan skyldes den manglende vaegt, der blev registreret
under kalibreringen.

For kalibreringen startes, bruger din ChickenGuard perlen, der
er fastgjort til snoren, til at bestemme, hvor den helt &bne
position er. Snoren vil g& opad, indtil perlen nér bunden af
enheden og skubber den sensor ind i enheden. Afhaengigt af
din ChickenGuards placering kan forhindringer som f.eks. et
hjerne eller et hjul forhindre perlen i at nd at skubbe sensoren
op. Hvis snoren Igber pa skré, kan det medfere, at den sensor
gdr ind i enheden, nér den "maerker" veegten af deren, selv om
doren ikke er helt &ben. En anden vinkel kan ogs& forhindre
sensoren i at g& opad, hvilket vil holde motoren i gang med at
traekke og potentielt knaekke snoren.

SADAN LOSER MAN DET

Tryk pa knappen Power/Menu. Hvis displayet stadig er slukket,
skal du kontrollere, at alle 4 batterier er installeret i den korrekte
retning og er fuldt opladet. Prov et nyt szet, hvis det er muligt,
eller brug ekstern strom for at se, om det loser problemet. Hvis du
har brug for yderligere hjeelp, kan du besege ChickenGuard.com
eller kontakte os pa support@chickenguard.com.

Fjern de 4 skruer og frontpanelet. Tilslut det hvide stik, der er
fastgjort til de motorledninger, til stikket i frontpanelet.

Fastgor frontpanelet til enheden ved hjeelp af skruerne.

Sorg for, at snoren er fastgjort til deren, inden du saetter din
ChickenGuard op.

Enheden skal sidde helt lodret uden forhindringer, der forhindrer
kuglen i snoren i at nd sensoren og skubbe den ind i enheden.
Hvis din enhed sidder vandret, eller hvis din opsaetning kreever,
at snoren Igber i en anden position end lodret, skal du kalibrere
din ChickenGuard manuelt. G til Diverse indstillinger i menuen,
rul ned til Kalibreringstype, og veelg Manuel. Du skal derefter
kalibrere efter instruktionerne p& skaermen.
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PROBLEMSTILLINGEN

Daren stopper ikke med at
beveege sig nedad.

Skaermen viser, at der er mindre
end 10 % batteristram, men
batterierne er nye.

Snoren sidder fast inde i
enheden.

Lyset blinker, nar deren er
lukket. Er der noget galt?

Door jam fejlmeddelelse.

Vagnede op til en der, der var

halvt lukket, og en "door
error'-meddelelse pa skaermen.

ARSAG

Dermekanismen er designet til at registrere derens spaending,
og hvis deren ikke har en naturlig stopposition, vil mekanismen
ikke kunne registrere, hvor den skal stoppe.

Nér derene bnes/lukkes. Skaermen viser den maengde strom,
som motoren bruger til at udfere opgaven. Et hgjere tal vil
reducere motorens levetid. For at kontrollere batteristatus , ga
til afsnittet "Kontrol af batteristatus” i denne instruktionsbog.

Nogle forhindringer kan fa snoren til at vikle sig sammen og
hoppe ud af spindlen.

Enheden er designet til at blinke en gang hvert 1,5 minut, nar
deren er lukket. Dette giver dig mulighed for at bekreefte, at
deren fungerer korrekt, selv pa afstand, nar det er merkt.

Dette kan skyldes, at en obstruktion forhindrer deren i at n& sin
helt lukkede position.

Dette kan skyldes en obstruktion, der forhindrer deren i at né sin
helt lukkede position, og som varede mere end 15 minutter, eller
efter 5 forseg pa at lukke deren.

SADAN LOSER MAN DET

Hvis der er en overflade (f.eks. et hensegulv), der ligger under
dorens lukkeposition, kan du saette en skrue i, for at forhindre
deren i at kere laengere ned.

For standard- og premium-modeller bor den ideelle
gennemsnitlige indsats vaere under 30%. For ekstreme enheder
kan den na op pa op til 60%.

Hvis snoren stadig er synlig, kan du bruge beveegelseskontrollen til at
frigere den. G& ind under Misc. Settings, rul ned og veelg Motion
Control. Tryk pa down-knappen, indtil snoren bliver lgsnet. Hvis snoren
ikke er synlig, skal du fierne frontpanelet for at lette afviklingen. Hvis du
har brug for hjeelp, kan du besege www.chickenguard.com eller
kontakte os pa support@chickenguard.com. Nér du er feerdig, skal du
seette frontpanelet pé igen, og derefter trykke pd MENU. Du vil blive
bedt om at genindstille deren. Serg for, at snoren holder spzendingen
under denne proces. Det kan veere nedvendigt at traekke let i snoren,
indtil der er blevet taget hul pa snoren.

N/A

Kontroller, om der er obstruktioner, der forhindrer deren i at
lukke helt, f.eks. halm, der hober sig op pa gulvet, og fiern dem.
Deren vil derefter forsoge at fortseette med at lukke hvert 3.
minut op til hejst 5 gange. (15 minutter).

Fjern obstruktionen, og nér sensoren kan maerke spaendingen
pa snoren, vil den igen forsege at lukke deren.



INSTRUKTIONER

VAD FINNS | LADAN
1x ChickenGuard

1x Paket skruv och brickor
1x Bruksanvisning

4x AA batterier

CHICKENGUARD Enheten kan anvéndas till en maximal héjd av 5000m.

Apparaten fér inte anvandas av personer (inklusive barn) med fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder eller med brist pa erfarenhet
och kunskap, om de inte har fatt handledning eller instruktioner.

Barn fr inte leka med apparaten och méste 6vervakas hela tiden om
de kommer i kontakt med den.

PRODUCTREGISTRERING
Registrera ditt kop idag for att fa 3 ars support via foljande lank.
https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLATION

Installationen bor ta bara nagra minuter enligt instruktionerna nedan. Vi har ocksa

kompletterande resurser for att illustrera de olika stegen som du kan hitta p& var hemsida

www.chickenguard.com eller genom att kontakta vart vanliga tekniska supportteam pa support@chickenguard.com.
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INSTALLATION

©® Anvand de 4 skruvarna for att fasta kontrollboxen
pa ditt hénshus nagot at hoger sa att sladden ar
placerad pa mitten 6ver husdérren och ligger
vertikalt. Kulan pa sladden fungerar som en
"propp" for att lata sensorn veta var det helt 6ppna
laget &r. Du kan justera dess placering genom att
lossa sladden runt det och flytta det uppét eller
nedat. For stangt lage kommer sensorn att
anvénda golvytan pa ditt hdnshus.

@ Sitt i 4 x AA-batterierna som medféljer. Anslut
den roda/svarta kabeln fran motorn till det vita
uttaget pé insidan av frontpanelen med markning
"Motor".

© Fast frontpanelen med de 4x M4 skruvarna och
brickorna som medfdljer.

INLEDANDE KONFIGURATION

O Tryck p& Meny-knappen nar displayen ar pa
och bladdra till installationsguiden. Tryck pa
menyknappen igen for att komma igang. "Nu kan
du navigera genom menyerna genom att trycka pa
UPP- eller NER-knapparna.”

VALJA SPRAK

© Tryck UPP eller NER och vélj ditt dnskade
sprak. Tryck pa Meny for att spara.

STALL IN TIDEN

O Stéll klockan. Tryck UPP eller NER for att stélla

in timmen och tryck pa Meny fér att spara. Tryck
UP eller NER for att stélla in minuter och tryck pa
Meny for att spara.

@ Vilj JA med UPP-knappen for att fortsatta.
AUTOMATISK KALIBRERING AV DORRAR

@ Kalibreringen pa Din ChickenGuard startar
automatiskt. N&r kulan nar den bld proppen
kommer den att registrera detta som helt 6ppen.
Den kommer sedan att bdrja stangas och
registrera som helt stangd nar dérren nér ett helt
stopp; den Oppnas nu automatiskt. displayen
kommer da att visa: SLUTFORD.

NOTERA. Autokalibreringen fungerar bast nar
sladden I6per vertikalt. For att anvédnda remskivor
eller stalla upp din ChickenGuard i en vinkel,
kommer det att kréavas borttagning av kulan och en
manuell kalibrering. Besék www.chickenguard.com
for att se alternativa instéllningar eller kontakta
vart tekniska supportteam for hjalp via
support@chickenguard.com

O Valj JA med UPP-knappen for att fortsatta.
FOR ATT STALLA IN DINA ONSKADE
INSTALLNINGAR FOR OPPNING/STANGNING
© Du f&r nu vélja OPPNA instélliningar. Tryck UPP
och NER for att bladdra till 6nskat alternativ fran
Manuell, Sensor eller Timer. Tryck pa Meny for att
spara.

® Du far nu vilja STANG-instaliningarna. Tryck
UPP eller NER for att vélja ditt 6nskat alternative:
Manual, Sensor, Timer eller LUX+. Tryck p& Meny
for att spara.

MANUELL

@ Det har alternativet ar for att manuellt dppna
eller stdnga honsluckan genom att trycka pa
antingen UPP- eller NED-knapparna — anvéndbart
om du har ankor eftersom de inte ar vanedjur. Till
exempel kan du valja ha en tidsinstalld 6ppning pa
morgonen och en manuell p& kvéllen sa att du kan
se till att de &r inne innan du stanger luckan manuellt.
LJUSSENSORN

® Detta alternativ &r for automatisk 6ppning av
luckan vid gryningen, eller den automatiska
stangningen pa kvallen, efter skymning, genom att
anvanda ljussensorn.

TIMER

@ Detta alternativ ar for automatisk 6ppning av
luckan p& morgonen, eller automatisk stangningen
pa kvéllen, vid en/flera bestamda tid/er 1. Tryck
UPP eller NED for att stélla in Oppet/stéangt(timme).
2. Tryck pa MENY for att spara. 3. Tryck pa UPP
eller NER for att stalla in 6ppna/stanga(minuter).
4. Tryck pa MENY for att spara.

LUX+ (STANG instéliningar)
® Denna instéllning anvander en kombination av



béade ljussensorn och timern. Nar du véljer det har
alternativet kommer du att bli ombedd att stélla in
en forvald tid. Nér detta &r installt kommer
ChickenGuard att anvanda ljussensorn som sin
primdra metod att stdnga, men, om det inte ar
tillrackligt morkt for att stdnga med ljussensorn nar
standardtiden &r uppnadd stangs dorren utifran
standardtiden du satte.

OPPNING & STANGNING INSTALLNINGAR
Alternativen kan stéllas in oberoende. Till exempel
kan du ha en 6ppning som &r tidsinstalld pa
morgonen och sedan anvanda ljussensorn for att
stanga pa natten.

Din CHICKENGUARD ér nu klar att anvénda!
EXTRA: DIV-INSTALLNINGAR
RORELSEKONTROLL

Den har funktionen méjliggér manuell rérelse av
motorn om detta behdvs, till exempel om sladden
trasslat sig och du behdver ett satt att driva motorn
for att underlatta uttrassling. Nér du &r klar med
den manuella styrning, tryck pa Meny-knappen for
att avsluta. Du kommer sedan till menyn for
ddrrinstalining eftersom dérren méste stallas om.
KLOCKA 12/24 TIMMAR

Du kan &ndra tidsformatet hér genom att helt enkelt

vélja din instélining med UPP eller NER-knapparna.

SENSOR FORDROJNING

Med den hér funktionen kan du stélla in en férdréjning
nar du anvénder ljussensorn. Om till exempel dérren
stangde lite for tidigt nar du anvander ljussensorn, kan
du aktivera den hér funktionen och nar du valjer
SENSOR i STANG instéliningar, har du nu méjlighet att
fordroja stangningen med allt fran 0 till 60 minuter.
Tryck helt enkelt pa UPP / NER-knappen for att 6ka /
minska fordréjningen med 5 minuters intervall. Det &r
ocksa mojligt att justera ljuskanslighetens kanslighet i
LUX-instéllningsmenyn. For att inaktivera den hér
funktionen, valj bara NEJ i menyn SENSOR
DROJSMAL.

DORRKALIBRERING

Detta alternativ later dig valja mellan «<AUTO» och
«MANUELL» kalibrering. En manuell kalibrering kan
kravas nar luckan sténgs i en vinkel som férhindrar
att den bl& proppen dras in och registrerar positionen
nér dorren har 6ppnats helt.

LASA UPP SENSOR

Behdvs om du vill uppgradera en standardmodell
for att mojliggéra anvandning av ljussensorn. Lat
din leverantér veta kodnumret som visas och de
kommer att ge dig med upplasnings-PIN-koden.
Det finns en uppgraderingsavgift for denna tjénst.
MJUKVARA OCH BATTERYKONTROLL

Visar mjukvaruversionen och batteristatusen.

EXTERNAL POWER

Dérréppnaren &r utrustad med mdjlighet att fungera
med extern likstrdom. Uttaget ar placerat bakom
gummiproppen langst ned till hdger pa enheten.
Nataggregat méste vara mellan 9 — 12 Volt DC med 1
Amp-kapacitet. Pluspolen &r i mitten av kontakten,
2,1 mm likstromskontakt kompatibel. Alternativt kan
du anvénda en USB-kabel (inte inkluderad) med
samma strémkontakt.

OM BATTERIERNA

1. Anvand inte 9V batterier - de kommer att
overladda och forstéra enheten. 2. Anvand alltid 4
x AA-batterier (inte litiumbatterier). 3. Anvéand inte
uppladdningsbara batterier (eftersom spanningen
kan falla under varmt och kallt véader). 4. Nar
batterierna behdver bytas lyser den roda lysdioden
pé frontpanelen permanent. 5. Den réda lysdioden
pé frontpanelen blinkar alltid var 30: e sekund nér
luckan & STANGD). 6. N&r du byter batterier,
sparas alla dina instéllningar i minnet. 7. Férsok
inte ladda upp batterier som inte &r laddningsbara.
8. Batterier ska séattas i med ratt polaritet.
9. Forbrukade batterier ska avlagsnas frén
apparaten och kasseras pa ett sakert sétt. 10. Om
apparaten ska forvaras oanvand under en langre
period ska batterierna tas ur. 11. Ingangarna till
detta nataggregat far inte kortslutas. Din
ChickenGuard har nu dven mojlighet att installera
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ett CR1225 3V litiumbatteri som kan sattas in i
facket pa sidan av batterilddan. Detta gor att
klockan fortsatter att fungera medan du byter ut
batterierna, s& att du inte behéver stilla in den
igen efter att ha bytt ut batterierna. Kontrollera
lokala lagerhallare fér tillganglighet.

©® KONTROLLERA BATTERI STATUS

1. Tryck pad MENU fér att 6ppna programmenyn.
2. Tryck UPP eller NER tills du hittar:
DIV-INSTALLNINGAR. 3. Tryck p& MENU fér att g&
in i diverse laget. 4. Tryck pa UPP- eller
NER-knappen tills du hittar visningen av
mjukvara/batteriskick. 5. Batteristatusen ska lasa
OK och visa spanningen. 6. Om batterierna
behdver bytas kommer lysdioden att lysa
permanent och en varning visas pa displayen.
7. Om lysdioden lyser men ingenting syns pa
displayen, batterierna behdver bytas ut.

® JUSTERING AV LJUSSENSOR

1. Tryck pa MENU fér att 6ppna programmenyn.
2. Tryck UPP eller NER tills du hittar: LUX
JUSTERING. 3. Tryck pa MENU for att ga in i
LUX-justeringslaget. 4. Tryck UPP eller NER och
navigera med symbolen > till LASA. 5. Tryck pa
MENU. 6. Detta kommer att ge en snabb
ogonblicksbild av den aktuella ljus nivan.

© LJUS SENSOR:JUSTERA OPPNA/STANG
SENSORVARDEN

TFoér att justera vardena OPPNA eller STANG
triggervérden, navigera med symbolen> till
antingen OPPNA eller STANG. Tryck UPP eller

NER-knappen for att vélja och MENU for att spara.

Oppet: Min = 200 Max = 255 ~ DEFAULT = 200
Stang: Min=0 Max =199 DEFAULT = 80

OBS: Mérkare &r ett lagre varde — Ljusare ar ett
hdgre vérde.



PROBLEM STATUS
Displayen &r avstangd.

Felmeddelande "Motor saknas"

Felmeddelande "Framre luckan
saknas"

Ingenting hander eller en liten
rorelse upptackts efter att man
tryckt pd Meny-knappen for att
starta kalibreringen.

Dérren 6ppnas inte helt under
kalibreringen.

ORSAK

N&r den inte anvands kommer din ChickenGuard att g& i
energisparlage.

Motorn &r inte ansluten till frontpanelen.

Sensorn i frontpanelen kan inte l&sa av magneterna i slandan.
Sensorn réknar slandans rotationer med hjélp av dessa magneter
for att rakna antalet rotationer som behdvs nar luckan stangs.

Detta kan bero p& avsaknad av vikt som upptécktes under
kalibreringen.

Innan du startar kalibreringen kommer din ChickenGuard att
anvanda kulan som éar fast vid sladden for att avgora var den
helt 6ppna positionen &r. Sladden kommer att ga upp tills kulan
nar botten av enheten och trycka in sensorn inuti enheten.
Beroende pa positionen fér din ChickenGuard kan hinder som
ett hérn eller en remskiva hindra sladden fran att n& och trycka
upp sensorn. Om sladden l6per i en vinkel kan det goéra att
sensorn gar in i enheten nér den "k&nner" vikten av dérren, dven
om ddrren inte &r helt 6ppen. En annan vinkel kan ocksa hindra
sensorn fran att ga upp vilket kommer att hélla motorn i rérelse
och eventuellt knéppa av sladden.

LOSNING

Tryck pa strém/Meny-knappen. Om displayen fortfarande &r
avsténgd, kontrollera att alla fyra batterierna har installerats i
ratt riktning och fulladdade. Prova nya batterier om mgjligt eller
anvand extern strém for att se om det I6ser problemet. Om du
ytterligare skulle behéva hjélp, besék ChickenGuard.com eller
kontakta oss pé support@chickenguard,com

Ta bort de 4 skruvarna och frontpanelen. Anslut den vita kontakten
som ar ansluten till motorkabeln till kontakten pa frontpanelen.

Fast frontpanelen pé enheten med skruvarna.

Se till att sladden &r fast vid dorren innan du stéller upp din
ChickenGuard.

Enheten ska sitta helt vertikalt utan hinder som motverkar att
bollen pa sladden nar sensorn och trycker in den i enheten. Om
din enhet sitter horisontellt eller om din instéllning kraver att
sladden kérs i en annan position an vertikalt, maste du kalibrera
din ChickenGuard manuellt. G& till div-installningar i menyn,
bladdra ned till Kalibreringstyp och valj Manuell. Du méste
sedan kalibrera enligt instruktionerna pa displayen.
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PROBLEM STATUS
Dérren slutar inte réra sig nedat.

Displayen visar att batterinivan
ar mindre &n 10 % men
batterierna ar nya.

Sladden har fastnat inuti
enheten.

Lampan blinkar nar dérren ar
stangd. Allt ok?

Felmeddelande om dorren &r pa
glant.

Funnit en dérr halvstangd och
ett "doérrfel"-meddelande pa
displayen.

ORSAK

Mekanismen till dérrhandtag ar utformad for att kénna av
dorrspanningen och om dérren inte har ett naturligt stopp

kommer mekanismen inte att kunna kénna av var den ska stanna.

N&r luckorna 6ppnas/stangs. Displayen visar hur mycket kraft
motorn anvander for att utféra uppgiften. Ett hogre varde
kommer att minska livslangden pa din motor. Fér att kontrollera
batteristatus, se avsnittet "Kontrollera batteristatus" i denna
bruksanvisning.

Vissa hinder kan gora att sladden trasslar ihop sig och hoppar
ut ur slandan.

Enheten &r designad att blinka en géng var 1,5:e minut nar
luckan &r stangd. Detta gor att du kan bekréfta att luckan funkar
som den ska &ven pa avstand nar det &r morkt.

Detta kan vara att ndgot hindrar dérren fran att na sitt helt
stangda lage.

Det kan vara ett hinder som hindrade dérren fran att na sitt helt
stdngda lage som varade i mer &n 15 minuter, eller de 5
férsoken att stdnga dorren.

LOSNING

Om en yta (t.ex. ytan) & under den avsedda luckans
stéangningslage, kan du satta i en skruv for att hindra dérren fran
att fortsatta rora sig.

Foér standard- och premiummodeller bor den ideala genomsnittliga
anstrangningen halla sig under 30 %. For extrema enheter kan den
na upp till 60 %.

Om sladden fortfarande &r synlig kan du anvéanda rérelsekontrollen
for att slappa den. G& in pa Div- Instéllningar och scrolla ner och valj
Roérelsekontroll. Tryck pa ned-knappen tills sladden lossnar. Om
sladden inte &r synlig maste du ta bort frontpanelen for att
underlatta upptrasslingen. For hjalp, besok www.chickenguard.com
eller kontakta oss pa support@chickenguard.com. Nar du &r klar,
sétt tillbaka frontpanelen och tryck sedan pad MENU. Du kommer att
bli ombedd att stalla om dérren. Se till att sladden &r strackt under denna
process. Det kan vara nédvandigt att dra Iatt i sladden for att stracka den.

N/A

Kontrollera om det finns nagra hinder som hindrar dérren fran
att stéangas helt, t.ex. strd som hopar sig p& marken, och rensa
bort dem. Luckan kommer sedan att forsoka fortsatta stéanga
var tredje minut upp till max fem ganger. (15 minuter).

Ta bort hindret, nér sensorn kan kénna spanningen pa sladden,
kommer den att férsdka stédnga dérren igen.
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INSTRUCOES

CONTEUDO DA EMBALAGEM
1x ChickenGuard

1x Conjunto de parafusos e anilhas
1x Manual de Instrugdes

Pilhas 4x AA

O dispositivo s6 pode ser usado até uma altitude maxima de 5000m.

O aparelho ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo: criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiéncia e
conhecimento, a menos que tenham sido formados ou sejam supervisionados.

O aparelho néo é um brinquedo: as criangas devem estar sempre vigiadas
quando estiverem em contacto com o dispositivo.

REGISTO DA GARANTIA
Registe hoje a sua compra ChickenGuard para beneficiar de 3 anosde assisténcia,
através do seguinte link. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALACAO

Nao é previsivel que a instalagdo demore mais do que alguns minutos, quando
usadas as instrugdes abaixo. Dispomos também recursos adicionais para ilustrar
os diferentes passos, que podera encontrar no nosso site www.chickenguard.com
ou contactando a nossa equipa de Apoio Técnico em support@chickenguard.com.




 CHICKENGUARD

- Js0

INSTALAGAO

@ Prenda a caixa de controlo ao galinheiro
ligeiramente alinhada a direita, de forma a que o
cordel fique posicionado no centro da porta do
galinheiro e se mova verticalmente. A esfera no
cordel atua como uma "tampa" para que o sensor
identifique a posicdo de abertura total. Pode
ajustar a sua localizagéo soltando o cordel a sua
volta e movendo-o para cima ou para baixo. Para
a posicao fechada, o sensor utilizara o chao do
galinheiro.

@ Instale as pilhas 4x AA incluidas. Ligue o fio
vermelho/preto do motor a tomada branca no
interior do painel frontal com o rétulo "Motor".

© Fixe o painel dianteiro utilizando os parafusos e
anilhas 4x M4 fornecidos.

CONFIGURAGAO INICIAL

O Quando o ecra estiver ligado, pressione Menu e
avance até ao Assistente de Configuragdo. Pressione
novamente no botdo do Menu para comecar.
Pressionando os botées com as setas para cima

ou para baixo, podera navegar através dos menus.

SELECCIONAR IDIOMA

O Pressione os botdes com as setas para cima ou
para baixo para escolher o seu idioma e pressione
Menu para guardar.

DEFINIR O TEMPO

0O Definir o tempo. Usando os botdes com as
setas para cima ou para baixo para definir a hora
e, em seguida, em Menu para guardar. Repita o
mesmo processo para definir os minutos e, em
seguida, pressione Menu para guardar.

@ Selecione YES com o botdo com a seta para
cima para continuar.

CALIBRAGCAO AUTOMATICA DE PORTAS

® O seu ChickenGuard ira iniciar automaticamente
a calibragdo. Quando a esfera atingir o sensor na
parte inferior da unidade, a posigéo ficara definida
como totalmente aberta. Em seguida, ird comegar a
fechar e gravara a posigao como totalmente fechada
quando a porta chegar a uma superficie dura; neste
momento, abrird automaticamente. O ecra exibira a
indicagcdo de COMPLETE.

NOTA: A autocalibragao funciona melhor quando o
cordel flui verticalmente. Para utilizar roldanas ou montar
o seu ChickenGuard num angulo, sera necessaria
a remocao da esfera e efetuar uma calibracao
manual. Por favor visite www.chickenguard.com
para visualizar as configuragées alternativas ou
para contactar a nossa equipa de suporte técnico
para assisténcia, via support@chickenguard.com

© Selecione YES com o botdo com a seta para
cima para continuar.

PARA DEFINIR AS SUAS CONFIGURAGOES
PREFERIDAS DE ABERTURA/FECHO

@ Agora ird selecionar as configuragbes de
Abertura. Pressione as setas para cima ou para
baixo navegar até a opcédo desejada: Manual,
Sensor ou Temporizador (timer). Pressione Menu
para guardar.

@ Apos esta configuragdo, sera necessario selecionar
as configuracbes de Fecho. Pressione as setas
para cima ou para baixo para navegar até a opgao
desejada: Manual, Sensor, Temporizador ou LUX+.
Pressione Menu para guardar.

MANUAL

@ Esta opgao é para abrir ou fechar manualmente a
porta, premindo os botdes com as setas para cima
ou para baixo - é Util caso tenha patos, visto que ndo
s&o criaturas de habitos. Por exemplo, pode programar
um horéario de abertura cronometrada de manhéa e
escolher a op¢cdo MANUAL para a noite, o que lhe
permitird assegurar-se de que estdo em seguranga,
antes de fechar manualmente a porta.

SENSOR DE LUZ

® Esta opcdo destina-se a abertura automatica
da porta do galinheiro ao amanhecer, ou ao fecho
automatico ao anoitecer, através do Sensor de Luz.
TEMPORIZADOR

@ Esta opcdo destina-se a abertura automatica



da porta do galinheiro pela manha, ou ao fecho
automatico a noite, na hora definida. 1. Pressione
os botdes para cima ou para baixo para definir a
hora de abrir/fechar. 2. Pressione em MENU para
guardar. 3. Pressione os botdes para cima ou para
baixo para definir os minutos de abertura/fecho.
4. Pressione em MENU para guardar.

LUX+ (apenas para a configuragéo de fecho)

® Esta opcéo usa uma combinagéo do Sensor de
luz e do Temporizador para fechar a porta. Ao
selecionar esta opgdo, ser-lhe-4 pedido para
definir uma hora predefinida. Quando esta estiver
definida, o dispositivo utilizara o Sensor de Luz
como método prioritério para fechar, mas, se ndo
estiver suficientemente escuro, a porta ira
fechar-se com base na hora predefinida por si.
DEFINICOES DE ABERTURA & FECHO

As opgdes podem ser definidas de forma independ-
ente. Por exemplo, pode ter uma abertura cronomet-
rada de manha e usar o Sensor de Luz para fechar a
noite.

O Seu Dispositivo de Abertura de Porta Esta
Agora Pronto a Usar!

EXTRAS: CONFIGURAGOES DIVERSAS
CONTROLO DE MOVIMENTO

Permite o movimento manual do motor caso seja
necessario, por exemplo, se o cordel se enroscar e

for necesséario uma forma de alimentar o motor para
facilitar este desembarago. Quando termine de usar
o controlo manual, pressione o botdo Menu para sair.
Seré entdo guiado para o menu de configuragdo da

porta, uma vez que a porta necessitara ser reajustada.

RELOGIO 12/24H

Pode alterar aqui o formato da hora simplesmente
selecionando a sua preferéncia através dos botdes
para cima ou para baixo.

ATRASO DO SENSOR

Esta funcionalidade permite-lhe definir um atraso ao
usar o Sensor de luz. Por exemplo, se a porta
fechava demasiado cedo ao utilizar o Sensor de Luz,
pode ativar esta fungdo e depois, ao selecionar
SENSOR nas definicdes de FECHO, tem, entéo, a
opcao de atrasar o fecho entre 0 e 60 minutos. Basta
pressionar o botdo para cima ou para baixo para
aumentar/diminuir o atraso em intervalos de 5
minutos. Também é possivel ajustar a sensibilidade
do Sensor de luz no Menu de Ajuste LUX. Para
desativar esta funcionalidade, basta selecionar NO,
no menu de ATRASO do SENSOR.

TIPO DE CALIBRAGEM

Esta opcao permite-lhe escolher entre a calibragéo
"AUTO" e "MANUAL". Podera ser necessaria uma
calibragdo manual quando a porta estiver a fechar
num angulo que impega a tampa azul de se retrair e

de registar a posigdo no momento em que a porta
estiver totalmente aberta.

DESBLOQUEAR O SENSOR

S6 é necessario se quiser atualizar um modelo
Standard para ativar a utilizagao do Sensor de Luz.
Basta informar o seu fornecedor do nimero de
codigo exibido e ser-lhe-a fornecido um PIN de
desbloqueio. Esta atualizagdo tem um custo
adicional.

VERIFICACAO DO FIRMWARE E DAS PILHAS
Exibe a versao de firmware e o estado das pilhas.
POTENCIA EXTERNA

O aparelho vem equipado com a funcionalidade de
receber energia corrente continua externa. A tomada
esta localizada atras da rolha de borracha na parte
inferior direita da unidade. A fonte de alimentagéo
tem de estar entre 9 - 12 Volts de corrente continua
com capacidade de 1 Amp. A tomada é central
positiva, compativel com uma tomada de corrente
continua de 2,1 mm. Em alternativa, pode usar um
cabo USB (n&o incluido) usando o mesmo plugin de
saida de energia. Este cabo ndo vem incluido e tem
um custo adicional.

SOBRE AS PILHAS
1. Né&o use pilhas de 9V - estas irdo sobrecarregar e

destruir a unidade. 2. Instale apenas 4 x Pilhas alcalinas
AA novas (sem litio). 3. Nao utilize pilhas recarregaveis
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(uma vez que a sua tens&o pode cair em condi¢des de
temperatura quente/frio). 4. Quando for necessério
mudar as pilhas, o LED vermelho no painel frontal ficara
permanentemente aceso. 5. O LED vermelho no painel
frontal pisca a cada 30 segundos quando a porta esta
fechada. 6. Quando mudar as pihas, todas as
configuragdes memorizadas serdo mantidas. 7. Nao
tente recarregar pilhas ndo recarregaveis. 8. As pilhas
devem ser inseridas com a polaridade correta. 9. As
pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e
descartadas com seguranga. 10. Se o aparelho for
armazenado e sem utilizagdo durante um longo
periodo, as pilhas devem ser retiradas. 11. Os terminais
de abastecimento ndo devem estar em curto-circuito.
O seu ChickenGuard agora também vem com a opgéo
de instalar uma bateria CR1225 3V Lithium que pode
ser inserida no compartimento lateral da caixa das
pilhas. Isto mantera o relégio a funcionar enquanto
substitui as pilhas, para que ndo precise de o

configurar novamente ap6s a substituicdo das pilhas.

Verifique a disponibilidade dos armazenistas locais.

©® VERIFICAGAO DO ESTADO DAS PILHAS E
DO FIRMWARE

1. Pressione MENU para entrar no menu do
programa. 2. Pressione os botbes com as setas
para cima ou para baixo até encontrar: MISC
SETTINGS. 3. Pressione MENU para introduzir o
modo diversos. 4. Pressione os botdes com as

setas para cima ou para baixo até encontrar o menor - mais claro corresponde a um nimero maior.

visor de estado de firmware/pilhas. 5. O estado
das pilhas deve indicar OK e mostrar a voltagem.
6. Se as pilhas precisarem de ser mudadas, o LED
ficara permanentemente aceso e sera exibido um
aviso no visor. 7. Se o LED estiver aceso, mas
nada for indicado no visor LCD, mude as pilhas
imediatamente.

© UTILIZAR O SENSOR DE LUZ

1. Pressione MENU para entrar no menu do
programa. 2. Pressione os botbes com as setas
para cima ou para baixo até encontrar: LUX
ADJUSTMENT (ajuste LUX). 3. Pressione MENU

' para entrar no modo de ajuste LUX. 4. Pressione

os botdes com as setas para cima ou para baixo e
navegue o simbolo " > " até a opgdo READ (ler).
5. Pressione MENU. 6. Este procedimento fara
uma leitura rapida do nivel de luz atual.

©® SENSOR DE LUZ: AJUSTE DOS VALORES
DE SENSOR ABERTO/FECHADO

Para ajustar os niveis de luz para Abrir ou Fechar,
navegue através do simbolo ">" até ABERTO ou
FECHADO. Pressione o botdo com a seta para cima
ou para baixo para selecionar e MENU para guardar.
Aberto: Min = 200 Max = 255 DEFAULT = 200
Fechado: Min = 0 Max = 199 DEFAULT = 80
NOTA: Mais escuro corresponde a um numero



QUAL E O PROBLEMA?
O visor esta desligado.

Mensagem de erro "Motor em
falta"

Mensagem de erro "Tampa
frontal em falta"

Nada acontece ou é detetado pouco
movimento quando é premido o
botao Menu para iniciar a calibragao

A porta nao abre completamente
durante a calibragéo.

MOTIVO

Quando n&o estiver em uso, o seu ChickenGuard entrara em
modo de economia de Energia.

O motor ndo esta ligado ao painel frontal.

O sensor no painel frontal ndo consegue ler os imanes no fuso.
O sensor conta as rotagdes do fuso utilizando estes imanes
para medir o nimero de rotacdes necessdrias quando a porta
esta a fechar.

Isto pode dever-se a falta de peso detetada durante a
calibragao.

Antes de iniciar a calibragao, o seu ChickenGuard utilizaré a esfera
presa ao cordel para determinar onde se encontra a posigao de
abertura total. O cordel vai subir até que a esfera chegue ao fundo
da unidade e empurre o sensor para dentro do dispositivo.
Dependendo da posicdo do seu ChickenGuard, possiveis
obstrugdes como um canto, ou uma roldana, podem impedir que
a esfera alcance e empurre o sensor para cima. Se o cordel correr
em angulo, pode fazer com que o sensor entre dentro do dispositi-
vo assim que detete o peso da porta, mesmo que a porta ndo
esteja totalmente aberta. Um angulo diferente também pode
impedir que o sensor suba, fazendo com que o motor continue a
puxar e eventualmente o cordel pode rebentar.

COMO CORRIGIR

Prima o botdo Power/Menu. Se o visor continuar desligado, verifique
se todas as 4 pilhas estéo instaladas com a orientacdo correta e se
estdo totalmente carregadas. Tente um novo conjunto, se possivel, ou
use energia externa para ver se isso resolve o problema. Se necessitar
de mais assisténcia, visite ChickenGuard.com ou contacte-nos em
support@chickenguard.com.

Remova os 4 parafusos e o painel frontal. Ligue a ficha branca
acoplada aos fios do motor a ficha do painel frontal.

Fixe o painel frontal a unidade utilizando os parafusos.

Certifique-se de que o cordel estd preso a porta antes de
configurar o seu ChickenGuard.

A unidade deve estar totalmente assente na vertical, sem
obstrugdes que impecam a esfera no cordel de alcangar o
sensor e o empurrar para dentro da unidade. Se a sua unidade
estiver posicionada horizontalmente ou se a configuracéo exigir
que o cordel funcione numa posicao diferente da vertical, tera
de calibrar manualmente o seu ChickenGuard. No menu, entre
na configuracdo de diversos, va até ao tipo de calibracdo e
selecione Manual. Faga, entéo, a calibragéo de acordo com as
instrugdes no visor.
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QUAL E O PROBLEMA?

A porta ndo para de se mover
para baixo.

O visor indica que a carga das
pilhas é inferior a 10%, mas as
pilhas sao novas.

Cordel preso dentro da unidade.

A luz pisca quando a porta esta
fechada. Ha algum problema?

Mensagem de erro entre portas.

Porta meio fechada com
mensagem de "erro de porta"
no visor.

MOTIVO

O mecanismo da porta foi concebido para sentir a tensdo da
porta e caso a porta ndo tenha uma posicdo de paragem
natural, o mecanismo néo sera capaz de detetar onde parar.

Quando as portas abrem/fecham, o visor exibira a quantidade de
energia que o motor esta a usar para executar a tarefa. Um nimero
mais elevado reduzira a vida util do seu motor. Para verificar o estado
das pilhas, consulte a seccao "verificar o estado das pilhas" neste
folheto de instrugdes.

Algumas obstrucbes podem fazer com que o cordel fique
emaranhado e salte para fora do fuso.

A unidade é projetada para piscar uma vez a cada 1 minuto e meio
quando a porta esta fechada. Isto permitira confirmar que a porta esta
a funcionar corretamente mesmo a distancia, quando esta escuro.

Este erro pode dever-se a uma obstrucdo que impede a porta
de atingir a sua posicao de fecho total.

Este erro pode dever-se a uma obstrugao que impede a porta
de atingir a sua posicao de fecho total, que durou mais de 15
minutos, ou as 5 tentativas de fecho da porta.

COMO CORRIGIR

Se uma superficie (como o chao do galinheiro) estiver abaixo da
posicédo pretendida de fecho da porta, podera introduzir um
parafuso para impedir que a porta continue em movimento.

Para os modelos Standard e Premium, o esforco médio ideal
deve permanecer abaixo de 30%. Para os modelos Extreme
pode atingir os 60%.

Se o cordel ainda estiver visivel, pode usar o Controlo de Movimento
para o libertar. Va para Configuragtes Diversas, navegue para baixo e
selecione Controlo de Movimento. Prima o botdo para baixo até que o
cordel se desenrole. Se o cordel ndo estiver visivel, tera que remover o
painel frontal para o desembaracar mais faciimente. Para assisténcia, visite
www.chickenguard.com ou contacte-nos em support@chickenguard.com.
Assim que terminar, reajuste o painel frontal e, em seguida, prima
MENU. Ser-lhe-a pedido que volte a calibrar a porta. Certifique-se de
que o cordel mantém a tens@o durante este processo. Pode ser
necessario puxar levemente o cordel até que a folga fique resolvida.

N/A

Verifique se existem obstru¢des que impecam a porta de fechar
completamente, como palha amontoada no chao, e elimine-as.
A porta continuara, entdo, a tentar fechar-se a cada 3 minutos,
até um maximo de 5 vezes. (15 minutos).

Remova a obstrugéo; assim que o sensor detetar a tensdo na
corda, vai tentar fechar a porta novamente.



INSTRUCTIONS

KOMIMJIEKTALUA

ﬁ 1x ChickenGuard
1x Habop BuHTOB C Wwanbamu

1x PykoBoAcTBO no akcnnyartaumm

MHCprKL]'VlVl 4x AA GaTapeliku

CHICKENGUARD MakcumanbHo JonycTMas BbicoTa AN UCMONb30BaHMS YCTPOCTBA
coctaensiet 5000 M. Mpubop He NpeaHa3HaYeH A UCTIONb30BaHNUS

nmuamm (B T.4. AETbMM) C OFpaHUYEeHHbIMU (OU3UYECKUMU, CEHCOPHBIMU

VI YMCTBEHHBLIMU BO3MOXXHOCTAMM MW NPY OTCYTCTBUM OMNbITa U 3HaHWIA,

€CINK OHWN He HaXOAsTCA NoA NPUCMOTPOM UMW He NMPOLLMN MHCTPYKTaX.

Mpubop He siBNsieTCs UrpyLLKon: Bo Bpems KOHTakTa ¢ yCTPOWCTBOM AeTH

[OMKHBI HAXOAUTBLCS NOA NOCTOSAHHLIM HAGNoAEHNEM.

PErMCTPALUUA TAPAHTUA
Bapervctpupyiite npuobpeTteHHbI ChickenGuard cerogHs 1 nonyymTe NoaaepxKy
Ha 3 roga no crnegytoLLeii cebinke: https:/iwww.chickenguard.comiregister-warranty/

YCTAHOBKA

YcTaHoBKa MO UHCTPYKLIMM, MPUBEAEHHOI HIKE, 3aliMET BCEro HECKOMbKO MUHYT.

Y Hac TaKkke ecTb [OMONHUTENbHBIE PECYPChl AN AEMOHCTPALMW Pa3fINYHbIX LLAroB,

KOTOpble MOXHO HaWTV Ha Halwem Beb-carite www.chickenguard.com vnu cBs3aBLKUCh C HaLLe
pobpoxenarenbHon cnyx6oi TexHUYeckon noaaepXku no agpecy support@chickenguard.com.

 CHICKENGUARD




 CHICKENGUARD

mm ©

YCTAHOBKA

© lpukpenute 60K ynpaerneHWs K Ballemy
KYPSITHUKY, UCnonb3ys 4 BUHTa M3 Habopa, crerka
cABUHYB 6ok Bnpaso, Y4ToBbI LWHYP pacrnonarancs
No UEHTPY [ABEpU KypsTHUKA U MPOXOAWs
BepTukanbHo. Lapuk Ha WHype OeMCTBYeT Kak
orpaHuyuTenb,  CooBLiaWMii  AaTuMKy,  rae
Haxo4MUTCs MOSTHOCTBIO OTKPbLITOE MNomnoxeHue. Bbl
MOXeTe OTperynupoBaTtb €ro MecTOMOMIoKEHMe,
ocnabuB LUHYPOK BOKPYr HEro 1 nepemectus ero
BBEPX WNM BHW3. [N onpeaeneHusi 3akpbiToro
nomnoxeHuss fatuvk 6ydeT Mcnonb3osatb Mof
BaLLero KypsiTHUKa.

@ YcTaHoBWTe 4 Gatapelikv Tuna AA, Bxogsiive B
KomnnekT. MoakniounTe KpacHbIi/YepHbIN NPOBOA
oT Asuratens k 6enomy pasbemy Ha BHYTPEHHeM
CTOpOHe  nepeAHen NaHenu C  HaAnuCbio
«[Burartenby.

© [pukpenuTe nepefHiol NaHenb C MOMOLLbID
npunaraembix BUHTOB U waib (4x M4).

HAYATNBHAS HACTPOWMKA

O Korga akpaH ByaeT BkIoYeH, HaxmuTe «MeHo»
n nepengute B «Mactep HacTpomnkuy. Haxmwure
KHOMKy «MeHto» eLle pas, 4Tobbl HayaTb paboTy.
«Haxumas kHonkun BBEPX unu BHUS3, Bbl MoxeTe
nepemeLLaTbcs N0 MEHIO».

BbIBPATb A3bIK
© Haxmute BBEPX unu BHWU3, 4tobbl BbIGpaTh

HY>XHbIV A3bIK. Haxmute «MeHio», YToBbl COXpaHUTb.

YCTAHOBUTb BPEMA

O YcTtaHoBuTe BpemeHu. Haxmute BBEPX wnnn
BHWS, 4To6bI yCTaHOBUTL Yac, a 3atem «MeHo»,
4yTOObI coxpaHuTb. Haxmute BBEPX unu BHUS,
YTOGbl YCTAHOBUTb MUHYThI, @ 3aTeM «MeHio» ans
COXpaHeHWs.

@ Buibepute A ¢ nomouwbio kHonku BBEPX,
YTOGbI MPOACIKUTL.

KANUBPALIUSA ABTOMATUYECKOW BEPU

O Baw ChickenGuard aBTOomatuyecku 3anyctut
kanubpoBky. Korga Lwapvik OOCTUrHET ceHcopa B
HWXKHEW YacTu yCTpOICTBa, OH 3anulleT 3To Kak
«MONTHOCTBIO OTKPLITOE MOMNOXEeHVey». 3ateM OH
HayHeT 3aKpblBaTb ABEPb W KOrga OHa AOCTUTHET
XKECTKOW  OCTaHOBKM,  3amnuweT  «MOMHOCTbIO
3aKpbITOE MOSIOKEHNEY; Tenepb OHa OTKpoeTcs
aBToMaTuyecku. [lanee Ha aKpaHe nosIBUTCA
Haanucb «FTOTOBO».

NMPUMEYAHME: ABTomMaTuyeckasi kanubpoBka

paboTaet nyduwe BcCero, Koraa WHYp
nepemeljaeTcs BepTUKarnbHO. ans
Ucnosnb3oBaHUA WKUBOB UMW YCTAHOBKU

ChickenGuard nop yrnom norpebyeTcsi CHATb
WapuK W BbINOMHUTL PYYHYHO KanunGpoBKy.

MNoxanyicrta, nocetute www.chickenguard.com
YTOObl O3HAKOMUTLCSI C anbTepHaTUBHbLIMMU
cnocob6amMyM HaCTPOWKM WNU CBAXWUTECb C
Hawen cnyx6oM Tex.noaAepXKu Mo 3n.noyre
support@chickenguard.com

© C nomolubto kHonku «BBEPX» BbiGepute «dA»,
YTOGbI MPOAOIKUTL.

anA  YCTAHOBKU MPEAMOYTUTENbHbIX
NAPAMETPOB OTKPbITUA/3AKPbITUA

® Tenepb BaM HyXHO BblbpaTb «HacTponku
oTKpbITMS». Haxumante BBEPX n BHU3, 4ToObI
nepeiT K HyXHbIM napameTpam B pasgenax
«Bpy4Hyto», «datunk» unu «Tanmep». Haxmute
«MeHto», 4ToObl COXpPaHUTB.

® Tenepb BblbepuTe «HacTporkM 3aKpbITUSY.
Haxumarite BBEPX n BHWN3, 4tobbl nepeitn k
HYXHbIM napameTpam B pasgenax «BpyuyHyto»,

«daruuk», «Tanmep» wnn  LUX+. Haxwmute
«MeHto», 4ToBbl COXpaHNUTb.
BPYYHYIO

@ 3Ta onuusi NO3BOMSAET BPYYHYHO OTKPbIBATb UMK
3aKpblBaTb ABepb, Haxumas kHonku BBEPX wunu
BHW3. Onuwma nonesHa npu cogepxaHnm yTok, Tak
KaK OHU He SBMSATCA CyllecTBamy C TBepabiMU
NpUBbIYKaMW.

Hanpumep, Bbl MOXeTe YCTaHOBWUTb Bpemsi
OTKpbITMS yTpoM, a onuus BPYYHYIO Ha Beuep



no3BofMT BaM yGeauTbCs, YTO BawM NTULbl B
6e30nacHOCTU, Mpexae Yem Bbl 3aKpoeTe ABEPb B
PYYHOM peXxXMME.

OATYUK OCBELLEHHOCTHU

® Ota onumna npegHasHa4YyeHa ansg aBtoMmaTtnyeckoro
OTKpbITUA OBEpU KypsATHMKa Ha pacceete unu
aBTOMaTn4YeCKoro 3akpbITus Be4epoMm, nocrie 3axoaa
COnHua, ¢ NOMOLLBbIO «,D,aTHMKa OCBELLEHHOCTU.
TAUMEP

® Ota onuusi npegHasHaveHa ans
aBTOMAaTUYeCKOro OTKPbITUA [ABEpU  KypsATHUKA
YTPOM UMM aBTOMaTUYECKOro 3aKpbITUS BEHEPOM B
ycTaHoBneHHoe Bamu Bpems. 1. Haxmute BBEPX
nunm BHWS, 4YTO6bI yCTaHOBUTb Yac
OTKpbITHS/3akpbiTvA. 2. Haxmute MEHIO, 4T0GbI
coxpanuTb. 3. Haxxmute BBEPX nnu BHU3, 4tobb!
YCTaHOBUTb MUHYTbI OTKPbITUS/3aKPbITHS.
4. Haxxmute MEHIO, 4T06bI COXpaHUTb.

LUX+ (TONbKO ANs 3aKpbITHs)

® Ota HacTporka WCMonb3yeT KOMGUHaLUWO
«[daTumk ocBeLeHHOCTV 1 TaiMep» Ans 3aKpbITUS
asepu.

Mpu BbIGOPE 3TOW OMUMKM BaM ByaeT npeanoXeHo
yCTaHOBUTb BpeMs Mo ymonyaHuio. Korga
YCTaHOBMEH 3TOT MapamMeTp, OTKpbIBaTenb ABEpU
ncnonb3yeT AaTyvk OCBELLEHHOCTW B KavecTBe
OCHOBHOMO MeTofa 3aKpblTUsi, HO, ecnu npwu

LOCTVKEHWUN BpeMeHu no yMO4aHmio
HEeLOCTaTOYHO TEMHO AfA 3aKPbITUS C MOMOLLbIO
JaTyvka OCBELEeHHOCTW, [Bepb 3akpoetcs B
COOTBETCTBUM C YCTAHOBMIEHHLIM BaMU BPEMEHEM
M0 YMOMn4YaHuIo.

HACTPOWMKU OTKPbITUA U 3AKPbLITUA

OTM napameTpbl MOryT ObiTb  YCTAHOBMEHbI
HesaBMcMMO. Hanpumep, Bbl MOXETe OTKPbITb
yTPOM MO pacnucaHuio, a 3aTeM UCrnonb3oBaTb
[aTyvK OCBELLEeHHOCTY ANs 3aKPbITUSi HOYbIO.
BALL OTKPbLIBATENb ABEPEW FOTOB K
PABOTE!

OOMONHUTENBLHO: NPOYUE HACTPOWKU

YNPABNEHUE OBWXEHUEM
3T0 MO3BONSET BPYYHYIO YNPaBnsTh ABUTaTENEM,
ecnn 310 HeoGXoguMmo,  Hampumep,  koraa

3anyTanacb CTPyHa, U BaM HY>HO Takum crocobom
BKNtoYaTb ABuratenb, YToObl obneruntb 31O
pacnyTbiBaHue.

Mocne oOKoHYaHWs paboTbl B PyYHOM pexvme
HaXxmMute KHomKy «MeHto», 4Tobbl BeIiTU. Janee
Bbl Monajete B MEHIO HacTpoeK ABepU, Tak Kak nx
Heobxoammo ByaeT nepeycTaHoBUTb.

YACbI 12/24 YACA

30ecb Bbl MOXeTe M3MeHWUTb (hopmaT BpeEMEHM,

npocTo BbIGpaB CBOW MPEATNOYTEHUS C MOMOLLbIO
kHonok BBEPX vnu BHUS.

OTCPOYKA OATHUKA

OTa yHKLMA NO3BONSAET YCTAHOBUTL OTCPOYKY Npu
MCnonb3oBaHNM Aarumka OCBELLEHHOCTH.
Hanpumep, ecnu npu  ucnonb3oBaHUM Aatyuka
OCBELLEHHOCTU [iBEPb 3aKPbIBAETCS CIULLKOM PaHo,
Bbl MOXeTe BKIOYMTb 3Ty (PyHKUMIO, U Torda npwu
Bbl6ope AATHMKA B HacTporikax 3AKPbITUA y Bac
NOSIBMNSETCS BO3MOXHOCTb OTNOXMWTb 3aKpblTUE Ha
noboe Bpems ot 0 o 60 mMuHyT. MNMpocTo HaxmuTe
kHonky BBEPX/BHW3, 4Tobbl yBENUYNTL/YyMEHBLLNTL
3aAepXKKy C MHTepBanoMm B 5 MUHYT. Takke MOXHO
HacTpouTb YYBCTBUTENBHOCTH paruvka
OCBeLLieHHOCTU B MeHIo «Perynuposka LUX». YTobbI
OTKIMIOYUTE 3Ty pyHKLUMIO, NpocTo BbibepuTe «HET»
B MeHio OTCPOYKM JATHUKA.

TUN KANMBPOBKK

OTta onuus noseonser BaM BblGMpaTb Mexay
kanmbposkon «ABTO» u «BPYYHYKO». PyuHas
kanmbpoBka MoXeT noTtpeboBaTbCcs, ecnv Balla
[Bepb 3aKpblBaeTCsi MOA YoM, KOTOPbIA He
Mo3BOJISIET CUHEMY OTPaHUYMTENIO BTSTMBATLCS U
ukcrpoBaTth ronoxeHwue, Korga ABepb
MOMHOCTBLIO OTKPbITA.

PA3BJIOKUPOBKA OATYUKA

TpebyeTcsi ToNbKO B TOM Cry4ae, eciv Bbl XOTUTe
06HOBUTbL Mogenb «CtaHaapT», YToObl BKMHOYUTL
1Cronb3oBaHWe AaTynka OCBeLLEeHHOCTU. MpocTo
coobLTe CBOEMY MOCTaBLUMKY OToGpaxkaembilit
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KOAOBbLIN HOMep, M OH npefoctasuT Bam PIN-kof
ana  ero pas3brnokupoBku. 3a 3TO  ynydlleHue
B3VIMaeTCs JOMOMNHUTENbHas nnara.

NPOBEPKA BCTPOEHHOIO MO U BATAPEU

OTobpaxaeT Bepcuto  BCTpoeHHoro O wu
cocTosiHue Batapen.

BHELUHEE NMUTAHUE

OTkpblBaTenb [ABeper  OCHALLEH BO3MOXHOCTbIO

npuema nuTaHWs OT BHELLIHETO MCTOYHMKA NOCTOSIHHOTO
Toka. MHe3no pacrnonoXeHo Nof Pe3nHOBON 3arfyLLKON
B MPaBOM HVDKHEM YITly YCTPOCTBA. VICTOYHUK NUTaHNSt
[OImKkeH ObITb B AvanasoHe ot 9 Ao 12 B noctosiHHoro
Toka C¢ MowHocteto 1 A. lHeago coBmecTMMO C
LIeHTParbHO-NOMNOXMTENbHBIM Pa3beMOM MOCTOSHHOTO
Toka 2,1 MM. B KadecTBe anbrepHaTUBbl Bbl MOXETE
ncronb3oBarb USB-kabenb (HET B KOMMIEKTe) C TOV xe
BbIXOAHOW MOLLHOCTbIO pasbemMa.

O BATAPEMKAX

1. He wvcnonbayiite Gatapeiiku 9 B — oHu MoryT
NpMBECTU K Ype3MEpHON 3apsigke YCTpOWCTBa W
BbIBECTU €0 13 CTPOSI. 2. YCTaHaBnMBamnTe TonbKo 4
HoBble LienoyHble AA Batapeliku (6e3 nutus). 3. He
MCnonb3ynTe akkyMynsiTopHble 6aTtapen (Tak kak ux
HanpsbkeHne MOXET ynacTb B >KapKyk/XOrMoaHyto
norogy). 4. Ecnu 6atapeun Hyxgatotcs B 3ameHe, Ha
nepeaHew naHenu 6yaeT NOCTOSHHO rOPeTb KPaCHbI
csetoguon. 5. KpacHeii CBETOOMO[ Ha nepegHen

naHenn muraet kaxaele 30 cekyHn Bcerga, korga
neepb 3AKPbLITA. 6. lNpu 3ameHe Gatapeek Bce
BaLLW HAcTPOWikn ByayT coxpaHeHbl B namsATh. 7. He
nbiTaNTeCh 3apshkaTb Henepesapshkaemble 6atapen.
8. barapen pgomkHbl ObITb  BCTaBneHbl C
cobniogeHem  MpaBunbHOM  nonspHocTh. 9.
PaspsikeHHble Gatapeiikn HeobxoauMo K3BneYb M3
npubopa un 6GesonacHo ytunuamposatb. 10. Ecnn
npubop 6ydeT XpaHuTbCcA 6e3 UCMonb3oBaHUA B
TeYeHve AnuTensHoro nepuoaa, 6ataperiku cnegyet
n3eneyb. 11. He gonyckaite KOpOTKOrO 3amblkaHWs
knemm nutanusi. Baw ChickenGuard Tenepb Taioke
NOCTaBMsieTC  C  BO3MOXHOCTBIO  YCTaHOBK
nutueBon Gartapen CR1225 3V, KOTOpyl MOXHO
BCTaBUTb B OTCek cOOKy. OTO MO3BONWT Yacam
paboratb, noka Bbl 3aMeHsieTe GaTapeiikv, NoaTomy
BaM He Hy>XHO HacTpaMBaTb UX CHOBA MOCIe 3aMeHbl

Gatapeek. Hannuue yTouHsiiTe y MeCTHbIX NPOAAaBLIOB.

® NPOBEPKA COCTOAHUA BATAPEEK U
BCTPOEHHOIO No

1. Haxmwute kHonky «MEHKO», 4toGbl BOMTM B
MeHlo nporpammbl. 2. Haxumante BBEPX wnu
BHW3, noka He Hailgete: MPOYUE HACTPOWKU.
3. Haxmute kHonky MEHIO, utobbl nepeiitv B
pexum «lMpoyeey». 4. Haxumante kHonky BBEPX
vnn BHUS3, noka He Hanpgete aucnnen coctosiHus
BcTpoeHHoro MO/6atapen. 5. CoctosiHne GaTtapen
OomkHoO 6biTb B cTatyce «OK» u ykasbiBaTb

HanpsbkeHve. 6. Ecnu Gatapeu HyxpgawoTcs B
3ameHe, CBETOOWNOL 6yneT noCTOsIHHO ropeTb, a
Ha aKpaHe nosiBMTCHA npeaynpexaeHue. 7. Ecnn
CBETOOWNOL roput, Ho Ha XKK-akpaHe Huyero He
BMOHO, HEMEIEHHO 3ameHuTe 6aTapenku.

® UCNONb30BAHUE OATYMKA
OCBELLEHHOCTH

1. Haxxmute kHonky «MEHKO», 4To6bl BOUTU B MEHIO
nporpammel. 2. Haxumarnte BBEPX nnu BHU3, noka
He Havpete: PEMYJIMPOBKA LUX. 3. Haxmute
kHonky MEHKO, 4TOoGbl nepedtn B pexum
perynuposku LUX. 4. Haxmunte BBEPX vnn BHAS n
nepeviguTe No cumeony «>» k onuumn YTEHUA. 5.
Haxmute kHonky « MEHIO» 6. 3To no3BonuT GbICTPO
0T06pa3nTb TEKYLLWIA YPOBEHb OCBELLEHHOCTY.

® NATYMK OCBELWLEHHOCTU: PEIYIIMPOBKA
3HAYEHUW AN OTKPbITUA/3AKPbLITUSA

YToBbl HacTpoMTb 3HauYeHUs Ans cpabaTbiBaHWS
OTKPbITUA wnn 3AKPbITUA, nepengmte no
cumeony «>» k OTKPbITUKO wnu 3AKPbITUHO.

HaxmuTe kHonky BBEPX wnu BHW3, 4to6bl
BblGpaTb 1 MEHHKO, 4To6bl COXpaHuTb.
OTkpbITb: MuHuMym = 200 Makcumym = 255

DEFAULT (no ymonyanuto) = 200

3akpbiTb: MuHumym = 0 Makcumym = 199 DEFAULT
(no ymomuaHuio) = 80 [MpumedvaHue: TemHee —
MeHbLLiee Yncro, Spye - 6onbluee Yncno.



NPOBJIEMA

OKpaH BbIKMOYEH.

CoobLueHue 06 oLumbke
«OTCyTCTBYET ABUraTENbY

CoobLeHune 06 olwmnbke
«OTCyTCTBYET NEPeHsA NaHenb»

Mocne Haxatwsi KHOMKW «MeHio»
Ans Hayana kanMbpoBKy HUYETo He
NpoOUCXOANUT  UnK  OBHapyXXeHo
He3HauYUTEeNbHOE ABWKEHUE.

ﬂBepb OTKpbIBAETCA HE MOJTHOCTbIO
B MpoLiecce KanubpoBku

NMPUYUHA

Ecnn oH He ucnonbayetcsi, Baw ChickenGuard nepenper B pexum
3HeprochepexeHust.

[Buratens He NMOAKIIOYEH K NepeaHelt NnaHenu.

[latuvk Ha NepeaHen NaHenm He MOXET CHUTLIBATH MOKa3aHWsi MarHUTOB B
wrvHgene. C  MOMOWLIO  3TUX MAarHWUTOB AATuMK  MOACHUTBIBAET

KOMMYECTBO 0GOPOTOB LUMWHAENS, HEOBXOANMBIX NPV 3aKPLITUN ABEPU.

3710 MOXeT BbITb CBA3AHO C OTCYTCTBMEM Ipy3a, OsHapy)KeHHblM BO
Bpems KaJ'IVIGpOBKI/I.

Mepen Hauanom kannbposky Baww ChickenGuard GyaeT ncnonb3osaTb
LiapuK, NPUKPENMEHHbIN K LUHYPY, 4Tobbl ONpeaeniThb, fae HaxoauTes
MONHOCTLIO OTKPbITOE NnonoxeHue. LLHyp Byaet nogHMMaTLcs BBEPX A0
Tex nop, Moka LIapuk He JOCTUTHET HIDKHEW YacTW YCTPOiicTBa U He
NPOTONKHET CEHCOP BHYTPb YCTPOCTBA. B 3aBNCHMOCTM OT NOMNOXeEHMs
sawero ChickenGuard, npensTcTays, Takune Kak yron Unu LLUK1B, MoryT
romellath LWapuKky AOATW A0 AaTyMka U TOMKHYTb ero Beepx. Ecrm
LUHYP MPOXOAMT MOA YIMOM, 3TO MOXET MPUBECTU K TOMY, YTO CEHCOp
BOVJET BHYTPb YCTPOWCTBA, KaK TOMbKO OH «MOYyBCTBYET» BEC ABEPY,
[axe ecnv ABepb He MOMHOCTbIO OTKPbITa. VIHOW yron Takke MOoXeT
romeLlatb Jatinky NOAHATLCA, YTO MPUBEAET K TOMY, YTO ABuratenb
6yaeT TAHYTb 1, BO3MOXHO, MOPBET BEPEBKY.

PEWEHME

Haxmute kHonky «MutaHue/MeHto». Ecrv aucnneit He BKIOHYaeTcs,
ybeauTech, YTo Bee 4 GaTtapey KOPPEKTHO YCTAHOBMEHbI U MOIHOCTbIO
3apskeHbl. [NonpobyiiTe 3amMeHUTb WX Ha HOBbIM Habop, ecnu 3To
BO3MOXHO, WNM WCTIONb3yiTe BHELUHEee MuTaHue, YTobbl MOCMOTPET,
peLwmT nv ato npobnemy Ecrv Bam HyHa [OMONMHUTENbHASH MOMOLL,
nocetute ChickenGuard.com wunm CBSXUTECH C Hamu MO agpecy
support@chickenguard.com.

BbiBepHUTE 4 BUMHTA M CHUMWTE MEPEAHIO0 MaHenb. MoakntounTe
Genbii LTEKEP, MPUKPENIEHHbIN K NPOBOAAM ABUraTens, K LUTEKepy Ha
nepegHel naHenu.

MpuKpenuTe NepeaHtolo MaHernb K yCTPOMCTBY C MOMOLLbHO BUHTOB.

Mpexae yem yctanasnueatb ChickenGuard, y6eautecs, 4To WHYp
NpUKPENnneH K ABepu.

YCTpONCTBO AOIMKHO pacnonaratbCs MOMHOCTbIO BepTukanbHo, 6e3
Kakux-nmbo MpensaTcTBWiA, MEeLLAoLMX LApuKy Ha LUHYpe JOCTUYb
[atyMKka W MpOTONMKHYTb €ero BHYTpb ycTpoictBa. Ecnu Bawe
YCTPOWCTBO ~ PAacroNOXEHO T[OPU3OHTanNbHO WU Ans  Ballei
HacTpoiikm notpebyercs, 4TOGbl LWHYp pabotan B MONOXEHUM,
OT/IMYHOM  OT  BepTUKanbHOro, BaM noTpebyeTcsi Bpy4Hyio
otkannbposatb ChickenGuard. B meHio nepengute Kk «[Mpoynum
HacTpoiikam», NPOKPYTUTE BHK3 A0 « Tvna kanmbpoBkn» 1 BbibepuTe
«BpyyHyto». 3aTeM BaM HyXHO OydeT BbIMOMHUTL KannOpOBKY,
cneayst MHCTPYKUMAM Ha 3KpaHe.
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NMPOBJIEMA

[lBepua He ocTaHaBnMBaeTcs BO
BpeMsA ABMXXEHUSA BHU3.

Ha skpaHe otobpaxaetcs 3apsia
6arapeit meHee 10%, HO Npw 3TOM
6arapeu HoBble.

LHyp 3acTpsin BHYTpY npubopa.

CBeT  muraet, korga  [ABepb
3aKpbiTa. OTO  yKasblBaeT Ha
KaKyto-To npobnemy?

CoobuieHne o6 owunbke «[Bepb
NPUOTKPbITa»

Mo6ecnokouna nonysakpbliTas
nBepb 1 coobueHne o6 olmbke
[1BEpU Ha akpaHe?

NMPUYUHA

MexaHn3m cnpoeKTUpoBaH TakuM 06pa3oM, YToBbl OH MOT OMpeensiTe cury
AasrneHnsa Asepupl, U NpU OTCYTCTBUWN Yy Hee eCTECTBEHHOIO NPenATCTBUA ANns

OCTaHOBKMX, MEXaAHU3M He 6yueT pacnosHaeaTb, rAe Hy>XHO OCTaHOBUTbLCS.

Mpn  OTKpbITUW/3aKkpbITUM  [Bepeli Ha dKkpaHe OydeT oTobpaxarses
KOMMYECTBO SHEPVIN, KOTOPYHO UCTIONb3YET MOTOP /TS BbINOMHEHUS AaHHOM
3agaus. Yem Bbille [JaHHOE 3HauyeHMe, TeM Bbille W3HOC MoTopa M
COOTBETCTBEHHO €0 pecypc. YTobbl NpoBepuTh CTaTyc 6arapei obpatutecs
Kk pasgeny «[lpoBepka cTaTyca 6aTapeii» B pykoBOACTBE Mofb30BaTens.

Pa3Hble NpenAaTcTBUA MOTYT MOCIYXUTb I'IpVNVIHOIZ ans
3anyTbiBaHWA LWHYpa v ero cnétac KaTyLLUKKN.

YCTPOVICTBO CKOHCTPYMPOBAHO TakuM 06pa3oMm, YToBbl MUraTb Kaxable
1,5 MUHYTbI NPU 3aKPbITOV ABEPU. STO NO3BONUT BaM y6eauTbCsl, YTO

ABepb pEGOTaET npaBuIbHO, AaXKe Ha PaCcCTOAHWN B YCINOBUAX TEMHOTbI.

310 MOXeT OblTb CBsi3aHO C npendaTcTBuemM, mMellarownm aBepu
MONHOCTbH 3aKPbITbCA.

370 MoXeT ObITb CBSI3aHO C MPENSTCTBMEM, MeLLalLWVM ABEPU
MOMHOCTLIO 3aKpbITbes Gonee 15 MUHYT, unn ¢ 5-t0 monbiTkamm
3aKpbITb ABEPb.

PEWEHUE

B crnyyae €crv MoBEPXHOCTb (HanpUMep, MOM KypsiTHUKA) HaxomuTest
HVDKe JKerNaemoi MosuLmm Aist 3aKpbITUsS ABEPLIBI, Bbl MOXETE YCTAHOBUTL
BUHT, YTOGbI NPEAOTBPATUTL AallbHEMLLEE ABUKEHUE ABEPH.

[ns mogenen «CtaHaapT» u «peMuym» onTUManbHbIi NPOLIEHT
Harpyaku He gormkeH npesbiwatb 30%. [Ans mogenei «KCTpUM»
370 3HaYeHne — 60%.

Ecnmn wHyp BuOeH, MOXHO BOCMONb30BaTbCst (PyHKLMEN «YnpaBrneHue
[ABVDKEHMEMY, 4ToObl ocBoGoanTb ero. 3aiiaute B «[poune HacTpoikiny,
TNPOKPYTUTE BHU3 U BbiGEpUTe «YnpaerneHue ABwkeHremy. HaxumanTe
KHOMKY BHWM3 [0 TeX rop, moka LWHyp He pacnyTaetcs. Ecrm wHyp He
BWOEH, HYXHO CHATb MEPEedHIo MaHenb, YTOObl  oGrerynTb
pacnyTbiBaH1e. YTo6bl MoMy4MTb MOMOLL N0 3TOMY BOMPOCY, MOCETUTE
www.chickenguard.com wnM  cBsXWTeCb C HamM MO agpecy
support@chickenguard.com.  locre  ycTpaHeHWs  HeucrpaBHOCTU
YCTaHOBUTE MepeHIOI0 MaHerb Ha MECTO U HaxkmuTe kHomky MEHIO. Bam
ByneT NpeanoxeHo NepeycTaHOBUTL HACTPOKV ABepu. YoeauTtech, YTo
LUHYp COXpaHsieT HaTsbkeHWe BO Bpemsi 3Toro mpoliecca. BoamoxHo,
noTpeByeTcsi crierka NoTsiHyTh LHYP, Moka He ByaeT ycTpaHeHa cnabuHa.

N/A

MpoBepsTe, HET N NPensTCTBUN, 3aTPYAHSIOLMX MOMHOE 3akpbiTve
[ABepu (Hanpuvep, corioma Ha nony), 1 yoepute ux. 3atem Asepb byner
MbITaTbCA 3aKPbIBATLCA KaXKAble 3 MUHYTLI MakcuMym 5 pas. (15 MuHYT).

yCTpaHVITe npenaTcTemne. Kak Tombko AaTtynk  MNoYyBCTBYET
HaTsXXeHue LLHYypa, OH CHOBa NomnbITaeTCA 3aKpbiTh OABEPb.



INSTRUKCJE

ZAWARTOSC PUDELKA
1x ChickenGuard

1x zestaw $rub i podktadek
1x instrukcja obstugi

4x baterie AA

CHICKENGUARD Urzadzenie mozna wykorzystywa¢ do maksymalnej wysokosci 5000 metréw.

Urzadzenie nie mozna by¢ uzywane przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a
takze osobom bez odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia: chyba, ze zostaty

one przeszkolone lub poinstruowane. Dane urzgdzenie nie jest zabawka:
dzieci powinny by¢ nadzorowane przez caty czas przebywania w jego poblizu.

REJESTRACJA GWARANCJI

Zarejestruj zakupiony towar ChickenGuard juz dzis, aby otrzyma¢ dodatkowo
3 lata wsparcia technicznego. Rejestracji mozna dokona¢ na podanej ponizej
stronie internetowej. https://www.chickenguard.com/register-warranty/

MONTAZ

Montaz urzgdzenia nie powinien zajaé wiecej niz parge minut, w przypadku

skorzystania z podanych przez producenta instrukcji. Ponadto dysponujemy takze dodatkowymi

materiatami ilustrujgcymi poszczegoélne kroki dziatan, ktére mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.chickenguard.com lub prosimy skontaktowac¢ sie z naszym zespotem technicznym support@chickenguard.com.
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MONTAZ

@ Przymocuj skrzynke kontrolng do kurnika lekko
przesunietg w prawo tak, aby sznurek znajdowat sig
na $rodku drzwi kurnika i zajmowat pionowa pozycje.
Koralik na sznurku dziata jak ogranicznik, ktory
informuje czujnik o catkowitym otwarciu kurnika.
Mozesz dostosowaé jego pofozenie poprzez
poluzowanie sznurka wokét niego i przesunigcie go w
gére lub w doét. Dla pozycji zamknigtej, czujnik bedzie
uzywat podtogi w kurniku.

@ Wiz dotgczone do zestawu 4 baterie AA. Podigcz
czerwony/czarmny przewod od silnika do biatego
gniazda na wewnetrznej stronie panelu przedniego
oznaczonego jako "Silnik".

© Przymocuj panel przedni za pomocg dotgczonych
do zestawu $rub 4 x M4 i podktadek.
KONFIGURACJA POCZATKOWA

O Gdy ekran jest wigczony, nacisnij przycisk Menu
i przejdz do Kreatora konfiguracji. Nacisnij
ponownie przycisk MENU, aby rozpocza¢ prace.
Naciskajac przyciski GORA lub DOL mozesz
poruszac sie po MENU.

WYBRAC JEZYK

© Nacisnij przycisk GORA lub DOk, aby wybraé¢
jezyk i nacisnij jeszcze raz przycisk MENU, aby
zapisa¢ wybor.

USTAWIANIE CZASU

0@ Ustaw czasu. Nacisnij GORA Ilub DO, aby
ustawi¢ godzing, a nastgpnie przycisk Menu, aby
zapisaé wybrane opcje. Nacisnij GORA lub DOL, aby
ustawi¢ minuty, a nastgpnie MENU, aby zapisac.
@ Wybierz TAK za pomocg przycisku GORA, aby
kontynuowaé.

AUTOMATYCZNA KALIBRACJA DRZWI

© Urzadzenie ChickenGuard automatycznie rozpocznie
kalibracije. Gdy koralik na sznurku dotrze do czujnika
znajdujgcego sig w dolnej czesci urzadzenia,
urzadzenie zapisze to jako pozycje catkowitego
otwarcia drzwi kurmnika. Nastepnie rozpocznie sig
zamykanie i zapisze pozycje catkowitego zamknigcia,
gdy drzwi zetkng sie z dolnym ogranicznikiem; teraz
nastgpi automatyczne otwarcie. Na ekranie pojawi sig¢
komunikat GOTOWE.

UWAGA. Autokalibracja dziata najlepiej, gdy
sznur znajduje si¢ w pozycji pionowej. Aby
uzy¢ kot zebatych lub ustawi¢ urzadzenie
ChickenGuard pod katem, nalezy usunaé
ogranicznik i przeprowadzi¢ reczng kalibracje.
Prosimy odwiedzi¢ strone www.chickenguard.com,
aby zapozna¢ si¢ z alternatywnymi ustawieniami
lub skontaktowaé si¢ z naszym zespotem
pomocy technicznej za posrednictwem strony
support@chickenguard.com.

© Wybierz TAK za pomoca przycisku GORA, aby
kontynuowad.

ABY USTAWIC PREFEROWANA KONFIGURACJE
OTWIERANIA/ZAMYKANIA

® Teraz nalezy wybra¢ ustawienia otwierania.
Nacisnij GORA i DOLt, aby przewing¢ do
preferowanej opcji sposréd Manual, Sensor lub
Timer. Wciénij przycisk MENU, aby zapisa¢ swoj wybor.
® Teraz nalezy wybra¢ ustawienia zamkniecia.
Naciénij GORA i DO, aby przewingé do preferowanej
opgji sposrod Manual, Sensor, Timer lub LUX+. Wcisnij
przycisk Menu, aby zapisa¢ swoj wybor.

OPCJA RECZNA

® Opcja ta polega na recznym otwieraniu lub
zamykaniu drzwi poprzez naci$niecie przyciskow
UP(GORA) lub DOWN (DOL) - przydatne, jesli
masz kaczki, poniewaz nie sg one stworzeniami
nawykowymi. Na przyktad, mozna ustawi¢ czas
otwarcia rano i opcje MANUAL na wieczor, aby
upewnic sie, ze zwierzeta sg bezpieczne w kurniku
przed tym jak drzwi zostang zamkniete.

OPCJA CZUJNIK SWIATLA

® Opcja ta stuzy do automatycznego otwierania
drzwi kurnika o $wicie lub automatycznego zamykania
drzwi kurnika wieczorem, po zachodzie stonca, za
pomocg czujnika $wiatta.



OPCJA TIMER

® Opcja ta umozliwia automatyczne otwieranie
drzwi kurnika rano lub automatyczne zamykanie
wieczorem, o ustawionej godzinie/ godzinach.
1. Nacis$nij GORA lub DOk, aby ustawi¢ godzine
otwarcia/zamknigcia. 2. Naci$nij przycisk MENU
aby zapisaé swéj wybor. 3. Nacisnij GORA lub DOL,,
aby ustawi¢ minuty otwarcia/zamkniecia.
4. Naci$nij przycisk MENU aby zapisa¢ swoj wybor.
LUX+ (tylko zamkniecie)

® To ustawienie wykorzystuje kombinacje czujnika
Swiatta i wylgcznika czasowego do zamykania
drzwi. Po wybraniu tej opcji, zostaniesz poproszony
o ustawienie domys$inego czasu. Po ustawieniu tej
opcji mechanizm otwierania drzwi bedzie uzywat
czujnika $wiatta jako gtéwnej metody zamykania,
ale jesli nie jest wystarczajgco ciemno, aby
zamkngé drzwi za pomoca czujnika $wiatta po
osiggnieciu domyslnego czasu, drzwi zostang
zamkniete w oparciu o domysiny czas, ktory ustawites.

USTAWIENIA OTWIERANIA | ZAMYKANIA

Opcje te mozna ustawi¢ niezaleznie od siebie. Na
przyktad, mozna ustawic¢ otwieranie czasowe rano,
a nastepnie uzy¢ czujnika $wiatta do wyboru opcji
zamknigcia kurnika w nocy.

Twoj automatyczny otwieracz/zamykacz drzwi
kurnika jest teraz gotéw do uzycia!

DODATKOWO: ROZNE USTAWIENIA
KONTROLA RUCHU

Pozwala na reczne poruszanie silnikiem, jesli jest to
konieczne, na przyktad, jesli sznurek sie zaplatat i trzeba
utatwi€ jego rozplatanie. Po zakonczeniu korzystania z
recznego sterowania, nacisnij przycisk MENU, aby
wyj$¢. Nastepnie zostaniesz przeniesiony do menu
ustawien drzwi, poniewaz drzwi bedg wymagaty
wykonania ponownej konfiguraciji.

ZEGAR 12/24-GODZINNY

W danym ustawieniu mozna zmieni¢ format czasu,
wybierajgc preferencie za pomocg przyciskow
GORA lub DOL.

OPOZNIENIA CZUJNIKA

Ta funkcja umozliwia ustawienie op6znienia podczas
korzystania z czujnika $wiatta. Na przykiad, jesli drzwi
zamykaly si¢ zbyt wczesnie podczas korzystania z
czujnika $wiatta, mozna wigczy¢ te funkcje, a nastepnie,
po wybraniu opciji CZUJNIK w ustawieniach
ZAMKNIECIA, mozna op6zni¢ zamkniecie od 0 do 60
minut. Wystarczy nacisnaé przycisk GORA / DOL, aby
zwiekszyé/zmniejszy¢ opdznienie w  5-minutowych
odstepach. Istnieje rowniez mozliwos¢ regulacji czutosci
czujnika $wiatta w menu regulacji LUX. Aby wylaczy¢ te
funkcje, wystarczy wybra¢ opcje NIE w menu
OPOZNIENIA CZUJNIKA.

RODZAJ KALIBRACJI

Ta opcja pozwala na wybor pomigdzy
"AUTOMATYCZNA" i "RECZNA" kalibracja. Kalibracja
reczna moze by¢ wymagana, gdy brama zamyka
sie pod katem, co uniemozliwia cofniecie sie
niebieskiego ogranicznika i zarejestrowanie pozycji
po catkowitym otwarciu bramy.

UNLOCK SENSOR

Potrzebny tylko w przypadku, gdy chcesz
uaktualni¢ model standardowy, aby umozliwi¢
korzystanie z czujnika $wiatta. Wystarczy podaé
sprzedawcy wys$wietlony numer kodu, a on
dostarczy PIN do odblokowania. Ta aktualizacja
wigze sie z dodatkowym kosztem.

KONTROLA OPROGRAMOWANIA
SPRZETOWEGO | BATERII

Wyswietla wersje oprogramowania sprzetowego i
stan baterii.

ZASILANIE ZEWNETRZNE

Mechanizm otwierania drzwi wyposazony jest w
mozliwo$¢ zasilania pradem statym. Gniazdo
znajduje si¢ za gumowg zatyczkg na dole po
prawej stronie urzgdzenia. Zasilanie musi by¢
miedzy 9 - 12 VoIt DC z 1 Amp zdolno$ci. Gniazdo
jest srodkowo dodatnie, kompatybilne z wtyczkg
2,1 mm DC. Alternatywnie mozna uzy¢ kabla USB
(nie jest dotgczony) z tg samg wtyczkg wyj$ciowa.
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INFORMACJA O BATERIACH

1. Nie uzywaj baterii 9V - mogg spowodowac
zniszczenie urzadzenia. 2. Wykorzystuj wytacznie
nowe baterie alkaliczne 4x AA (nie litowe). 3. Nie
uzywaj baterii wielokrotnego tadowania (poniewaz ich
napiecie moze zmienia¢ sie w zaleznosci od
warunkéw pogodowych w zimnej i cieptej porze roku)
. 4. Gdy baterie wymagaja wymiany, czerwona dioda

LED na przednim panelu bedzie sie stale $wieci¢. 5.

Czerwona dioda LED na panelu przednim miga

zawsze co 30 sekund, gdy drzwi sg ZAMKNIETE. 6.

Podczas wymiany baterii, wszystkie ustawienia
zostang zachowane w pamigci i nie trzeba ponownie
wszystko konfigurowaé. 7. Nie prébuj tadowac¢ baterii

nie nadajgcych si¢ do ponownego fadowania.

8. Baterie nalezy wkilada¢ zgodnie z prawidiowag
polaryzacja. 9. Zuzyte baterie nalezy wyja¢ z
urzadzenia i bezpiecznie zutylizowaé. 10. Jesli
urzadzenie ma byé przechowywane nieuzywane

przez diuzszy czas, nalezy wyciggna¢ z niego baterie.
Nie wolno zwiera¢ zaciskdw zasilajgcych.

1.
Urzadzenie ChickenGuard jest teraz wyposazone
w mozliwos$¢ zainstalowania baterii litowej CR1225
3V, ktéra mozna wiozy¢ do komory z boku
pojemnika na baterie. Dzigki temu zegar bedzie
dziatat podczas wymiany baterii, wigc po wymianie
baterii nie trzeba go ponownie ustawia¢. Sprawdz
dostepnos¢ w lokalnych sklepach.

©® SPRAWDZANIE STANU BATERII |
OPROGRAMOWANIA SPRZETOWEGO

1. Wcisnij MENU, aby wej$¢ do menu programu.
2. Naciskaj GORA lub DOt dopdki nie znajdziesz
opcji: ROZNE USTAWIENIA. 3. Naciénij MENU
aby przej$¢ do danego trybu. 4. Naciskaj przycisk
GORA lub DO, az na ekranie pojawi sie napis
oprogramowanie/stan baterii. 5. Stan baterii
powinien wskazywa¢ OK i informowaé¢ o napigciu.
6. Jesli baterie wymagajg wymiany, dioda LED
bedzie sie stale $wieci¢, a na ekranie zostanie
wyswietlone ostrzezenie. 7. Jesli dioda LED $wieci
sig, ale na ekranie LCD nic nie wida¢, nalezy
natychmiast wymieni¢ baterie.

® KORZYSTANIE Z CZUJNIKA SWIATLA

1. Wcisnij MENU, aby wej$¢ do menu programu.
2. Naciskaj GORA lub DOt dopoki nie znajdziesz
opcje: USTAWIENIA LUX. 3. Wcisnij MENU aby
wejs¢ do ustawien. 4. Nacisnij GORA lub DOL i
przesun symbol ">" do opcji READ. 5. Wcisnij
przycisk MENU. 6. Spowoduje to wykonanie
szybkiego zrzutu aktualnego poziomu oswietlenia.
© CZUJNIK SWIATLA: USTAWIANIE

CZUJNIKA OTWARCIA/ZAMKNIECIA

Aby ustawi¢ wartoéci OTWORZ lub ZAMKNIJ, przesun
symbol ">" do pozycji OTWORZ lub ZAMKNLJ.
Naci$nij przycisk GORA lub DOL, aby wybraé i
MENU, aby zapisa¢.

Otwarcie: Min = 200 Max =
DOMYSLNE = 200
Zamknigcie: Min =
DOMYSLNE = 80
Uwaga: Ciemniejsze to nizsza liczba - jasniejsze to
wyzsza liczba.

255 USTAWIENIA

0 Max = 199 USTAWIENIA



PROBLEM
Ekran jest wytaczony.

Komunikat btedu “Brak silnika”

Komunikat btedu
“Brak przedniej ostony”

Po nacisnigciu przycisku Menu w
celu rozpoczecia kalibracii nic sie
nie dzieje lub wykryto niewielki ruch.

Drzwi nie otwieraja sie catkowicie
podczas kalibracji

PRZYCZYNA

Gdy urzadzenie ChickenGuard nie jest uzywane, automatycznie
przetgcza sie w tryb oszczedzania energii.

Silnik nie zostat podtaczony do przedniego panelu.

Czujnik w panelu przednim nie moze odczyta¢ magneséw we
wrzecionie. Czujnik liczy obroty wrzeciona za pomocg tych magnesoéw,
aby policzy¢ liczbe obrotéw potrzebnych podczas zamykania drzwi.

Moze to wynika¢ z braku masy wykrytej podczas kalibracji.

Przed rozpoczeciem kalibracji, urzgdzenie ChickenGuard uzyje
koralika przymocowanego do sznurka, aby okresli¢ potozenie
catkowitego otwarcia drzwi. Sznurek bedzie podazat w gore, az
koralik dotrze do dna urzgdzenia i wepchnie czujnik do $rodka
urzadzenia. W zaleznosci od potozenia urzadzenia ChickenGuard,
przeszkody takie jak naroznik lub koto pasowe mogg uniemozliwic¢
dotarcie sznurka do czujnika i popchniecie go do gory. Jesli
sznurek biegnie pod katem, moze to spowodowaé, ze czujnik
wejdzie do $rodka urzgdzenia, gdy "poczuje" ciezar drzwi, nawet
jesli drzwi nie sg catkowicie otwarte. Inny kat moze réwniez
uniemozliwi¢ czujnikowi przejscie do gory, co spowoduje, ze silnik
bedzie ciggnat i potencjalnie ztamie sznurek.

SPOSOB ROZWIAZANIA PROBLEMU

Naci$nij przycisk Zasilanie/Menu. Jesli wyswietlacz jest nadal wytaczony,
sprawdz, czy wszystkie 4 baterie zostaty wiozone prawidiowo i czy sg w
peini natadowane. Jesli to mozliwe, wykorzystaj nowy zestaw baterii lub
skorzystaj z zewnetrznego zasilania, aby sprawdzi¢, czy to rozwigze

problem. Jesli potrzebujesz dalszej pomocy, odwiedz strong
ChickenGuard.com lub skontaktuj sie z nami pod adresem
support@chickenguard.com.

Odkrec¢ 4 sruby i zdejmij przedni panel. Podigcz biatg wtyczke
dotgczong do przewodu silnika do wtyczki w panelu przednim.

Przymocuj panel przedni do urzgdzenia za pomoca $rub.

Przed montazem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze sznurek
jest przymocowany do drzwi.

Urzadzenie powinno by¢ ustawione catkowicie pionowo, bez
zadnych przeszkod, ktére uniemozliwiatyby koralikowi w
sznurku dotarcie do czujnika i wepchniecie go do $rodka
urzadzenia.

Jesli urzadzenie jest ustawione poziomo lub konfiguracja
wymaga, aby sznurek przebiegat w pozycji innej niz pionowa,
nalezy recznie skalibrowa¢ urzadzenie ChickenGuard. W menu
przejdz do opcji ROZNE USTAWIENIA, przewin w DOL do opgji
RODZAJ KALIBRACJI i wybierz opcje RECZNA. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ kalibracje zgodnie z wyswietlanymi na
ekranie instrukcjami .

 CHICKENGUARD

- ©



 CHICKENGUARD

- ©

PROBLEM
Drzwi nie zatrzymujg sie.

Na ekranie pojawia sie komunikat
,Moc baterii ponizej 10%” chociaz
baterie sg nowe.

Sznurek utknat wewnatrz
urzadzenia.

Lampka miga, gdy drzwi s3
zamkniete. Czy jest jaki$ problem?

Komunikat o btedzie otwarcia drzwi.

Obudzitem sie z na wpot zamknigtymi

drzwiami i komunikatem "btad drzwi"
na ekranie.

PRZYCZYNA

Mechanizm drzwi jest zaprojektowany tak, aby wyczu¢ napiecie
drzwi i jesli drzwi nie majg naturalnej pozycji zatrzymania,
mechanizm nie bedzie w stanie wyczu¢, gdzie trzeba sie zatrzymac.
Gdy drzwi sg otwierane/zamykane. Na ekranie zostanie wyswietiona ilo$¢

energii zuzywanej przez silnik do wykonania zadania. Wyzsza liczba spowoduje
skrécenie czasu eksploatacji silnika. Aby sprawdzi¢ stan baterii, nalezy

zapoznacé sig z rozdziatem "Sprawdzanie stanu baterii" w niniejszej instrukcji.

Niektore przeszkody moga spowodowac zaplatanie sie sznurka
i wyskoczenie go z wrzeciona.

Urzadzenie zostato zaprojektowane tak, aby miga¢ raz na 1,5
minuty, gdy drzwi sg zamknigte. Pozwoli to na potwierdzenie, ze
urzadzenie dziata prawidiowo i widzimy to nawet, gdy jest ciemno.

Moze to by¢ spowodowane przeszkodg uniemozliwiajgcg
osiggnigcie przez drzwi pozycji catkowitego zamknigcia.

Moze to byé spowodowane przeszkoda uniemozliwiajgcg
osiagnigcie pozycji catkowitego zamkniecia drzwi, ktéra trwata
dtuzej niz 15 minut lub 5 prébami zamknigcia drzwi.

SPOSOB ROZWIAZANIA PROBLEMU

Jesli powierzchnia (np. podioga) znajduje sie ponizej
zamierzonej pozycji zamknietej drzwi, mozna umiesci¢ $rube,
aby zatrzymac¢ drzwi.

W przypadku modeli standardowych i premium, idealny $redni
poziom eksploatacji powinien utrzymywac¢ sie ponizej 30%. W
przypadku jednostek ekstremalnych moze on siega¢ nawet 60%.

Jesli sznurek jest nadal widoczny, mozesz uzy¢ CZUJNIKA RUCHU,
aby go uwolni¢. Wejdz w ROZNE USTAWIENIA, przewin w dot i
wybierz opcjg CZUJNIK RUCHU. Naciskaj przycisk w dét, az sznurek
sie rozplacze. Jesli sznurek nie jest widoczny, nalezy zdjg¢ panel
przedni, aby utatwi¢ rozplatanie. Aby uzyska¢ pomoc, odwiedz strong
www.chickenguard.com lub skontaktuj si¢ z nami pod adresem
support@chickenguard.com. Po zakonczeniu zamontuj ponownie
panel przedni, a nastgpnie naci$nij MENU. Zostaniesz poproszony o
ponowne skonfigurowanie drzwi. Upewnij sie, Zze sznurek jest napigty
podczas tego procesu. Moze by¢ konieczne lekkie pociggnigcie za
sznurek, az luz zostanie zlikwidowany.

NIE DOTYCZY

Sprawdz, czy nie ma zadnych przeszkoéd uniemozliwiajgcych
catkowite zamknigcie drzwi, takich jak stoma zgromadzona na
podtodze i usun je. Nastepnie urzgdzenie bedzie zamykac sie
co 3 minuty do maksymalnie 5 razy. (15 minut).

Usun przeszkode, jak tylko czujnik poczuje napigcie na sznurku,
podejmie ponowng prébe zamkniecia drzwi.



INSTRUKCE

OBSAH KRABICE

1x ChickenGuard

1x baleni $roubu a podlozek
1x Navod k pouziti

4x AA baterie

CHICKENGUARD Zarizeni Ize pouzit do maximalni nadmorské vysky 5000 mnm.

Spotebi¢ nesmi byt pouzivan osobami (véetné déti) se snizenou fyzickou,
smyslovou nebo dusevni poruchou schopnosti nebo s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud jim nebyla poskytnuta instruktaz a nebo
pokud nejsou pod dohledem. Spotfebi¢ neni hracka: Déti by mély byt pri
kontaktu s timto zafizenim vzdy pod dohledem.

REGISTRACE ZARUKY

Zaregistrujte svij zakoupeny ChickenGuard jesté dnes a ziskejte
3 roky podpory prostfednictvim nasledujiciho odkazu.
https://www.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALACE

Instalace by podle niZze uvedenych pokyni neméla trvat déle nez

nékolik minut. Mame také dalSi zdroje, které ilustruji jednotlivé kroky a které

najdete na nasich webovych strankach www.chickenguard.com nebo se mizete
obratit na nas pratelsky tym technicképodpory na adrese support@chickenguard.com.
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INSTALACE

©® Pomoci 4 dodanych Sroubll pfipevnéte ovladaci
skfifiku ke kurniku mirné zarovnanou doprava tak,
aby byl provazek umistén ve stfedu dvitek kurniku a
vedl svisle. Kordlek na provazku slouzi jako
"zardzka", aby senzor védél, kde se nachazi plné
oteviena poloha. Polohu/ umisténi koralku mlzete
upravit tak, Ze povolite provazek kolem né&j a
posunete jej nahoru nebo dolG. Pro zavienou polohu
bude senzor pouzivat podlahu vaseho kurniku.

@ Nainstalujte pfilozené baterie 4X AA. Pfipojte
vodi¢e od motoru k bilé zasuvce na vnitfni strané
predniho panelu oznacené "Motor".

© Pripevnéte predni panel pomoci 4 dodanych
Sroubu M4 a podlozek.

ZACATEK NASTAVENI

O Kdyz je obrazovka zapnuta, stisknéte tlacitko
MENU (prostfedni tlacitko) a Sipkami pfejdéte na
polozku Setup Wizard. Poté znovu stisknéte
tlacitko MENU. "Stisknutim tlacitka NAHORU nebo
DOLU se muzete pohybovat v nabidkach."
VYBER JAZYKA

@ Stisknutim tladitka NAHORU nebo DOLU

vyberte jazyk a stisknutim tlacitka MENU jej ulozZte.

NASTAVENi CASU

0 Stisknutim  tlagitka NAHORU nebo DOLU
nastavte hodinu a poté tlacitkem MENU uloZte.

Stisknutim tlagitka NAHORU nebo DOLU nastavte
minuty a poté tlacitkem MENU uloZte.

@ Tla¢itkem NAHORU vyberte moznost ANO pro
pokracovani.

AUTOMATICKA KALIBRACE DVERI

© Va$ ChickenGuard automaticky zahdji kalibraci.
Jakmile kulicka na provazku dosahne senzoru ve
spodni Casti jednotky, zaznamena to jako piné
otevienou polohu. Poté se zatne zavirat a zaznamena
zcela zavienou polohu, kdyz dvitka dosahnou pevného
dorazu; nyni se automaticky oteviou. Na obrazovce se
pak zobrazi napis HOTOVO.

POZNAMKA. Automaticka kalibrace funguje
nejlépe, kdyz provazek bézi svisle. Chcete-li
pouzit kladky nebo nastavit ChickenGuard pod
uhlem, bude nutné odstranit koralek a provést
ruéni kalibraci. Navstivte prosim stranky
www.chickenguard.com kde si muzete
prohlédnout alternativni nastaveni, nebo se
obrat'te na nas tym technické podpory a pozadejte

o pomoc na adrese support@chickenguard.com.

© Pro pokracovani vyberte ANO pomoci tlacitka
NAHORU.

NASTAVIT PREFEROVANE FUNKCE MENU
OTEVIRANI/MENU ZAVIiRANI

® Nyni je tfeba vybrat nastaveni
Stisknutim tlagitek NAHORU a DOLU prejdéte na

“Otevrit”.

preferovanou moznost z Manual, Senzor nebo
Casovag. Stisknutim tlagitka MENU ulozte.

@ Nyni je tfeba vybrat nastaveni “Zavrit”.
Stisknutim tlagitek NAHORU a DOLU prejdéte na
preferovanou moznost z Manual, Senzor, ¢asova¢
nebo LUX+. Stisknutim tlacitka MENU ulozte.
MANUAL

® Tato moznost je pro manualni otevirdni a
zavirani dvefi stisknutim tlacitka NAHORU nebo
DOLU - to je uzite&né pokud mate kachny, protoZe
ty nejsou zvyklé na rutinu. Napfiklad byste mohli
nastavit ¢asové otevieni na rano a manualni
otevfeni na vecer, abyste se pfed ru¢nim zavienim
dvefi mohli ujistit, Ze jsou bezpe€né uvnitf.
SVETELNY SENZOR

® Tato moznost slouzi k automatickému otevirani

dvefi kurniku za svitani nebo automatickému
zavirani ve€er po zapadu slunce pomoci
svételného ¢idla.

CASOVAC

@ Tato moznost slouzi k automatickému otevirani
dvefi kurniku rano nebo automatickému zavirani
vecer ve vami nastaveny ¢as. 1. Stisknutim tlacitka
NAHORU nebo DOLU nastavte hodinu
otevfeni/zavieni. 2. Pro uloZeni stisknéte tlacitko
MENU. 3. Stisknutim tlac¢itka NAHORU nebo
DOLU nastavte minuty otevreni/zavieni.



4. Stisknutim tlacitka MENU uloZte.
LUX+ (pouze pro nastaveni Zavfit)

® Toto nastaveni slouzi k zavfeni dvefi kombinaci
svételného senzoru a Casovace. Pfi vybéru této
moznosti budete vyzvani k nastaveni vychoziho
CGasu. Po jejim nastaveni bude otvira¢ dvefi
pouzivat jako primarni metodu zavirani Svételny
senzor, ale pokud po dosaZeni vychoziho €asu
nebude dostatecna tma pro zavieni pomoci
Svételného senzoru, dvefe se pak zaviou na
zakladé vami nastaveného vychoziho €asu.

NASTAVENI OTEVIRANI A ZAVIRANI

Tyto uvedené moznosti Ize nastavit nezavisle na
sobé. Napfiklad muzete nastavit Casové otevirani
rano a pak pouzit svételny senzor k zavfeni v noci.

Vas otvirac dvefi je nyni pfipraven k pouziti!
EXTRA: RUZNA NASTAVENI
KONTROLA POHYBU

To umozZnuje ruéni pohyb motoru, pokud je to nutné.

Napfiklad pokud se provazek zamota a vy
potfebujete motor napajet, aby jste usnadnili jeji
rozpleteni. Po ukon&eni pouzivani ru¢niho

ovladani stisknéte tlacitko MENU pro ukonceni.

Poté budete pfesmérovani do nabidky nastaveni
brany, protoZe branu bude tfeba znovu nastavit.

FORMAT CASU 12/24 HOD

Zde muizete zménit format casu jednoduchym
vybé&rem pomoci tlagitek NAHORU nebo DOLU.
ZPOZDENI SENZORU

Tato funkce umozniuje nastavit zpozdéni pfi pouziti
svételného senzoru. Pokud se napfiklad dvefe pfi
pouziti svételného senzoru zaviraly pfili§ brzy,
mizete tuto funkci aktivovat a poté, kdyz v
Nastaveni MENU ZAVIRANIi vyberete moznost
SENZOR, mate nyni moznost zpozdit zavirani od 0
do 60 minut. JednoduSe stisknéte tlaCitko
NAHORU/DOLU a zvySujte/snizujte zpozdéni v
pétiminutovych intervalech. Je také mozné upravit
citlivost svételného senzoru v nabidce LUX
nastaveni. Citlivost svételného senzoru je mozné
nastavit také v nabidce nastaveni LUX. Chcete-li
tuto funkci vypnout, stadi v nabidce ZPOZDENI
SENZORU vybrat moznost NE.

TYP KALIBRACE

Tato moznost umozriuje zvolit mezi " AUTO " a
MANUALNI " kalibraci. Manualni kalibrace muze
byt nutna, pokud se vase dvefe zaviraji pod Uhlem,
ktery brani modré zardZzce v zasunuti a
zaznamenani polohy po Uplném otevieni vrat.
ODEMKNOUT SENZOR

Tato funkce je potfeba pouze v pfipadé, Ze chcete
aktualizovat standardni model, aby bylo mozné
pouzivat svételny senzor. Staci sdélit prodejci

zobrazené Cislo kdédu a on vam doda kéd PIN k
odemknuti. Tento upgrade je za priplatek.

KONTROLA FIRMWARU A BATERIE
Zobrazuje verzi firmwaru a stav baterie.
EXTERNI NAPAJENI

Otvira¢ dvefi je vybaven moznosti pfijimat externi
stejnosmérné napajeni. Zasuvka je umisténa za
gumovou zasuvkou v pravé dolni &asti pristroje.
Napajeci zdroj musi mit napéti 9 - 12 V DC s
kapacitou 1 A. Zasuvka je kompatibilni s 2,1mm
stejnosmérnou  zastrckou s kladnym  stfedem.
Alternativné mlzete pouzit kabel USB (neni soucasti
baleni) se stejnou zastrékou napajeciho vystupu.

O BATERIICH

1. Nepouzivejte 9V baterie — dojde k jejich prebiti a
zniCeni pristroje. 2. Nainstalujte pouze 4 x nové
alkalické baterie  AA (zadné lithiové).
3. Nepouzivejte dobijeci baterie (protoze jejich
napéti mdze v horkém/chladném pocasi klesnout).
4. Kdyz je tfeba baterie vymeénit, Cervena kontrolka
LED na pfednim panelu bude trvale svitit.
5. Cervena kontrolka LED na pfrednim panelu blika
vzdy kazdych 30 sekund, kdyz jsou dvitka
ZAVRENA. 6. Pfi vyméné baterii budou v8echna
vaSe nastaveni ulozena v paméti. 7. Nepokousejte
se dobijet nenabijeci baterie. 8. Baterie je tfeba
vkladat se spravnou polaritou. 9. Vybité baterie je
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tfeba ze spotrebice vyjmout a bezpecné zlikvidovat.
10. Pokud ma byt pfistroj del$i dobu nepouzivan, je
tfeba baterie vyjmout. 11. Napajeci svorky se
nesmi zkratovat. Va$ ChickenGuard je nyni
dodavan také s moznosti instalace 3V lithiové
baterie CR1225, kterou Ize vlozit do pfihradky na
boku bateriového boxu. Hodiny tak budou fungovat
i béhem vymény baterii, takze je po vyméné baterii
nebudete muset znovu nastavovat. Dostupnost
Zjistite u mistnich prodejcu.

® KONTROLA STAVU BATERIE A FIRMWARU

1. Stisknutim tlagitka MENU vstupte do nabidky
programu. 2. Stisknéte tlacitko NAHORU nebo
DOLU, dokud nenajdete: RUZNA NASTAVENI.
3. Stisknutim tlacitka MENU vstoupite do rezimu
RUzna nastaveni. 4. Stisknéte tlac¢itko NAHORU
nebo DOLU, dokud nenajdete zobrazeni firmwaru /
stavu baterie. 5. Na displeji stavu baterie by se
meélo zobrazit OK a mélo by vam byt sdéleno napéti.
6. Pokud je tfeba baterie vyménit, ztstane LED
trvale svitit a na displeji se zobrazi upozornéni.
7. Pokud LED dioda sviti, ale na LCD displeji neni
nic vidét, pak baterie okamzité vymérite.

® POUZITI SVETELNEHO SENZORU
(NASTAVENI SVETLA)

1. Stisknutim tlacitka MENU vstupte do nabidky
programu. 2. Stisknéte tlacitko NAHORU nebo
DOLU, dokud nenajdete: LUX ADJUSTMENT.

3. Stisknutim tlacitka MENU vstupte do rezimu
nastaveni LUX. 4. Stisknéte tlacitko NAHORU
nebo DOLU a pfeidéte 'pomoci symbolu ">" na
moznost READ (CTENI). 5. Stisknéte tlacitko
MENU. 6. Tim se pofidi rychly snimek aktualni
urovné osvétleni.

© SVETELNY SENZOR: NASTAVENi HODNOT
SENZORU OTEVRENI/ZAVRENI

Chcete-li nastavit hodnoty spoustéée OTEVRENO
(Open) nebo ZAVRENO (Close), pouzijte symbol
">" na polozku OTEVRIT (Open) nebo ZAVRIT
(Close).

Stisknéte tlagitko NAHORU nebo DOLU pro vybér
a MENU pro ulozZeni.

Otevfit: Min = 200, Max = 255, Vychozi nastaveni =
200

Zavrit: Min = 0, Max = 199, Vychozi nastaveni = 80
Poznamka: Cim je venku vétsi tma, tim je &islo
nizsi. — Cim je venku vice svétla, tim je &islo vy$si.



O JAKY PROBLEM JDE
Obrazovka je vypnuta.

Zprava o chybé ,,Chybi motor*

Zprava o chybé
,Chybi predni kryt*

Po stisknuti tlacitka MENU pro
spusteni kalibrace se nic nedéje
nebo je detekovan jen maly pohyb

Dvere se béhem kalibrace zcela
neoteviou.

pUvVoOD

Pokud zafizeni ChickenGuard nepouzivate, pfepne se do
usporného rezimu.

Motor neni pfipojen k prednimu panelu.

Snimac¢ na prednim panelu nemuze Cist magnety na hfideli.
Snimac¢ pocita otacky hridele pomoci téchto magnetu, aby
spocital pocet otacek potrebnych pfi zavirani dvefi.

To mlze byt zplsobeno nedostateénou hmotnosti zjisténou
béhem kalibrace.

Pred zahdjenim kalibrace vas ChickenGuard pomoci kulicky
prfipevnéné k provazku urci, kde se nachazi plné oteviena
poloha. Provazek bude stoupat nahoru, dokud kulicka
nedosahne spodni ¢asti jednotky a nezatlaci snimac¢ dovnitt
jednotky. V zavislosti na poloze zafizeni ChickenGuard mohou
prekazky, jako je roh nebo kladka, branit kulicce v dosazeni a
tlaceni cidla nahoru. Pokud provazek vede pod uhlem, muze
zpusobit, Ze snimac¢ vjede dovnitt jednotky, jakmile "uciti" vahu
dvifek, i kdyz dvifka nejsou zcela oteviena. Jiny uhel by také
mohl zabranit tomu, aby se snima¢ dostal nahoru, coz by
udrzelo motor v tahu a mohlo by dojit k pretrzeni provazku.

JAK TO NAPRAVIT

Stisknéte tlacitko MENU. Pokud je displej stale vypnuty,
zkontrolujte, zda jsou vSechny 4 baterie nainstalovany ve
spravné orientaci a pIné nabité. Pokud je to mozné, vyzkousejte
novou sadu nebo pouzijte externi napajeni, aby jste zjistili, zda
to problém vyresi. Pokud potiebujete dalSi pomoc, navstivte
stranky ChickenGuard.com nebo nas kontaktujte na adrese
support@chickenguard.com

Odstrante 4 Srouby a predni panel. Pfipojte bilou zastréku
pripojenou k vodi¢tm motoru ke konektoru v prednim panelu.

Pripevnéte predni panel k pristroji pomoci Sroubu.

Pred nastavenim zafizeni ChickenGuard se ujistéte, Ze je
provazek pfipevnén ke dverim.

Pristroj by mél byt umistén zcela svisle a bez prekazek, které by
branily kulicce na provazku dosahnout na cidlo a zatlacit ho
dovnitf pristroje.

Pokud vas$ pristroj sedi vodorovné nebo vase nastaveni bude
vyzadovat, aby povrazek bézel v jiné nez svislé poloze, budete
muset zafizeni ChickenGuard ru¢né zkalibrovat. V nabidce
prejdéte na polozku Rizna nastaveni, prejdéte dold na polozku
Typ kalibrace a vyberte Manual. Poté budete muset provést
kalibraci podle pokynu na obrazovce.
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0 JAKY PROBLEM JDE

Dvere se neprestanou pohybovat
smérem doltl

Na obrazovce se zobrazuje Stav
baterie je niz§i nez 10 %, ale
baterie jsou nové.

Provazek se zasekl uvnitt
pristroje.

Kontrolka blika, kdyz jsou dvitka
zaviena. Je to problém?

Chybova zprava o otevieni dvefi.

Probudil jsem se s napul zavienymi
dvefmi a hlasenim "door error" na
obrazovce.

pUvVOD

Mechanismus dvefi je navrzen tak, aby vnimal tah dvefi, a
pokud dvefe nemaji pfirozenou polohu zastaveni, mechanismus
nebude schopen rozpoznat, kde se maji zastavit.

Pfi otevirani/zavirani dvefi se na obrazovce zobrazi mnoZstvi
snizuje Zzivotnost motoru. Chcete-li zkontrolovat stav baterie,
prectéte si Cast "Kontrola stavu baterie" v tomto navodu k pouZziti.

Nékteré prekazky mohou zpUsobit, Ze se provazek zamota a
vyskoci z hridele.

PFistroj je navrzen tak, aby pfi zavienych dvefich jednou za 1,5
minuty zablikala. To vam umozni potvrdit, Ze dvefe funguiji
spravng, a to i na dalku, kdyz je tma.

Pric¢inou mlze byt prekazka, ktera brani Uplnému zavieni dvefi.

Duvodem muze byt prekdzka branici dvefim dosahnout zcela
zavirené polohy, ktera trvala déle nez 15 minut, nebo 5 pokust o
zavfeni dvefi.

JAK TO NAPRAVIT

Pokud se pod zamyslenou polohou zavienych dvifek nachazi
povrch (napfiklad podlaha kurniku), mizete umistit Sroub, ktery
zabrani dvifkim v dal$im pohybu.

U standardnich a prémiovych modelG by se idealni primérna
sila méla pohybovat pod 30 %. U extrémnich jednotek muze
dosahovat az 60 %.

Pokud je provazek stale viditelny, muzete jej uvolnit pomoci ovladani
pohybu. Prejdéte na moznost Rizna nastaveni a prejdéte dolt a
vyberte Ovladani pohybu. Stisknéte tlacitko dolt, dokud se provazek
nerozmota. Pokud provazek neni vidét, budete muset sejmout predni
paneljste rozmotani usnadnili. Potfebujete-li pomoc, navstivte stranku
www.chickenguard.com nebo nas kontaktuite na adrese
support@chickenguard.com. Po dokonceni opét nasadte predni panel
a stisknéte MENU. Budete vyzvani k opétovnému nastaveni dveri.
Dbejte na to, aby provazek zlistal béhem tohoto procesu napnuty. Muze
byt nutné za provazek lehce zatahnout, dokud se neuvolni.

N/A

Zkontrolujte, zda se na podlaze nenahromadila slama, ktera
brani Uplnému zavfeni dvifek, a odstrarite ji. Dvitka se poté
pokusi zavfit kazdé 3 minuty, maximalné vSak 5krat. (15 minut).

Odstrante prekazku, jakmile snima¢ uciti napéti na provazku,
znovu se pokusi dvere zavrit.



BRUKSANVISNING

INNHOLDET | ESKEN

1x ChickenGuard

1x Pakke med skruer og skiver
1x Instruksjonshefte

4x AA-batterier

CHICKENGUARD Enheten kan brukes i hayder pa opptil 5000 m.o.h.

Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk,
sansemessig eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og
kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har blitt instruert.

Apparatet er ikke et leketgy. Barn ma veere under oppsyn til enhver tid nar
de kommer i kontakt med enheten.

GARANTIREGISTRERING
Registrer kjgpet ditt av ChickenGuard i dag for & fa 3 ars kundestette via
felgende lenke: https://iwww.chickenguard.com/register-warranty/

INSTALLASJON

Installasjonen er gjort pa noen minutter ved hjelp av instruksjonene nedenfor.

Vi har ogsa ytterligere ressurser som illustrerer de forskjellige stegene. Disse finnes pa nettstedet

vart: www.chickenguard.com - eller du kan kontakte vart hyggelige tekniske brukerstette pa support@chickenguard.com.
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INSTALLASJON

©® Monter kontrollboksen med de 4 medfelgende
skruene pa hensehuset ditt, litt mot hayre, slik at
traden pa daren til hensehuset laper vertikalt opp til
kontrollboksen. Kulen pa sneret fungerer som en
«stopper» som gjer at sensoren registrerer nar
dgren er i helt apen stilling. Du kan justere
plasseringen ved & Igsne sngret rundt den og flytte
den opp eller ned. For lukket posisjon vil sensoren
bruke gulvet i hansehuset.

@ Sett inn de medfelgende 4 AA-batteriene. Koble
den rgde/sorte kabelen fra motoren til den hvite
kontakten pa innsiden av frontpanelet (merket
«Motor»).

© Fest frontpanelet ved hjelp av de fire M4-skruene
og skivene som fglger med.

GRUNNLEGGENDE OPPSETT

O Nar skjermen er p3, trykker du pa Menu og blar
giennom til Konfigureringsveilederen. Trykk pa
Menu-knappen igjen for & begynne. «Ved a trykke
pa UP- eller DOWN-knappene kan du navigere
gjennom menyene.»

VELG SPRAK

© Trykk pa UP eller DOWN for & velge sprak, og
trykk pa Menu for a lagre.

SET TIDEN

@ Bestem tidsformatet. Trykk UP eller DOWN for &

bestemme time, og s& pa Menu for & lagre. Trykk
UP eller DOWN for & bestemme minutter, og sa
Menu for & lagre.

@ Velg YES med UP-knappen for & fortsette.
AUTOMATISK DGR KALIBRERING

O Din ChickenGuard vil starte kalibreringen
automatisk. Nar kulen nar sensoren pa bunnen av
enheten, vil den registrere dette som «helt apen»
stilling. Den vil deretter begynne a lukke seg og
registrere den helt lukkede stillingen nar dgren
stopper helt. Den vil deretter apne deren automatisk.
Pa skjermen vil det na sta COMPLETE.

MERK: Autokalibreringen fungerer best nar sneret
loper vertikalt. For a bruke talje eller montere
ChickenGuard i vinkel, vil det vaere nedvendig a
fierne kulen og gjere en manuell kalibrering.
Vennligst besgk www.chickenguard.com for a se
alternative oppsett eller kontakt vart tekniske
stotteteam via support@chickenguard.com

© Velg YES med UP-knappen for & fortsette.

A SETTE DINE FORETRUKNE APNE/LUKK
INNSTILLINGER

® Na ma du velge Apne-innstillinger. Trykk OPP eller
NED for a rulle til alternativet du ensker: Manuell,
Sensor eller Timer. Trykk pa Menu for a lagre.

® Na ma du velge Lukke-innstillinger. Trykk UP og
DOWN for a rulle til gnsket alternativ. Manuell,

Sensor Timer eller LUX+. Trykk pa Menu for & lagre.
MANUELL

@ Her apner eller lukker du deren manuelt ved a
trykke pa enten UP- eller DOWN-knappene — nyttig
dersom du har ender, siden de ikke er vanedyr. Du
kan f.eks. velge apning til en viss tid om morgenen,
og MANUAL for kvelden, slik at du kan sjekke at
fuglene er trygt i hus fer du lukker dgren manuelt.

LYSSENSOR

® Med dette alternativet har du automatisk apning
av  hgnsehusets degr ved morgengry, eller
automatisk lukking om kvelden, etter solnedgang,
ved hjelp av lyssensoren.

TIDSINNSTILT

® Her vil dgren til hgnsehuset apne seg
automatisk ved daggry, eller lukke seg automatisk
om kvelden, etter solnedgang, pa de tidspunktene
du stiller inn. 1. Trykk UP eller DOWN for a
bestemme time for apning/lukking. 2. Trykk pa
MENU for & lagre. 3. Trykk pa UP eller DOWN for &
bestemme minutter for pning/lukking. 4. Trykk pa
MENU for a lagre.

LUX+ (kun lukkeinnstillinger)

® Med dette alternativet brukes en kombinasjon
av Lyssensoren og Tidsinnstilling for & lukke deren.
Nar du velger dette alternativet, vil du bli bedt om &
velge et standardtidspunkt. Nar dette er valgt, vil



deren bruke Lyssensoren som hovedmetode for
lukking, men hvis det ikke er merkt nok til & lukke
ved bruk av Lyssensoren nar standardtidspunktet
er nadd, vil deren lukkes basert pa standardtidspunktet
du har stilt inn.

APNE- OG LUKKEINNSTILLINGER

Alternativene under kan innstilles uavhengig av
hverandre. Du kan f.eks. ha tidsinnstilt &pning om
morgenen og sa bruke lyssensor for & lukke om
kvelden.

Dgrapneren din er na klar for bruk!

EKSTRA: DIVERSE INNSTILLINGER

MOTION CONTROL

Her kan du kjgre motoren manuelt dersom det
skulle bli nadvendig, f.eks. hvis sngret skulle floke
seg og du ma kjere motoren for a greie ut flokene.
Nar du er ferdig med & bruke manuell kontroll,
trykker du pa Menu-knappen for & ga ut. Du
kommer da til menyen for konfigurering av deren,
siden daren vil matte konfigureres pa nytt.

CLOCK 12/24 HR

Du kan endre tidsformatet her ved ganske enkelt &
velge alternativet du foretrekker via UP- eller
DOWN-knappene.

SENSOR DELAY

Med denne funksjonen kan du programmere inn en
forsinkelse nar du bruker Lyssensoren. Hvis f.eks.

deren lukket seg for tidlig nar du brukte Lyssensoren,
kan du aktivere denne funksjonen og nar du da velger
SENSOR i CLOSE-innstillingene, har du mulighet til
a forsinke lukkingen fra 0 og inntil 60 minutter. Trykk
ganske enkelt pa UP/DOWN-knappen for a
oke/minske forsinkelsen i intervaller pa 5 minutter.
Det er ogsa mulig & justere Lyssensorens falsomhet i

LUX-justeringsmenyen. For & deaktivere denne
funksjonen velger du bare NO i SENSOR
DELAY-menyen.

CALIBRATE TYPE

Her kan du velge mellom « AUTO » og « MANUAL»
kalibrering. Det kan vaere ngdvendig a kalibrere
manuelt nar dgren lukker seg i ikke-rett vinkel, noe
som hindrer den bla stopperen i & trekke seg inn og
registrere posisjonen der dgren er helt apen.
UNLOCK SENSOR

Kun nedvendig hvis du ensker & oppgradere en
Standard-modell for & kunne bruke Lyssensoren.
Bare ta kodenummeret som vises og gi det til
selgeren din, sa vil selgeren gi deg PIN-koden du
trenger for a lase den opp. Denne oppgraderingen
koster ekstra.

FIRMWARE AND BATTERY CHECK

Viser firmware-versjonen og status for batteriet.
EXTERNAL POWER

Dearapneren har mulighet for tilkobling til en ekstern

likestremskilde. Kontakten befinner seg bak
gummiproppen nederst til heyre pa enheten.
Stremforsyningen ma veere mellom 6 — 12 Volt DC
med kapasitet pa 1 A. Kontakten er kompatibel med
21 mm DC stremkontakt med sentral plusspol.
Eventuelt kan du bruke en USB-kabel (ikke inkludert)
med samme strgmutgangskabel.

OM BATTERIENE

1. Ikke bruk 9 volts batterier — de gir for mye strem,
og vil gdelegge enheten. 2. Sett utelukkende inn 4
nye alkaliske batterier (ingen lithiumbatterier).
3. Bruk ikke oppladbare batterier (det kan
forekomme spenningsfall i varmt/kaldt veer). 4. Nar
batteriene ma byttes, vil den rede LED-dioden pa
frontpanelet lyse konstant. 5. Den rgde
LED-dioden pa frontpanelet blinker alltid med 30
sekunders mellomrom nar deren er LUKKET.
6. Nar du bytter batteri, vil alle innstillingene dine bli
lagret i enhetens minne. 7. lkke forsgk & lade opp
ikke-oppladbare batterier. 8. Batteriene ma settes
inn med polene riktig vei. 9. Utbrukte batterier ma
fiernes fra apparatet og kasseres pa en sikker mate.

10. Dersom apparatet skal lagres uten & brukes i
lengre tid, skal batteriene tas ut.
11. Stremterminalene skal ikke kortsluttes. Din
ChickenGuard kommer na ogsd med muligheten
for & benytte ett CR1225 3V litium batteri som kan
settes inn pa siden av batteri holderen. Dette vil
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sgrge for at klokken ikke nullstiller seg, mens du
bytter batteri, sa slipper du a gjgre oppsett pa nytt
etter batteriskfite. Sjekk med lokal leverander for
tilgjengelighet.

® SJEKKE BATTERISTATUS OG FIRMWARE

1. Trykk MENU for & ga inn i programmenyen.
2. Trykk UP eller DOWN til du finner: MISC
SETTINGS. 3. Trykk MENU for a ga inn i
diverse-modus. 4. Trykk pa UP eller
DOWN-knappen til du finner visningen av
firmware/batteritilstand. 5. Batteristatus skal na
angis som OK og spenningen skal Vvises.
6. Dersom batteriene ma lades, vil LED-dioden lyse
konstant og en advarsel vil vises pa skjermen.
7. Dersom LED-dioden lyser, men ingenting vises
pa LCD-skjermen: Skift batteriene umiddelbart.

@ BRUK AV LYSSENSOREN

1. Trykk pa MENU for & ga inn i programmenyen.
2. Trykk pa UP eller DOWN til du finner: LUX
ADJUSTMENT. 3. Trykk pa MENU for & ga til
LUX-justeringsmodus. 4. Trykk pa UP eller DOWN
og trykk pa «>»-symbolet til du kommer til
alternativet READ. 5. Trykk pa MENU. 6. Det vil na
bli gjort en registrering av lysnivaet slik det er
akkurat na.

® LYSSENSOR: JUSTERING AV
SENSORVERDIER FOR APNING/LUKKING

For & justere verdiene for utlesing av apning eller
lukking, trykker du pa «>»-symbolet til du kommer til
henholdsvis OPEN eller CLOSE. Trykk pa UP- eller
DOWN-knappen for a velge, og MENU for a lagre.
Apne: Min = 200 Maks = 255 STANDARD = 200
Lukke: Min = 0 Maks = 199 STANDARD = 80

NB: Lavere tall betyr markere — hgyere tall betyr lysere.



PROBLEM
Skjermen er av.

Feilmelding “Motor missing”

Feilmelding “Front cover missing”

Ingenting skjer, eller det skjer lite
bevegelse etter at du trykker pa
Menu-knappen for a starte
kalibreringen.

Dgren vil ikke apne seg helt
under kalibreringen.

ARSAK
Nar den ikke er i bruk, vil din ChickenGuard ga i Stremsparemodus.

Motoren er ikke koblet til frontpnelet.

Sensoren i frontpanelet kan ikke lese magnetene i tradsnellen.
Sensoren teller snellens rotasjoner ved hjelp av disse magnetene for &
finne ut hvor mange rotasjoner som trengs nar deren lukker seg.

Dette kan skyldes mangel pa registrert vekt under
kalibreringen.

For du begynner kalibreringen, vil din ChickenGuard bruke kulen
som er festet til sngret for a finne ut hvor dgren er i helt apen stilling.
Sneret vil trekkes opp helt til kulen treffer bunnen av enheten og
trykker den bla sensoren inn i enheten. Avhengig av hvordan din
ChickenGuard er plassert, vil hindringer som f.eks. et hjerne eller en
talje kunne hindre kulen i & na sensoren og trykke sensoren opp.
Dersom sngret ikke danner en rett vinkel med enheten, vil den bla
sensoren kunne bli trykt inn i enheten nar den «fgler» vekten av
deren, selv om degren ikke er helt apen. En annen vinkel vil ogsa
kunne hindre sensoren i @ ga opp, noe som vil kunne fere til at
motoren fortsetter a trekke og sneret kan da ryke.

LOSNING

Trykk pa Power/Menu-knappen. Dersom displayet fortsatt er av:
Sjekk at alle 4 batterier er pa plass, er vendt riktig vei og har full
stremstyrke. Prov et nytt sett batterier hvis mulig, eller bruk en
ekstern stremkilde for & se om dette lgser problemet. Dersom du
trenger ytterligere hjelp, kan du besgke ChickenGuard.com eller
kontakte oss pa support@chickenguard.com.

Fjern de 4 skruene og frontpanelet. Koble den hvite pluggen
som er koblet til motor kablene til pluggen i frontpanelet.

Monter frontpanelet pa enheten med skruene.

Sjekk at sngret er festet til deren for du konfigurerer din
ChickenGuard.

Enheten skal veere helt vertikal, uten hindringer som gjer at
kulen pa sneret ikke nar sensoren og trykker den inn i enheten.

Hvis enheten er montert vertikalt, eller montasjen er slik at
sngret ma lgpe i en annen retning enn vertikalt, vil du matte
kalibrere din ChickenGuard manuelt. Ga til Misc. Settings, rull
ned til Calibration type og velg Manual. Deretter folger du
instruksjonene pa skjermen og kalibrerer.
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PROBLEM

Dearen slutter ikke a bevege seg
nedover.

Skjermen varsler at batteriene er
pa under 10% kapasitet, men
batteriene er nye.

Sngret sitter fast inne i enheten.

Lyset blinker nar deren er lukket.
Er det noe galt?

Feilmelding om at dgren er delvis
apen.

Vaknet opp til halvlukket der og
«dgrfeil»-melding pa skjermen.

ARSAK

Dgrmekanismen er laget for a kienne spennet fra deren, og hvis
deren ikke har en naturlig stoppstilling, vil ikke mekanismen
kunne fgle hvor den skal stoppe.

Nar derene apner/lukker seg, vil skiermen vise hvor mye kraft motoren
bruker for & giennomfgre oppgaven. Et hgyt tall innebzerer at levetiden
til motoren din forkortes. Se «Sjekke batteristatusen»-delen i dette
heftet for informasjon om hvordan du sjekker denne.

Visse typer hindringer kan gjore at sneret floker seg og hopper
ut av tradsnellen.

Dgren er designet slik at den blinker én gang hvert 90. sekund
nar deren er lukket. Dette gjer at du kan se at deren fungerer
som den skal, selv fra lang avstand i mgrket.

Dette kan skyldes en hindring som gjer at deren ikke nar helt
frem til lukket stilling.

Dette kan skyldes en hindring som gjer at daren ikke gikk helt i
lukket posisjon, der denne situasjonen varte i over 15 minutter
(de 5 forsgkene pa a lukke deren).

LOSNING

Dersom en overflate (f.eks. gulvet i hgnsehuset) er under nivaet
du gnsker at dgren skal lukke seg til, kan du skru inn en skrue
for a stoppe derbevegelsen.

For standard- og premiummodellene bgr det ideelt brukes under
30 % av full kraft. Ved ekstreme enheter kan tallet na 60 %.

Hvis sneret fortsatt er synlig, kan du bruke Motion Control til & fa det
lgs. Ga inn i Misc. Settings, rull ned og velg Motion control. Trykk pa
ned-knappen til sneret ikke er floket lenger. Hvis sneret ikke er
synlig, ma du fierne frontpanelet for a gjere det lettere a Igse floken.
For hjelp kan du besgke www.chickenguard.com eller kontakte oss
pa support@chickenguard.com. Nar du er ferdig, kan du sette
frontpanelet pa igjen og trykke pa MENU. Du vil bli bedt om &
konfigurere dgren pa nytt. Forsikre deg om at sneret holder seg
stramt mens du gjer denne prosedyren. Det kan veere ngdvendig a
dra lett i sneret til slakken er eliminert.

Ikke aktuelt.

Se etter eventuelle hindringer som kan gjere at deren ikke lukker seg
helt, som f.eks. gresstra som samler seg opp pa gulvet, og fiern dem.
Dgren vil deretter prove a lukke seg med 3 minutters mellomrom,
maksimalt 5 ganger. (15 minutter).

Fjern hindringen. Nar sensoren kan kjenne at sneret strammer
seg, vil den prave a lukke deren igjen.











